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Imtis Silumos taupymo gali Kiekvienas

Kokios priemonés leidZia sumazinti S$ilumos energijos vartojima daugiabuéiuose namuose, o
kartu — ir iSlaidas Sildymui? Sis klausimas gyventojams tampa svarbus kiekvienais metais, kai

prasideda Saltasis sezonas.

»Litesko* padaliniy ,,Marijampolés Siluma“ ir ,,VilkaviSkio Siluma“ vadovas Juozas Bartaskevi-
Cius jsitikines, kad Silumos taupymui daugiabuc¢iuose namuose nebitinos didziulés investicijos,
mazinti suvartojimg butuose jmanoma ir paprastomis priemonémis.

Silumos tinklai —
efektyvis

,,Litesko™ skaiCiavimu, per Silu-
mos tikio nuomos metus bendrové
nuostolius Marijampolés miesto
Silumos trasose sumazino iki 18
procentu, VilkaviSkyje — iki 17
procenty. Pagal Silumos tinklu
efektyvumg $ie miestai beveik
pasivijo Skandinavijos valstybes,
kuriy tinkluose prarandama iki 12
proc. Silumos.

Marijampoléje tinkly papildy-
mas termofikaciniu vandeniu buvo
sumazintas nuo 58 iki 18 tikst.
kubiniu metry per metus, Vilkavis-
kyje —nuo 11 iki 0.4 tiikst. kubiniy
metry per metus.

Marijampoléje kuro sanaudos
Silumos gamybai mazéjo nuo 98
iki 89 kg naftos ekvivalentu/MWh,
Vilkaviskyje — nuo 97 iki 92 kg
naftos ekvivalentu/MWh..

,,Litesko™ investavo ir | Silumos
gamybg i$§ biokuro, kuris yra ge-
rokai pigesnis uz gamtines dujas.
Siuo metu bendrove i8 vietinio kuro
Marijampoléje pagamina vir§ 75
procenty, VilkaviSkyje — daugiau
kaip 82 proc. tiekiamos Silumos.

,Drasiai sakau, kad Marijam-
polé ir Vilkaviskis Siandien turi
moderny Silumos tki. Tick miisy
Salies, tick uzsienio energetikai su-
taria, kad Lietuvoje Silumos tinklai
yra tarp efektyviausiy Europoje.
Dabar didziausias Silumos Svais-
tymas vyksta ne tinkluose, o senos
statybos daugiabuciuose, kuriuose
gyvena didzioji dalis miestieCiu.
Taigi, problema reikia spresti na-
muose. Tai nera tik Marijampoles ir
Vilkaviskio béda, tokia pati situacija  ¢;
daugelyje Lictuvos miesty”, — sako
J. Bartaskevicius.

Lietuvos Silumos tiekéjy asoci-
acijos duomenys rodo, kad Silumos
suvartojimas senos statybos namuo-
se yra net iki devyniy karty dides-
nis nei naujuose daugiabuciuose.
»Akivaizdu, kad galimybiy Silumos
taupymui biitent senuose daugia-
buciuose tikrai yra®, — isitikings J.
Bartaskevicius.

Namuy viduje —
administratoriai

,.Litesko®, kaip ir kitos Silumos
tickimo imong¢s, yra atsakinga uz
Silumos energijos tickima iki pastaty
ivady, o namy vidaus sistemomis
ripinasi daugiabu¢ius administruo-
jancios imongs.

.. Tiesa, turime ilgametés darbo
patirties ir daugiabuciy viduje, todél
gerai Zinome pagrindines bédas™, —
sako J. Bartaskevicius.

Anot jo, gera zinia yra ta, kad
sickiant efektyviau vartoti Siluma,
nebutina renovuoti visg daugiabu-
ti. ,,Tenka dalyvauti energetikos
konferencijose, kuriuose nuolat
kartojamos panaSios mintys. Ir
Lietuvos, ir uzsienio energetikai
pripazista, kad sutvarkius namo
vidaus Sildymo ir kar§to vandens
sistemas galima sutaupyti iki 20
procenty iSlaidy Sildymui™, — teigia
J. Bartaskevicius.

Skaiciuojama, kad tokiu re-
zultatuy galima pasiekti baigus
automatizuoti Silumos punktus ir
subalansavus visas vidaus Sildymo
ir karSto vandens sistemas, irengus
individualig apskaitg ir reguliavi-
ma.

L.Sulaukiame gyventojy, besido-
minciy Siais darbais, taciau tai — nebe
Silumos tickejy darZas. Gyventojai,
norintys taupyti, turéty kreiptis 1 Jq
namg administruojancia bendrove™,

— sako J. BartaSkevicius.

Administratoriy funkcija — ana-
lizuoti, kodél namas suvartoja daug
Silumos, ir apie priezastis informuoti
gyventojus. Butent administratoriai
yra atsakingi uZ Silumos taupymag
namo viduje, tolygu visy pastato
patalpy Sildymag ir karSto vandens

tickima.

Namy administratoriai turi ga-
limybes atlikti Silumos suvartojimo
audita namuose, atlikti termovizines
apziuras, kuriy metu aiSkinamasi,
pro kurias namo vietas prarandama
daugiausia $ilumos. ,,Programéliy,
leidzian¢iy nustatyti, kur patiria-
mi didZiausi Silumos nuostoliai,
Siandien jau buna ir kai kuriuose
iSmaniuosiuose telefonuose*, —sako
J. Bartaskevicius.

Taupymo priemonés

butuose

Gyventojai, nusprendg Svaistyti
maziau Silumos, pasiekti rezultaty
gali ir savo jégomis — igyvending
paprasciausias taupymo priemones
butuose.

»Tarp pagrindiniy taupymo
priemoniy, kurias butuose jau yra
igyvending didel¢ dalis gyventoju —
pakeisti senus langus Siuolaikiniais,
istiklinti balkonus®™, — vardija J.
BartaSkevicius.

Anot jo, ruoSiantis ziemai, bti-
na patikrinti ir tvarkyti langy ir dury
rémus, stengtis sumazinti tarpus tarp
varcjos ir staktos.

Sildymo sezono pradzioje reikia
kruops€iai patikrinti, ar radiato-
rinose neliko oro. Ji biitina iSleisti
per tam skirtus ventilius, mat dél
Sildymo sistemoje esan¢io nors ir
nedidelio oro kiekio ne visi radia-
toriai §ils vienodai.

Sildymo radiatorius dengiancios
uzuolaidos, sofa, stalas ar kitas bal-
das gali trukdyti efektyviau vartoti
$ilumg. Tuomet maziau S$ilto oro
patenka i kambario giluma, o Silu-
mos nuostoliai per langus padidéja
iki 40 procenty. Norint pagerinti oro
cirkuliacija kambaryje, uzuolaidy
ilgis turéty buti ne iki grindu, o iki
palanggs.

Didele knygu lentyna arba
spinta rekomenduojama statyti prie
iSorinés sienos — taip mazinami
Silumos nuostoliai per §i sienos
plota.

Uz radiatoriaus esanti sienos
plota papildomai uzdengus folija
ar specialios izoliacinés medziagos
lakstu, nukreipianiu Silumg i kam-
bari, jame taps Sil¢iau.

,Pagrindinis mano patarimas
— nelaukti, kol kazkas kitas imsis
iniciatyvos, o Silumos taupymu
pirmiausia susirapinti paciam.
Taupyti galime kiekvienas™, — sako
J. Bartaskevicius.

wLitesko“ informacija
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