SILUMA TAUPYTI VERTA

Racionaliai Seimininkaudami savo bustuose galime sutaupyti apie 10 procenty
Silumos bei atitinkamai sumazinti savo iSlaidas. Svarbiausia — ukiSkumas ir
energijos naudojimas pagal poreik;.

Be to, besaikis energijos resursy eikvojimas sukelia ekologines problemas dél
kuriy vyksta globalinis klimato atSilimas. Taigi, taupydami Silumg, taupysime savo
pinigus, o kartu prisidésime prie musy planetos iSsaugojimo.

Mokesciai uz Sildyma sudaro iki 80 procenty visy busto islaikymui skirty islaidy,
todél labai svarbu atkreipti démesj j jos taupyma. Saskaitai uz energijg sumazinti
daznai nereikia dideliy investicijy, pakanka pakeisti savo jprocius. Sildymo
sgnaudas galime mazinti taupydami Silumag, vanden,;.
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B UZSANDARINKITE LANGUS

PlySius tarp stiklo ir lango rémo bei tarp lango rémo ir sienos uzsandarinkite
silikoninémis ar kitomis izoliacinémis medziagomis. Sandarinti reikia ne tik lango
rémus, bet ir stiklg. Jei tinkamai uzsandarinti langai, bustas bus geriau apsaugotas nuo
Salcio, skersvéjy ir gatves triukSmo, o kambaryje temperatura pakils.

M |STIKLINKITE BALKONUS IR LODZIJAS

Jy stiklinimas sumazina Salto oro skverbimasi j buta, todel oro temperatura gretimame
kambaryje lieka normali ir véjuotg dieng, be to, pagerinama garso izoliacija.
Balkonuose ir lodzijose jrenkite medines grindis ir po jomis paklokite izoliacinés
medziagos sluoksn;.

M |RENKITE SILUMA ATSPINDINCIUS EKRANUS

Sildomose bisto patalpose uz radiatoriy jrenkite siluma atspindincius ekranus, kurie
atspindi iki 90 procenty infraraudonyjy spinduliy ir lemia patalpos oro temperaturos
padidéjimg 1-2 ©C. Pritvirtinus lentyng virs radiatoriaus, Silto oro srautas nukryps j
kambario vidy, uzuotkiles tiesiai iki luby.

B BALDUS STATYKITE PRIE ISORINIY SIENY

Dideliy matmeny baldus statykite prie iSoriniy sieny. Neuzstatykite radiatoriy baldais ir
dekoratyvinémis grotelémis. Neuzdenkite radiatoriy uzuolaidomis. Tai trukdo Silumai
sklisti j kambarj.

B VEDINKITE PATALPAS

Patalpas vedinkite kelis kartus per dieng iki galo atidarius langus ir sudarius trumpalaikj
skersvejj, kuris pakankamai iSvédinty patalpa, padéty iSvengti dregmés ir kvapy
kaupimosi. Geriau védinti intensyviai, bet trumpai, negu védinti ilga laika. ISeidami i$
kambario uzdarykite langus ir orlaides. Tai leis namuose palaikyti pastovig
temperaturg. PrieSkambario, laiptinés ir kity Salty patalpy duris laikykite uzdarytas.

B ATITRAUKITE UZUOLAIDAS IR ZALIUZES

Saulétomis rudens, ziemos, pavasario dienomis atitraukite uzuolaidas ir zaliuzes —
leiskite saulés spinduliams apsviesti ir pasildyti Jasy busta.

Silumos suvartojimas daugiausia priklauso nuo pastaty, kuriuose gyvenate ar dirbate,
buklés. Todel kompleksinis pastaty atnaujinimas — sieny, stogo, rusio, Sildymo sistemy
renovacija - yra neabejotinai geriausias sprendimas, suteikiantis visas galimybes
efektyviai vartoti Siluma ir gauti mazesnes saskaitas. Taciau, kol namas bus atnaujintas,
pasirinkite priemones, kurias jdiegus saskaitos uz Sildyma sumazés nedaug, bet
pagerés jusy gyvenimo sglygos.

Pauosta pagal www.enmin.Irv.It
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