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I $11 UMINE TECENIEA I

»Alfa Laval“ SIA filialas
Lvovo g. 25

LT-09320 Vilnius

Tel. (8 5) 2150092

UAB ,,Anyks¢iy Siluma*“
Vairuotojy g. 11

LT-29107 AnykSciai

Tel. (8 381) 59 165

UAB ,,Axis Technologies”
Kulautuvos g. 45A
LT-47190 Kaunas

Tel. (837) 424514

UAB ,,Birstono Siluma“
B. Sruogos g. 23
LT-59209 Birstonas

Tel. (8 319) 65 801

UAB ,,E energija“
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
Tel. (8 5) 268 5989

UAB ,,Elektrény
komunalinis kis*
Elektrinés g. 8
LT-26108 Elektrénai
Tel. (8 528) 58 081

UAB ,,ENG*

Kestucio g. 86 /1. Kanto g. 18
LT-44296 Kaunas

Tel. (8 37) 40 86 27

UAB ,,Fortum Heat Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B

LT-01112 Vilnius

Tel. (8 5) 243 0043

UAB ,,Fortum Joniskio
energija“

Baznycios g. 4
LT-84139 Joniskis

Tel. (8 426) 53 488

UAB ,Fortum Svencioniy
energija“

Vilniaus g. 16A

LT-18123 Sventionys

Tel. (8 387) 51 593

UAB ,,Gandras
energoefektas®
Veterany g. 5
LT-31114 Visaginas
Tel. (8 386) 70 424

UAB , Komunaliniy
paslaugy centras®
Vytauto g. 71, Garliava
LT-53258 Kauno r.

Tel. (837) 393078

LIETUVOS
$ILUMOS TIEKEJY
ASOCIACIJA

LIETUVOS SILUMINES
TECHNIKOS INZINIERIY
ASOCIACIJOS KOLEKTY-
VINIU NARIY SARASAS

LISTIA

SIA ,,Grundfos Pumps Baltic*
Lietuvos filialas

Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 5430

UAB ,,Ignalinos Silumos tinklai“
Vasario 16-0sios g. 41

LT-30112 Ignalina

Tel. (8 386) 52 701

AB ,,Jonavos Silumos tinklai“
Klaipédos g. 8

LT-55169 Jonava

Tel. (8 349) 52 189

UAB ,KaiSiadoriy Siluma*“
J. Basanavi€iaus g. 42
LT-56135 KaiSiadorys

Tel. (8 346) 51 139

AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas

Tel. (8 37) 30 56 50

UAB ,Kazly Rudos Silumos
tinklai“

S. Daukanto g. 19

LT-69430 Kazly Rada

Tel. 8 619 20 920

AB ,Klaipédos energija“
Danés g. 8

LT-92109 Klaipéda

Tel. (8 46) 41 08 50

UAB ,Lazdijy Siluma*“
Gélyno g. 10

LT-67129 Lazdijai

Tel. (8 318) 51 839

Lietuvos techninés
izoliacijos jmoniy asociacija
Ringuvos g. 65A

LT-45245 Kaunas

Tel. (8 37) 34 04 48

UAB , Litesko*
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500

UAB LOGSTOR
Gedimino g. 5-2
LT-44332 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 41

UAB ,Mazeikiy Silumos
tinklai“

Montuotojy g. 10
LT-89101 Mazeikiai

Tel. (8 443) 98 171

UAB ,Moléty Siluma“
Mechanizatoriy g. 7
LT-33114 Molétai

Tel. (8 383) 51 962

UAB ,,Palangos Silumos
tinklai“

Klaipédos pl. 63
LT-00148 Palanga

Tel. (8 460) 51 431

UAB ,,Pakruojo Siluma“
Saulétekio al. 34
LT-83133 Pakruojis

Tel. (8 421) 61 139

AB ,,PanevéZio energija“
Senamiescio g. 113
LT-35114 PanevézZys
Tel. (8 45) 46 35 25

UAB ,,Plungés Silumos
tinklai“

V. Macernio g. 19
LT-90142 Plungé

Tel. (8 448) 72 077

AB ,,Prieny Silumos tinklai*
Statybininky g. 6

LT-59131 Prienai

Tel. (8 319) 53 300

UAB ,,Radviliskio Siluma“
Zirony g. 3

LT-82143 Radviliskis

Tel. (8 422) 60 872

UAB ,,Raseiniy Silumos
tinklai“

Pieninés g. 2

LT-60133 Raseiniai

Tel. (8 428) 51 951

UAB ,,Sakiy $ilumos tinklai*
Gimnazijos g. 22/2

LT-71116 Sakiai

Tel. (8 345) 60 585

UAB , Saléininky $ilumos
tinklai*

Pramonés g. 2A

LT-17102 Salgininkai

Tel. (8 380) 53 645

AB ,Siauliy energija“
Pramonés pr. 10
LT-78502 Siauliai

Tel. (8 41) 59 12 00

UAB , Silalés Silumos tinklai“
Maironio g. 20B

LT-75137 Silale

Tel. (8 449) 74 491

UAB , Silutés Silumos tinklai“
Klaipédos g. 6A

LT-99116 Siluté

Tel. (8 441) 62 144

UAB ,Sirvinty Siluma*
Vilniaus g. 49

LT-19118 Sirvintos

Tel. (8 382) 51 831

UAB ,,Danfoss*
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5740

UAB ,,Sweco Lietuva“
A. Strazdo g. 22
LT-48488 Kaunas

Tel. (8 37) 40 70 61

UAB ,,Energijos taupymo
centras®

Pramonés g. 8

LT-35100 Panevézys

Tel. (8 45) 58 34 06

UAB ,,Enerstena“
Ateities pl. 30A
LT-52163 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

UAB ,,Genys*
Lazdijy g. 20
LT-46393 Kaunas
Tel. (8 37) 39 14 53

AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas

Tel. (8 37) 30 56 50

AB ,Klaipédos energija“
Danés g. 8

LT-92109 Klaipéda

Tel. (8 46) 41 08 50

Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3

LT-44403 Kaunas

Tel. (837) 40 18 05

AB ,,Panevézio energija“
Senamiescio g. 113
LT-35114 Panevézys
Tel. (8 45) 46 35 25

AB ,Siauliy energija“
Pramonés g. 10
LT-78502 Siauliai

Tel. (8 41) 59 12 00

Pastaty energetikos katedra
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

Saulétekio al. 11

LT-10223 Vilnius

Tel. (8 5) 276 4453

Silumos ir atomo
energetikos katedra
Kauno technologijos
universitetas
Studenty g. 56
LT-51424 Kaunas

Tel. (8 37) 32 38 28

UAB ,,Bioprojektas*
S. Daukanto g. 19
LT-69430 Kazly Riida
Tel. (8 343) 98 949

Valstybés jmoné
»Visagino energija“
Taikos pr. 26A
LT-31002 Visaginas
Tel. (8 386) 25 900

UAB ,,Utenos
Silumos tinklai“
Pramonés pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

Akciné bendrové
»Montuotojas*”
Naugarduko g. 34
LT-03228 Vilnius
Tel. (8 5) 233 2590

UAB , Tauragés Silumos
tinklai*

Paberziy g. 16

LT-72324 Tauragé

Tel. (8 446) 62 860

V$| Technikos prieZiuros
tarnyba

Naugarduko g. 41
LT-03227 Vilnius

Tel. (8 5) 213 1330

UAB ,,Ukmergés Siluma“
Sviesos g. 17

LT-20177 Ukmergé

Tel. (8 340) 65 212

UAB ,,Utenos Silumos tinklai“
Pramonés pr. 11

LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 63 641

UAB ,,Varénos Siluma*“
J. Basanavi€iaus g. 56
LT-65210 Varéna

Tel. (8 310) 31 029

UAB ,,Vilniaus energija“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius

Tel. (8 5) 210 7431

AB Vilniaus Silumos tinklai
Jocioniy g. 13

LT-02300 Vilnius

Tel. (8 5) 266 7359

VI ,Visagino energija“
Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3
LT-31002 Visaginas

Tel. (8 386) 25 901

2018 m.Nr, 2 (Nr. 14)
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KOKS KURIAMAS

SILUMOS UKIS LIETUVOJE?

Dr. Valdas LukosSevicius

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija

Jeigu tokj klausimg uzduosite Energeti-
kos ministerijos ar Valstybinés kainy ir ener-
getikos kontrolés komisijos specialistams,
kurie tiesiogiai atsakingi uz Sig energetikos
sritj, tai greiCiausiai sulauksite buitinio lygio
abstrakCiy pasamprotavimy. Na, geriausiu
atveju nuorodos j kg tik priimta Nacionalinés
energetikos nepriklausomybés strategija
(NENS), kurioje teigiama, kad 2030 metais
90 proc. Silumos turi bati gaminama i$ atsi-
naujinanciy istekliy, o 2050 metais jau visa
Siluma turi bati ,zalia“. Realiai centralizuoto
Silumos tiekimo (CST) sektoriaus perdétai
detalus valstybinis reguliavimas vykdomas
net nejsivaizduojant, kaip turéty atrodyti Si-
lumos tkis XXI amZiuje. Neturint strateginés
vizijos kasdieniai valdzios jstaigy sprendimai
priimami pagal tuos, kas garsiau skundziasi,
Saukia ar raso. Kartais atsizvelgiama j verslo
grupiy spaudimg arba jtakingy politiky pa-
reiSkimus. Neturint aiSkios vystymo krypties
priimami nesubalansuoti, nesisteminiai
sprendimai, net nenagrinéjamos praktinés
jy pasekmes, bijoma net diskutuoti su Sios
rinkos dalyviais, kurie turi visas reguliavimo
klaidas iSkesti patys. Taigi kokia situacija
Lietuvos Silumos dkyje ir kur link einama?
1. Verta didZiuotis, kad CST sektorius baigia

atsisakyti uzsienietiSky gamtiniy dujy ir

Silumos gamybai daugiausia naudoja

vietiniy miSky atliekas. Biokuras perka-

mas per ,Baltpool” birza, kuri savo veikl
plecia net | kaimynines Salis. Silumos
kainos dél to sumazéjo beveik perpus.

TaCiau pastebima ir problemy: nyksta

mazi biokuro gamintojai, kuriems birZos

procedtros per sudétingos ar brangios,

Zymi dalis medienos eksportuojama au-

gant jos poreikiui gretimose $alyse, mis-

kuose atsiranda biokuro perpardavinétojy,
kurie koncentruoja kuro kiekius ir bando

kelti kainas siekdami didesnio pelno. O

Stai kaimyninés Salys (Latvija, Lenkija,

Baltarusija) vis labiau riboja medienos

produkcijos eksportg ir Lietuva tampa

nelygiaverte Zaidéja regioninéje rinkoje.

Kas bus atsakingas, jeigu jau ateinantj Sil-

dymo sezong Silumos kainos reikSmingai

padidés dél brangesnio biokuro?

2018 m. NI, 2 (Nr, 14)

2. Gamtiniy dujy terminalo iSlaikymas Lie-
tuvos Silumos vartotojams kainuoja apie
17 min. EUR per metus. Si suma dar labiau
iSaugty, jeigu puse visy dujy sunaudojan-
¢ios ,Achemos” dalies VKEKK perskirs-
tyty papildomai kitiems dujy vartotojams.
Jeigu Lietuvos strategija yra dujas visiskai
pakeisti atsinaujinanciais iStekliais, tai ir
kai kurie dujotiekiai nebereikalingi, nes
kaip rezervinj kurg, kurio prireikia labai
epizodiSkai, galima naudoti skystajj kura.
Jeigu kam is tiesy ripéty vartotojy iSlaidos
dél energijos, galéty pasiskaiCiuoti ir daryti
kompleksinius ilgalaikius sprendimus pa-
gal maziausiy kasty kriterijy. Ar valstybéje
yra jstaiga, kuri seka milijardines energe-
tikos iSlaidas ir stengiasi jas optimizuoti
siekdama visuomeninio gério?

3. VKEKK patvirtinta naujoji konkurencijos
tarp Silumos gamintojy tvarka ,pilnais
kastais“ reiSkia, kad grieztai reguliuojami,
veiklg vykdantys pagal licencijos salygas
Silumos tiekéjai, kuriy galimybes lemia
VKEKK' (ne)sprendimai, (ne)leidimai ir
pan., privalés konkuruoti su laisvai be-
sielgianciais nepriklausomais Silumos ga-
mintojais (NSG). Tai vadinama , lygiaverte
konkurencija“. Greiciausiai pasirodys, kad
tai yra vieniems pelnas, o kitiems prievolés.
Jeigu suvarzytus reguliuojamus Silumos
tiekéjus iSstums privatls Silumos gamin-
tojaiir pradés diktuoti Silumos kainas, kaip
jau buvo, — kas prisiims atsakomybeg?

4. Spartéjant pastaty renovacijai labai keiciasi
Silumos perdavimo srautai, atsiranda gali-
mybiy pertvarkyti ir optimizuoti vamzdyny
sistemas, jrengti tarpinius temperatdros
pakélimo Saltinius reikiamose vietose
ir juos naudoti siekiant mazinti Silumos
nuostolius, pereiti j Zemesnés tempe-
ratiros rezimus ir t. t. TaCiau kaip tai
padaryti, jeigu reikia supirkti Silumg i$
privataus NSG, kuris pasistaté katiling ne
ten, kur reikia CST sistemai, o ten, kur
jam patogiau? Kas valstybéje atsakingas
uz Silumos tiekimo patikimuma, kokybe ir
realiai maziausius kastus?

5. Pazangios Siaurés $alys CST sektoriuje
vis plaCiau naudoja saulés Siluma, suren-

ka Silumg i$ vésinimo sistemy, jg aku-

muliuoja ir véliau panaudoja ruo$damos

karStg vanden;j ir Sildymo poreikiams.

Tokias sistemas sukurti ir eksploatuoti

gali tik bendras operatorius, kuris valdo

visas Silumos ir vésumos gamybos bei
vamzdyny komplekso dalis. Kas bus at-
sakingas, kad Lietuva eina prieSingu keliu
ir skaldo CST sistemas, taip uzkirsdama
kelig integruoty energetikos ir komu-
naliniy kompleksy karimui (pazangos

Silumos kyje stabdymas)?

6. Senstantiems vamzdynams keisti reikia
didziuliy 1€y, jas reguliuojami Silumos
tiekéjai kaupia is visy veikly, t. y. i$ Silumos
gamybos ir perdavimo ar pan. VKEKK
sprendimai atima reguliuojamas pajamas
i$ Silumos tiekéjy ir Si jstaiga neprisiima
atsakomybés uZ jy galimg bankrotg. O
valstybinio reguliavimo esmé yra batent
uZtikrinti, kad reguliuojami subjektai baty
technologiskai ir ekonomiskai gyvybingi,
nes privalo uztikrinti kokybiska vies$aja
paslauga, o kity pajamy neturi. Kas bus
atsakingi uz reguliuojamos Silumos tieki-
mo veiklos suzlugdyma?

7. Lietuvos Silumos dkyje sukurta ,laukiné
konkurencija“ kelia nuostabg ir juoka
tarptautinei eksperty visuomenei, taCiau
Lietuvos Silumininkams tai nebejuokin-
ga, nes nesant garantijy dél investicijy
grazos nejmanoma jgyvendinti naujy
batiny projekty — juk kity pajamy néra.
Valstybés reguliuojama veikla, kuri iki Siol
buvo prognozuojama ir padéjo finansuoti
Silumos wkio modernizavimo projektus,
nuo kity mety tampa neapibrézta ir tai
neabejotinai sustabdys pazangiy spren-
dimy jgyvendinima, o Silumos dkis vél
taps gero pasipelnymo Saltiniu. Kas uz
tai bus atsakingas, kai kils vartotojy
pasipiktinimo banga?

Sie ir daugybé kity pavyzdziy parodo,
kad batina aiSkiai suprasti kryptis, kuriomis
turi eiti Silumos dkis, o tik po to sistemiSkai
ir nuosekliai délioti atskirus sprendimus
formuojant reguliacing aplinka, diegiant kon-
kurencijos elementus ir nustatant paslaugos
standartus.
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CENTRALIZUOTO SILUMOS TIEKIMO
TENDENCIJOS DANIJOJE

Lietuvos Silumos tiekejy asociacija

Vykdant Siaurés ir Baltijos aliy mobilumo
programos projektg ,Dalijimasis gerosios
praktikos pavyzdziais ir patirtimi kompleksi-
niuose energinio efektyvumo didinimo ir Zemy
temperatiry Silumos tiekimo projektuose®,
rugsejo 4—6 dienomis Danijoje lankeési Lietu-
vos delegacija, kurig sudaré LR energetikos
viceministras V. MaceviCius, Busto energi-
jos taupymo agentiros (BETA) direktorius
V. Serbenta, Lietuvos Silumos tiekéjy asociaci-
jos prezidentas V. LukoSeviCius, UAB Ignalinos
Silumos tinkly direktorius M. Lapénas ir kity
jstaigy atstovai. Dométasi naujovémis Danijos
Silumos wkyje, ypac Lietuvai aktualiais klau-
simais — pradedant reguliavimu ir kainodara,
baigiant naujausiomis technologijomis.

KONKURENCIJA DANIJOS
SILUMOS UKYJE IR... LIETUVOJE

Danijos Silumos tkio modelis pagrjstas
labai grieztu planavimu ir miesty teritorijy pa-
dalijimu j zonas pagal Sildymo badus. Jeigu
tam tikroje zonoje numatytas centralizuotas
Sildymas, tai gamtiniy dujy tinklai ten nejren-
giami. Ir prieSingai. Jy filosofija — energetiné
infrastruktdra ir objektai turi bati geriausi,
nesidubliuoti ir tenkinti tiek atskiro vartotojo,
tiek ir visos visuomenés interesus.

Lietuvos delegacija aktyviai doméjosi, kaip
Danijoje organizuota konkurencija tarp Silu-
mos gamintojy, kuri Lietuvoje kelia tiek aistry
ir ginCy. Danams buvo sunku suprasti, kodél
Lietuvoje pristatéme biokuro katiliniy bet kam
ir bet kur, kodél patys Silumos tiekéjai nesuk-

ré geriausio Silumos gamybos jrenginiy parko,
kad baty minimalios sgnaudos ir uztikrinta
Silumos tiekimo kokybé bei patikimumas.

Danijos Silumos ikyje katilinés néra
statomos tik dél konkurencijos, nes tg pa-
daro patys Silumininkai, jeigu tai tikslinga.
TaCiau dazname mieste galima rasti elek-
triniy, pramonés jmoniy ar kitokiy objekty,
i$ kuriy galima gauti pigesnés atliekines
Silumos, nei patys Silumininkai turi. Siltuoju
laikotarpiu tokiy objekty galia per didelé, tad
Lietuvos atstovams buvo jdomu suZinoti,
kaip paskirstoma Silumos gamyba tarp jy ir
kaip siekiama optimalaus Silumos gamybos
proceso Danijos Silumos Gkyje.

Dazniausiai Danijos miestuose centra-
lizuotos Silumos tiekéjas (CST) turi savo
katilines, o Salia veikia svetima elektriné ar
kitas objektas, i kurio galima gauti pigesnes
Silumos. Tokiu atveju CST jmonés sudaro
ilgalaikes sutartis su tokiais objektais ir
perka is jy Siluma pagal suderintas saly-
gas. DazZniausiai taip patenkinamas bazinis
Silumos poreikis, o Silumininkai pagamina
trukstama kiekj, rezervuoja kitus objektus ar
pan. Tarpusavio sutartyse numatomos tiek
techninés salygos, tiek ekonominiai aspek-
tai. Jeigu Salys nesutinka, galima kreiptis |
specialig Energetikos taryba, kurig sudaro
autoritetingi energetikos ekspertai ir kurios
sprendimas yra galutinis. Dany nuomone,
situacija kiekviename mieste yra skirtinga
ir jos vienodai sureglamentuoti nejmanoma
ir net neracionalu. Svarbu, kad Silumos
tiekéjas siekty palankiausiy Silumos kainy
jos vartotojams.

ISskirtinis modelis jgyvendintas Kopen-
hagos regione, kur trys stambios ir tarpusa-
vyje susijungusios Silumos tiekimo jmonés
CTR, HOFOR ir VEKS yra jsteigusios bendrg
apkrovos paskirstymo centrg (Varmelast),
atliekantj Silumos pirkimo procesg ir formuo-
jantj geriausia Silumos gamybos ,portfelj”
didziuléje CST sistemoije, kurioje veikia daug
jvairiy Silumos Saltiniy. Svarbiausig vaidmenj
Cia vaidina kogeneracinés jégainés, kurios
dalyvauja valandinéje elektros prekybos
rinkoje. Taigi ir jy ekonomika (atitinkamai
Silumos gamybos kaina) kinta kiekvieng
valanda. Silumos pirkimo aukcionas vyksta
kievieng dieng, jvertinant klimato salygas
ir kitas aplinkybes pagal apytiksliai tokig
procedra: )

a) visi Silumos gamybos jrenginiai (SGJ),
nepaisant to, kam jie priklauso, teikia
kitos paros pasitulymus, valandinés
gamybos planus;

b) Varmelast paskirsto kitos paros kiekvie-
nos valandos gamyba;

c) Varmelast dar gali véliau koreguoti Silu-
mos gamybos paskirstyma kelis kartus
per para, priklausomai nuo situacijos;

2018 m.Nr, 2 (Nr. 14)




d) visi CST sistemai reikalingi SGJ gauna
nustatyta reguliuojama pastovia deda-
maja, kurig CST jmoné renka i vartotojy
ir sumoka sau ir iSoriniams gamintojams;

e) konkurencija vyksta tik dél kintamyjy
sgnaudy;

f) Varmelast nurodymai privalomi visiems
SG|, veikiantiems integruotoje CST
sistemoje.

Pazymétina, kad visi gamintojai skirstomi
j tris kategorijas: prioritetinius, bazinius
ir pikinius gamintojus. Nuolatiné Silumos
gamyba uZztikrinama tik atliekas utilizuo-
janCioms elektrinéms, priklausomai nuo jy
kiekio, ir geoterminei jégainei, kuri nuolat
gamina Silumg iS poZzemiy Silumos. Bazinj
Silumos poreikj gamina kogeneracinés
elektrinés. Jeigu elektros kaina gera, taCiau
Silumos per daug, ji akumuliuojama elektriniy
nuosavose arba Varmelast valdomose siste-
minése Silumos talpyklose. Pikinis Silumos
poreikis patenkinamas jprastomis Sildymo
katilinémis, kuriy regione yra daugiau kaip
30. Sisteminés Silumos talpyklos padeda
subalansuoti Silumos gamybos ir vartojimo
prognozés skirtumag bei atlieka kitas regu-
liavimo ir patikimumo uztikrinimo funkcijas.
Papildomai reikia jvertinti tiesioginius Silu-
mos gamintojy ir tiekéjy susitarimus. Neapsi-
ginama ir be operatyviy deryby ir susitarimy,
jeigu tai batina galutiniam tikslui pasiekti.

Tuo tarpu Lietuvoje galioja ménesiniy
Silumos aukciony sistema ir Silumos tiekéjas
privalo supirkti i$ nepriklausomy Silumos
gamintojy Silumg, net jeigu sistemoje tuo
metu baty ir pigesnés Silumos. Tad apie kokj
~maZiausiy sgnaudy principg"“ kalba Lietuvos
jstatymai?

Danams nesuprantamas ir laukines kon-
kurencijos Silumos gamyboje principas, kuris
Lietuvos Silumos dkyje jvedamas nuo kity
mety. Juk ilgalaikiai Silumos ar infrastruktd-
ros praradimai gali kainuoti daug daugiau nei
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epizodinis kainy sumazgjimas... Bet norint tai
suprasti, reikia mokéti skaiciuoti ir vertinti
jvairiy riziky pasekmes.

Danijos parlamente priimta naujausia
Silumos wkio reguliavimo politing kryptis —
palaipsniui atsisakyti prievolés naudoti
teritorijai suplanuotg Sildymo biida. Tai yra
liberalizuojamas Silumos Saltinio pasirinki-
mas, tad Silumos tiekéjams reikeés dar labiau
stengtis jtikti vartotojams. Kaip teigia patys
Danijos Silumos tiekéjai, jie tam pasiruose,
nes nekeliantis ripesciy ir aplinkai nekenks-
mingas centralizuotas Silumos tiekimas labai
patrauklus Danijos visuomenei.

$ILUMOS TIEKIMO [MONIY
NUOSAVYBE IR MOTYVACIJA

Danijoje CST sistemas ir jmones i$ pra-
dZiy daugiausia karé privatis investuotojai.
Véliau jy savininkai tapo savivaldybés ir
patys vartotojai. Teigiama, kad pasikeitus
savininkams Silumos kaina stipriai suma-
7éjo, nes atsisakyta pelno siekimo. Juk
vartotojams arba jiems atstovaujancioms
savivaldybems geriausias pelnas yra ma-
Z0s Silumos kainos. Jy nuomone, jei CST
jmone valdo savivaldybé, tai ji tiesiogiai

suinteresuota Sildymo prieinamumu ir to
siekti reikalauja i$ jmonés valdymo organy.
I$ kitos pusés, vartotojy arba jy atstovy da-
lyvavimas jmoniy valdyme padeda uztikrinti
Silumos tiekimo kokybe ir ilgalaikj tvaruma,
nes vartotojai labiausiai tuo suinteresuoti.
Dabar Silumos tiekimas oficialiai jteisintas
kaip pelno nesiekianti veikla. Zinoma, visos
investicijos ir eksploatacinés sgnaudos yra
jskaiCiuojamos j Silumos kaing.

STRATEGIJA - VISISKAI
ATSISAKYTI ISKASTINIO
KURO NAUDOJIMO

Danijos politika energetikos srityje labai
aiski ir nuosekli. Jie nesiblaskydami iskastinj
kurg keiCia atsinaujinanciais iStekliais. Dél to
Danijos uostuose anks¢iau anglis deginusios
kogeneracinés jégainés rekonstruojamos ir
pritaikomos naudoti medienos bei Siaudy
kurg. Vien Kopenhagoje jy galia siekia taks-
tanCius megavaty ir dar statomos naujos.
Danai neslepia, kad dalis biologinio kuro
atvyksta ir i$ Lietuvos. Vien Avadoro visa
galia dirbanti elektrine per parg sudegina iki
6 000 t granuliy. Sis Danijos ir kity Skandi-
navijos Saliy biokuro poreikis neiSvengiamai
paveiks Sio kuro kainy lygj visame Baltijos
jaros regione.

ALTERNATYVA BIOKURUI -
APLINKOS IR ATLIEKINE
ENERGIJA

Suprasdami, kad ateityje biokuro kainos
didés, danai CST sistemose aktyviai diegia
gamting arba atlieking Silumg naudojancias
technologijas. Tai padeda apsirapinti ener-
gijos iStekliais, kurie nesusije su geopolitika
ir tarptautinémis kuro rinkomis. Vizito metu
buvo parodyti saulés kolektoriy laukai, kurie
veikdami kartu su Silumos akumuliavimo
talpyklomis jprastai pagamina apie 20-50
proc. metinio Silumos poreikio. Biokuro
katilus uzkuria tik Sildymo sezono metu.
Vidutiné Silumos, pagamintos i$ saulés
energijos, savikaina yra apie 25-30 eur uz
MWh (2,5-3,0 ct uz kWh).

Danijos konsultantai puikiai sugeba
planuoti ir projektuoti Silumos sistemas. Ino-
vatyviais sprendimais kuria CST sistemas su
jvairaus dydzio Silumos siurbliais regionams
ir maziems miesteliams, derina juos kartu
su biokuro katilinémis. PavyzdZiui, atlieking
Silumg (20-30 °C) paima i$ vandenvalos ar
pramonés jmoniy ir iki 30 km ilgio vamzdynais




tiekia iki CST sistemos. Cia ilumos siurbliais
pakeliama temperatdra iki 60 °C ir tiekiama
Silumos vartotojams. Jdomu, kad pirminiam
vandeniui transportuoti gerai tinka neizoliuoti
plastmasiniai vamzdZiai, kuriuose tempera-
tdra krenta tik kelis laipsnius. Tokia trasa yra
apie 10 karty pigesné uz plieninius izoliuotus
vamzdzius.

NAUJA KRYPTIS -
ZEMATEMPERATURIS KETVIRTOS
KARTOS SILUMOS TIEKIMAS

Tradicinése Danijos CST sistemose tipinis
paduodamo ir grjztancio vandens temperatiri-
nis rezimas yra 90 ir 40 °C. TaCiau daznai dél
pastaty energetinio efektyvumo didinimo Silu-
mos poreikis sumazéja ir dél to vamzynai tam-

pa per dideli. Tai sudaro galimybes miestuose
formuoti Zematemperatdrio Silumos tiekimo
,salas” (60 ir 30 °C), | paduodama vanden;
primai$ant dalj grjztamo. Taip CST sistemos
palaipsniui perdaromos j Zematemperatares.
Naujuose kvartaluose Sis temperatiry lygis
dar Zemesnis, jeigu Sildymas grindinis, o
karStg vanden;j papildomai keliais laipsniais
pasildo elektra. Dél to sumazéja Silumos
perdavimo nuostoliai, padidéja katiliniy ir
elektriniy energetinis efektyvumas, patikimiau
ir ilgiau veikia vamzdynai. Zematemperatris
Silumos tiekimas sudaro galimybe j CST sis-
temg integruoti jvairesnius Silumos Saltinius.
Buvo pademonstruoti pavyzdziai, kaip utilizuo-
jama maisto ar medzio pramonés dziovykly
iSmetama Siluma, papildomai atauSinami van-
denvalos jmoniy iSmetami vandenys ir pan.
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Silumos siurbliniy galia siekia deSimtis MW,
o efektyvumo koeficientas, esant mazesniam
temperattry skirtumui, labai geras.

Kelionés j Danija metu vyko diskusijos su
valdzios jstaigy ir savivaldybiy atstovais, Lie-
tuvos atstovai pamaté daug naujy ir jdomiy
objekty. Danijoje jau projektuojami didZiuliai
energetiniai kompleksai, integruojantys
centralizuotg Sildymg ir vésinima, jungiantys
Silumos ir elektros rinkas, panaudojantys
trumpalaike ir sezoning Silumos akumuliacija
Baltijos juroje ir t. t.

Verta atkreipti démesj j dany Siandieng
ir planus, nes iki Siol Lietuvos ukyje esame
jdiege daug jy iSbandyty sprendimy. Neabe-
jotina, kad verta imti i$ jy pavyzdj ir toliau.
0 kaip greitai ir efektyviai, tai jau priklausys
nuo masy supratimo ir tempuy...

VILNIAUS SILUMOS TINKLAMS SKIRTA
8,7 MLN. EURU EUROPOS SAJUNGOS FONDU PARAMA

AB Vilniaus Silumos tinklai

Vilniaus $ilumos tinklams (VST) Silumos
tiekimo tinklams rekonstruoti skirta Europos
Sajungos (ES) fondy parama. 2017 m.
rudenj VST pateiké paraiskas ES paramai
gauti pagal konkursine priemong ,Silumos
tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra“.
Teigiamai jvertinus pateiktas paraiskas,
2018 m. kovo 23 d. ir geguzés 3 d. LR ener-
getikos ministro jsakymais buvo patvirtintas
finansavimo skyrimas.

IS viso vienuolikai VST projekty, ku-
riais siekiama sumazinti Silumos nuosto-
lius tinkluose, padidinti Silumos tiekimo
kokybe ir patikimuma vartotojams, skirta

8 744 min. eury ES struktariniy fondy IéSy.
Kadangi ES struktdriniy fondy IéSomis
galima finansuoti iki 50 proc. tinkamy pro-
jekty jgyvendinimo iSlaidy, dar tiek pat, t. y.
50 proc. sumos, arba 8 744 min. eury,
projektams jgyvendinti skirs pati jmoné.
,Numatéme rekonstruoti apie 19,52 km
Silumos trasy (arba 90,32 km perskaiciavus
sutartiniais 100 mm skersmens viengubais
vamzdziais). Silumos tiekimo tinkly re-
konstrukcija mums leis sumazinti Silumos
nuostolius tinkluose apie 5 046,36 MWh
bei sumazinti Siltnamio efektg sukelianciy
duju (SESD) emisijas apie 11 45,78 t per

Vilniaus Silumos tinkly technikos direktorius
Jevgenijus Sakovicius

metus. Rekonstruosime jmonés valdomus
Silumos tiekimo tinklus Naujamiestyje,
Uzupyje, Zirmanuose, Snipiskése, San-
tariSkése, Baltupiuose, Senamiestyje ir
centringje miesto dalyje. Silumg tieksime
atnaujintais Silumos tiekimo tinklais, kuriy
amzius Siandien siekia apie 30-60 me-
ty ir kuriais aptarnaujame daugiau kaip
100 takst. vartotojy“, — sako VST technikos
direktorius Jevgenijus Sakovicius.

Siuos projektus bendrové planuoja
uzbaigti iki 2019 m. rudens (dalj jy — jau
2018 mety ruden;).
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INFORMACIJA DEL SILDYMO SEZONO
PRADZIA REGLAMENTUOJANCIU
TEISES AKTU NUOSTATU TAIKYMO

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija

ARTEJANT 2018-2019 M. SILDYMO SEZONUI IR SIEKIANT ISVENGTI NESKLANDU-
MU PALEIDZIANT PASTATY, PRIJUNGTY PRIE CENTRALIZUOTY SILUMOS TIEKIMO
SISTEMU, SILDYMO SISTEMAS, LIETUVOS SILUMOS TIEKEJY ASOCIACIJA PRIMENA
APIE TOLIAU ISVARDYTUS TEISES AKTUS, KURIE REGLAMENTUOJA SILUMOS TIE-
KEJU, PASTATU SAVININKU IR SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMY PRIZIURE-

TOJY TEISES IR PAREIGAS:

* Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

e Lietuvos Respublikos Silumos ikio
Jstatymas;

* Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyve-
namuyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas;

* Lietuvos higienos norma HN 42:2009

., Gyvenamyjy ir visuomeniniy pasta-

ty patalpy mikroklimatas®, patvirtinta

LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m.

gruodzio 29 d. jsakymu Nr. V-1081;

Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés,

patvirtintos LR energetikos ministro

2070 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 1-297;

Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrengi-

niy prieZidros (eksploatacijos) taisykles,

patvirtintos LR energetikos ministro

2010 m. balandzio 7 d. jsakymu Nr. 1-111;

Pastato Sildymo ir karsto vandens siste-

mos prieZiiros tvarkos aprasas, patvir-

tintas LR energetikos ministro 2009 m.

lapkricio 26 d. jsakymu Nr. 1-229;

Ligtuvos higienos norma HN 24 : 2003

,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés

reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos

apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d.

Jsakymu Nr. V-1220;

Silumos energijos ir Silumnesio kiekio

apskaitos taisyklés, patvirtintos LR (kio

ministro 1999 m. gruodZio 21 d. jsakymu

Nr. 424;

Santykiniy Silumos pastatui Sildyti, karstam

vandeniui ruoSti ir karsto vandens tempera-

tairai palaikyti suvartojimo rodikliy apskaicia-
vimo metodika, aptvirtinta Valstybines kainy

ir energetikos kontrolés komisijos 2015 m.

spalio 30 d. nutarimu Nr. 03-578.
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Teisés aktais nustatyta, kad:

« Sildymo sezong galima pradéti, kai tris
paras is eilés vidutiné lauko oro tempe-
ratira yra Zemesné uz +10° C.

« Sildymo sezono pradzia, atsizvelgdama
j faktine lauko oro temperatiira, nustato
savivaldybés institucija, sau pavaldzioms
jstaigoms.

« Kiti Silumos vartotojai, jskaitant ir dau-
giabucius gyvenamuosius namus, gali
pradéti Sildyma savo nuoZiira, nepa-
Zeidziant nustatyty higienos normuy.
Nepasinaudojus Sia galimybe visi var-
totojai pradeda Sildymo sezona pagal
savivaldybes nustatyta grafika.

* Silumos tiekéjas, suderings su savival-
dybés institucija, nustato pastatams ar
ju grupéms Sildymo jjungimo eiliskuma.

Kiekvieno, prijungto prie CST sistemos,
pastato savininkas, daugiabucio namo valdy-
tojas (administratorius) ir (ar) pastato Sildymo
ir (ar) karsto vandens sistemy priziirétojas
(eksploatuotojas), privalo turéti parengtus,
teisés aktuose nustatyta tvarka jformintus ir
galiojancius, tokius dokumentus:

e Pastato Sildymo ir (ar) karSto vandens
sistemos aprasa;

e Pastato Sildymo ir (ar) karSto vandens
sistemos veikimo ir avarijy likvidavimo
instrukcija;

* Pastato Sildymo ir (ar) karSto vandens siste-
mos priezitiros (eksploatavimo) instrukcija;

e Pastato Sildymo ir (ar) karSto vandens
sistemos priezitros (eksploatavimo) darby
zurnalg;

« Silumos punkto schema;

* Silumnesio parametry grafika;

* SilumnesSio, jskaitant kar$ta vandenj,
parametry ir atsiskaitomyjy Silumos ir
geriamojo vandens apskaitos prietaisy
rodmeny registravimo zurnala;

* Pastato Silumos jrenginiy parengties
Sildymo sezonui aktg (akto formos pa-
vyzdys — Silumos tiekimo ir vartojimo
taisykliy 2 priedas).

Pastato Silumos jrenginiy parengties
naujam Sildymo sezonui aktg pries kiekvieno
Sildymo sezono pradzig turi pasirasyti pas-
tato Sildymo ir karSto vandens priZilrétojas
(eksploatuotojas) kartu su pastato savininky
bendrija arba pastato bendrojo naudojimo
objekty administratoriumi. Pastato Sildymo
ir karsto vandens sistemy prizidrétojas prie$
Sildymo sezono pradzia, bet ne véliau nei iki
ginamujy mety rugséjo 15 d. valdytojui turi
pateikti uzpildyta ir pastato Sildymo ir karsto
vandens sistemy priZidrétojo pasiraSyta
pastato parengties Sildymo sezonui akta.
Gincus tarp Sio proceso dalyviy sprendzia
Valstybiné energetikos inspekcija prie Ener-
getikos ministerijos.

Valdytojas ne véliau nei per 5 darbo die-
nas nuo pastato parengties Sildymo sezonui
akto pasiraSymo dienos privalo pateikti jo
kopija Silumos tiekéjui.

Neatlikus teisés aktuose nustatyty pasi-
ruosimo Sildymo sezonui darby ir neturint
pastato Silumos jrenginiy parengties Sildy-
mo sezonui akto, vartoti Siluma draudziama.

Teisés akty taip pat nustatyta, kad:

* Silumos tiekéjai uztikrina nenutrikstama
reikiamo potencialo SilumnesSio tiekima
vartotojams iki pastaty jvadu.

» Pastaty savininkai, daugiabuciy namy
valdytojai (administratoriai) ir (ar) pastaty
Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy
prizidrétojai uztikrina pastaty Sildymo
ir karSto vandens sistemy paleidima,
nuorinima bei tolygy visy pastato pa-
talpy Sildyma ir karsto vandens tiekima.




¢ Pastato Sildymo ir kar$to vandens
sistemos priziirétojas (eksploatuo-
tojas) pagal faktinj Silumos energijos
suvartojimg pastate skaiCiuoja santyki-
nius Silumos Sildymui, cirkuliacijai ir
karstam vandeniui ruosti sunaudojimo
rodiklius, vadovaudamasis Valstybinés
kainy ir energetikos kontrolés komisijos
patvirtinta skaiiavimo metodika, anali-
zuoja gautus duomenis, teikia juos pas-
tato savininkui arba daugiabucio namo
bendrojo naudojimo objekty valdytojui,
daugiabucio namo buty ir kity patalpy
savininky bendrijai, buty ir kity patalpy
savininky jungtinés veiklos sutarties
dalyviy jgaliotam asmeniui arba bendrojo
naudojimo objekty administratoriui, pagal

kompetencijg rengia pasialymus dél

Silumos energijos taupymo priemoniy

jgyvendinimo.

Siekiant sumaZinti Silumos suvartojima
~20-25 proc. ir uZtikrinti reikiama oro
temperatira kiekviename tipiniame iki
1992 m. statybos nerenovuoto daugiabucio
namo bute, butina:

* subalansuoti vidaus Sildymo sistema;

* subalansuoti kar§to vandens sistemg;

* jrengti termostatinius ventilius ant Sildy-
mo prietaisy;

* jrengti individualias Silumos apskaitas
kiekvienam butui (Silumos kiekio dalik-
lius);

* jrengtiiSmaniaja (angl. smart metering)
rodmeny nuskaitymo i$ dalikliy ir karSto
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vandens skaitikliy butuose apskaita (pa-

gal 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos

reikalavimus).

Jei daugiabutyje vis dar naudojamas
sovietinés gamybos elevatorinis Silumos
punktas, batina jj pakeisti j moderny auto-
matinj Silumos punkta, kuris turéty galimybe
reguliuotij vidaus Sildymo sistemas tiekiamo
SilumneSio parametrus pagal lauko oro
temperatiira.

Visa tai leisty gyventojams patiems
reguliuotis Sildyma savo butuose, tipiniam
3 k. butui mokéjimai uz Sildymg sumazéty
~ 20 Eur/mén., gyventojai nemokéty uz
kaimyny nedeklaruotg vandenj, sumazéty
socialinés problemos bei bity pasiekti
2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai.

INFORMACIJA APIE 2018 M. GEGUZES 22 D.
ESTIJOS SILUMININKU KONFERENCIJA

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija

SIY METY GEGUZES 22 DIENA TALINE
ESTIJOS  SILUMININKAI  ORGANIZAVO
SAVO METINE KONFERENCIA ,EFEK-
TYVUS CENTRALIZUOTAS SILDYMAS IR
VESINIMAS*. KONFERENCIJOS DARBE
DALYVAVO NE TIK ESTIJOS SILUMOS
TIEKIMO JMONIY ATSTOVAI, BET IR SVE-
CIAIIS DANIJOS, SUOMIJOS IR LIETUVOS
(LSTA PREZIDENTAS V. LUKOSEVICIUS).

|zanginj Zodj tares Estijos Silumos tiekéjy
asociacijos pirmininkas Andresas Veske'as
duria Salies Silumininkai. Tarp jy, brangstantis
kuras, kvalifikuoty darbuotojy trikumas, ilgai
svarstomas ir niekaip nepriimamas Silumos
jstatymas ir t. t.

Ekonomikos ministerijos atstovas Ando'a
Leppimanas savo kalboje lygino Estijos
energetinius rodiklius, skelbiamus Pasaulio
energetikos tarybos, su kity Saliy pasieki-
mais. Pagal suminius energetinio saugumo,
efektyvumo ir aplinkosaugos rodiklius
Estija uzima 38 vietg pasaulyje. Kaip keista
situacija paminéta, kad Estija eksportuoja
biologinio kuro granuliy Silumine verte

e

67 MW silumos galios ir 21,4 MW elektros galios kogeneraciné elektriné Taline

daugiau negu importuoja ,nesvariy“ naftos
produkty. Energetika sudaro apie 10 proc.
bendrojo nacionalinio produkto ir, ministeri-
jos nuomone, turi bati labiau savarankiska.
Valstybé turéty bati atsakinga tik uz infra-
struktdros monopolijy reguliavima. leSkoma
bldy, kaip paskatinti energetinj efektyvuma
ir anglies dvideginio iSmetimy mazinima.
Ministerija siekia liberalizuoti Silumos 0kj

ir leisti jam veikti savarankiSkai, taCiau
politikai kol kas tuo abejoja... Centralizuoto
Silumos tiekimo (CST) jmonés turi aktyviai
prisitaikyti prie mazéjancio Silumos pardavi-
mo, Kuris ateityje artés j,0“. Energetika turi
pasiruosti Siltnamio dujy iSmetima iki 2030
mety sumazinti 70 proc. Estija aktyviai da-
lyvauja formuojant Europos Sajungos (ES)
ir regionine energetikos politika.
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Europinés Silumininky asociacijos Poli-
tikos ir ES reikaly skyriaus vadovas Eloi'us
Pielas apZvelgé Europos politikos naujienas,
aktualias energetikai. Pazyméta, kad Sildymas
ir vésinimas ES sunaudoja apie 50 proc. visy
energetiniy resursy ir iki 2050 mety isliks di-
dziausiu energetikos sektoriumi. Pagrindinés
CST vystymo kryptys: Silumos akumuliatoriy
integravimas, atliekinés Silumos utilizavimas,
platesnis atsinaujinanciy iStekliy naudojimas,
centralizuoto vésinimo plétra, dalyvavimas
elektros balansavimo rinkoje ir t. t. Naujausi
ES direktyviniai dokumentai vis labiau akcen-
tuoja CST technologijos galimybes ir skatina
Salis nares jomis pasinaudoti, siekiant tva-
rios energetikos. Briuselyje vyksta politiky
diskusijos dél CST sektoriaus liberalizavimo
ir efektyvinimo. Tikimasi, kad nauji principai
bus atspindéti Svariosios energetikos pakete.

Danijos atstovas Mortenas Duedahis
pademonstravo, kaip CST sistemos planingai
vystomos jo Salyje, 0 Janis Luukkonenas infor-
mavo apie vieng didziausiy pasaulyje - centra-
lizuoto vésinimo sistema Helsinkyje. Cia jreng-
ta 76 kmilgio vésumos perdavimo vamzdynai,
0 Sios paslaugos metinés pajamos sudaro
6 proc. jmonés apyvartos. Tiesa, kol kas
vésumos (4° G vanduo) naudotojai — nebui-
tiniai vartotojai. Surinkta Siluma saugoma
poZeminiame natdiraliame vandens rezervuare
(talpa apie 38 000 m?). Siltuoju laikotarpiu Si
energija patenkina apie puse karSto vandens
Sildymo poreikiy.

Pirmoji Baltijos Salyse centralizuoto
vésinimo sistema jrengta Tartu mieste.

Jos vartotojai — 5 stambis centrai, kurie
vésinami paduodant j juos 6°C auSinantj
vandenj. Griztantis pasiles 16°C vanduo kol
kas atauSinamas upéje, taCiau planuojama
jrengti Silumos talpyklg ir surinktg energijg
panaudoti prasmingai. Vésumos kainos
nereguliuojamos. Jos yra individualios ir nu-
statomos tarpusavio sutartimis — daugiausiai
jos dydj lemia vésinimo apimtys.

Estijos CST jmoniy atstovai, mokslo ir val-
dzios jstaigy darbuotojai dalijosi mintimis apie
aktualias problemas, labai artimas lietuvisko-
sioms. PavyzdZiui, CST vis labiau konkuruoja
su individualiai jrengiamais Silumos siurbliais.
Pateikii skaiCiavimai iliustruoja, kad, jvertinus
elekiros suvartojima, toks jrenginys néra jau
toks ,Zalias“... Tiek Estijoje, tiek Suomijoje Si-
lumos siurbliai jrengiami lygiagreciam darbui
su GST sistemomis. Apie 70 proc. Silumos
gamina Silumos siurblys, o likusi energija
perkama i§ CST jmonés. Estijoje ruoSiama
kainodara tokiems atvejams. ISbande ir pa-
lyging abi technologijas, daugelis vartotojy
suprato, kad CST paslauga nekelia papildomy
rapesciy, tuo tarpu Silumos siurblio jranga ir
priedai — vartotojo ,galvos skausmas®.

Estijos Silumininkai ir Aplinkos ministeri-
jos atstovai ruosiasi jgyvendinti naujuosius
tarSos apribojimus 1-50 MW galios kurg
deginantiems jrenginiams. Jiems kelia rd-
pestj tai, kad mazose CST sistemose aplin-
kosauginés investicijos gali branginti Siluma.
Jeigu dél to daugiau Silumos bus gaminama
individualiuose nekontroliuojamuose katiluo-
se, tai dél to oro tarsa tik padidés.
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Aptartas dvinariy Silumos kainy jvedi-
mas, kuris siejamas su naujo Silumos jsta-
tymo priémimu. Diskutuota, kuris kriterijus
turéty bati naudojamas pastoviyjy sgnaudy
priskyrimui: projektiné, uzsakyta ar faktiskai
naudojama galia? O gal Silumnesio debitas —
kaip Suomijoje? Tikimasi, kad dvinaré CST
kaina padarys atsiskaitymus uz Siluma
skaidresnius, o0 CST paslauga bus konku-
rencingesné.

Pateikti jdoms tyrimo rezultatai, kurie
parodé, kiek iSkastinio kuro (degaly) sunau-
dojama ruosiant biomaseés kurg katilinéms.
Estijoje nustatytas vidutinis dydis 33 kWh
iSkastinio kuro, pagaminant 1 MWh energeti-
nés vertés atsinaujinancio kuro. Taigi, Sis dy-
dis nereikSmingas, nes sudaro tik 3,3 proc.
Europos Sajungos vidurkis dar mazesnis —
apie 20 kWh/1 000 kWh.

Estijos Silumos tiekéjy asociacija jsteigé
apdovanojimus — Zaliuosius sertifikatus
(Green Label), kurie gali bati suteikiami
jmonéms, Silumos gamybai naudojancioms
daugiau kaip 50 proc. atsinaujinanciy istekliy
arba atliekines Silumos ir bendras energetinis
efektyvumas ne mazesnis kaip 75 proc. Siais
metais tokius sertifikatus gavo 14 CST jmoniy.

Konferencijos dalyviai turéjo gerg proga
pabendrauti, pasikeisti nuomonémis ir
padiskutuoti aktualiais klausimais. Konsta-
tuota, kad lengviausiai atsisakyti iSkastinio
kuro galima dél CST sistemy, o jos vartotojai
net neZzinodami reikSmingai prisideda gel-
béjant pasaulj nuo globaliy klimato kaitos
problemy.

»»AXIS INDUSTRIES“ MODERNIZUOS VISAGINO
SILUMOS PUNKTUS IR SILDYMO SISTEMAS

Sigita Dabulé
AB ,Axis Industries*

BENDROVE ,AXIS INDUSTRIES* VISAGINO MIESTE MODERNIZUOS 175 SILUMOS
PUNKTUS IR 189 DAUGIABUCIUOSE SUBALANSUOS VIDAUS SILDYMO IR KARSTO
VANDENS SISTEMAS. BENDROVE PASIRASE 7 MLN. EURY VERTES RANGOS SU-
TART] SU VISAGINO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA.

,AXis Industries®, Visagine jungtinés
veiklos pagrindu veikianti kartu su jmoniy
grupe ,Svertas Group“, renovacijos projekta
jgyvendins per dvejus metus.
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JAU ANTRASIS ETAPAS

,Netrukus prasidésiantys darbai — jau
antrasis Visagino centralizuoto Sildymo siste-

mos modernizavimo etapas, kurj jgyvendina
masy jmoné. Prie$ penkerius metus Visagino
mieste sékmingai uzbaigéme pirmajj cent-
ralizuoto Sildymo sistemy modernizavimo
etapg, kurio metu atnaujinome 242 Silumos
punktus. DZiaugiamés, kad jgytas pasitikéji-
mas suteiké mums dar vieng sutartj”, — saké
,AXis Industries“ generalinis direktorius
Mantas Galdikas.

,AXis Industries” Kazly Ridoje gamins
Silumos punktus ir montavimo jranga,
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iSplés uzsakovo serverj nuotoliniam mazgy
valdymui ir tieks jranga, skirtg daugiabuciy
vidaus Sildymui ir karSto vandens siste-
moms balansuoti. Balansavimo darbus
vykdys ,Svertas Group*“. Si jmoné taip pat
parengs darbo projektus, montuos Silumos
punktus ir jrengs jiems skirtas patalpas
namuose.

»1ai nNaujausias masy komandos tokios
apimties Silumos punkty modernizavimo
projektas Lietuvoje. Turédami ilgamete Siy
darby patirtj, jau ne vienus metus dalyvauja-
me panasiuose ir uzsienio Saliy konkursuose.
Misy pagaminti Silumos punktai veikia ne tik
Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje,
Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje”, — pasa-
koja M. Galdikas.

Automatizuoti Silumos punktai yra vidiné
integruotos Sildymo sistemos dalis. Sistema
skirta efektyviam Siluminés energijos regu-
liavimui pagal lauko temperatirg ir vartotojy
poreikius.

VEIKLA PERIMA
»AXIS TECHNOLOGIES®

Visagino mieste laimétas Silumos punk-
ty konkursas — paskutinis, kurj bendrové
laiméjo bidama ,Axis Industries”. Mat Siy
mety pradzioje ,Axis Industries” grupé
savo klientams paskelbé apie struktirinius
pokycius, kurie Iémé ir veiklos pasiskirstyma.
Nuo Siol Silumos punkty surinkimo, diegimo
ir pardavimo veiklg vykdo patyrusi grupés
jmoné ,Axis Technologies®.
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,Axis Technologies*“ tes jdirbj Sioje sri-
tyje ir didins apimtis Lietuvoje ir Ukrainoje:
plés gamybg ir patys surinks Silumos punk-
tus Lietuvoje, o Ukrainos rinkai ketinama
juos projektuoti ir tiekti surinkti vietiniams
partneriams.

,Silumos punkty veikla remiasi projekty
valdymo principais, nes jie individualiai
projektuojami, tiekiami, surenkami, objekte
juos reikia instaliuoti ir paleisti. Projekty val-
dymas yra stiprioji masy pusé, todél grynin-
dami veiklas Silumos punkty projektavimu,
surinkimu ir montavimu objektuose toliau
rupinsimés mes. | vieng modulj surinkti
Silumos punktai ateityje gali tapti vienais
i$ standartizuoty mdsy produkto krepSelio
gaminiy“, — pasakoja ,Axis Technologies*
generalinis direktorius Paulius Arstikys.

»AXIS INDUSTRIES*
PASIDALIJO | DVI GRUPES

Siy mety pradzioje isaugusi ,Axis In-
dustries” grupé buvo padalyta j dvi jmoniy
grupes pagal panasius produktus ir teikia-
mas paslaugas. ,Axis Industries® jmoniy
grupéje liko projektus vykdancios jmonés:
,Axis Power®, ,Axis Technologies® ir ,Veik-
més statyba“. AXIOMA grupéje sutelktos
produktus kuriancios ir gaminancios bei
paslaugas teikiancios bendroves: ,Axioma
Metering“, ,Axioma servisas“ ir ,Remeksi
Keskus®.

Grupe AXIOMA valdanciai kontroliuojan-
Ciai bendrovei AXIOMA LT toliau vadovauja
Remigijus Baltru3aitis, iki Siol éjes ,Axis
Industries” generalinio direktoriaus pareigas.
,AXis Industries” vadovauja Mantas Galdikas,
jis ir toliau dirba ,Axis Power“ generaliniu
direktoriumi. ,Axis Technologies“ vadovauja
Paulius Arstikys.

L,PleCiantis masy veiklai daugéja klien-
ty, aptarnaujamy eksporto rinky teritorijy,
taip pat ir jmoniy bei darbuotojy. Tikimés,
kad atnaujinta grupés strukttira leis mums
biti lankstesniems, greitesniems ir labiau
atliepti klienty poreikius*, — teigia Remigijus
BaltruSaitis.

Grupei priklausanti UAB , Axis Technolo-
gies* kuria technologing biokuro Katiliniy ir
elektriniy jranga, stato industrinius objektus,
projektuoja, surenka ir montuoja Silumos
punktus. UAB ,Axis Power” stato energeti-
kos ir kitus ypatingos paskirties, sudétingy
konstrukcijy ir technologijy objektus, vykdo
elektros energetikos projektus. Elektros
energetikos srityje bendrové veikia kaip gene-
ralinis rangovas transformatoriniy pastociy,
skirstomujy punkty statybos bei saulés, véjo
ir biokuro elektriniy, naujy vartotojy prijungi-
mo prie elektros tinklo, kabeliniy ir oro linijy
montavimo segmentuose.

,Veikmés statyba“ prie ,Axis Industries*
jmoniy Seimos prisijungé 2016 metais.
Daugiau nei 60 mety darbo patirtj turinti
,Veikmés statyba“ dalyvavo jgyvendinant
didZiausius statyby projektus Vilniuje, bend-
rové yra zinoma administraciniy pastaty ir
gyvenamujy kvartaly statytoja.

Grupé AXIOMA jungia UAB ,Axioma
Metering“, UAB ,Axioma servisas“ ir AS ,Re-
meksi Keskus®.

,Axioma Metering” kuria ir gamina ult-
ragarsinius Silumos, vandens apskaitos ir
duomeny valdymo prietaisus. Bendrové yra
viena i$ ultragarso technologijos taikymo
pradininkiy ir lyderiy Baltijos Salyse. Ultragar-
sinius Silumos ir vandens skaitiklius jmonés
specialistai gamina nuo 1993 mety.

,Axioma servisas“ teikia pramonés
jmoniy jrenginiy aptarnavimo ir priezitros
paslaugas, sidlo procesy automatizavimo ir
modernizavimo sprendimus, kuria informa-
ciniy technologijy produktus ir sprendimus
jmoniy procesy efektyvumui didinti, duome-
ny surinkimui ir apskaitai.

Estijoje veikianti ir filialg Lietuvoje turinti
AS ,Remeksi Keskus“ — viena didZiausiy
Siaurés Europoje metalo konstrukcijy gamy-
bos ir apdirbimo gamykly. Bendrové veikia
daugiau nei 30 pasaulio $aliy.
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VILNIU SILDOME JAU 60 METU

Edita Sirutiené

AB Vilniaus Silumos tinklai

SIE METAI YPATINGI NE TIK TODEL, KAD
LIETUVA SVENCIA VALSTYBES ATKURI-
MO 100-MET|. JIE REIKSMINGI IR VIL-
NIAUS SILUMOS TINKLY BENDROVEI,
MININCIAI SAVO VEIKLOS 60-MET], KU-
RIS ZENKLINA CENTRALIZUOTO SILU-
MOS TIEKIMO ISTORIJA SOSTINEJE.

CENTRALIZUOTO SILUMOS
TIEKIMO PRADZIA

Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje
Siluma nebuvo centralizuotai gaminama
ir tiekiama. Veikiantys fabrikai turéjo savo
vietines katilines, o gyvenamieji namai daz-
niausia buvo Sildomi krosnimis. IS vietiniy
katiliniy centrinj Sildyma gaunanciy namy
buvo labai nedaug. 1903 metais pradétos
eksploatuoti pirmosios Vilniaus elektrinés
TE-1 (Rinktinés g.) patalpose buvo jrengtas
Zemo slégio centrinis garinis Sildymas. Tai
buvo pirmasis centrinis Sildymas Vilniuje.

Lietuvoje centralizuotos termofikacijos
pradzia laikoma 1947 mety birZelio 7 diena,
kai PetraSiany Siluminé elektriné pradéjo
tiekti garus Petrasitny popieriaus fabriko
technologinéms reikméms. Véliau centra-
lizuotas Silumos tiekimas buvo pleCiamas
prie centralizuoto Silumos tiekimo tinkly
prijungiant pramonés jmones. Spartesné
Silumos energijos gamyba ir centralizuotas
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tiekimas prasidéjo nuo 1957 mety, kai
buvo pradéta tiesti daugiau Silumos tinkly,
didinama energijos gamyba ir pradéta tiekti
Siluma gyvenamiesiems namams. Tais
paciais metais Vilniuje prie Silumos tiekimo
tinkly buvo prijungtas pirmasis gyvenamasis
namas (Vytenio g. 10).

PIRMOSIOS CST
IMONES |[KURIMAS

IS pradziy Silumos tinklus eksploatavo ir
Silumos energija tieké elektrinés, kuriose buvo
suorganizuoti specialds barai. 1958 mety

rugpjutj tuometés Lietuvos valdZios spren-
dimu buvo jkurta sostinés Silumos tinkly
bendrové. Sujungus dviejy elektriniy — TE-1
(Rinktinés g.) ir TE-2 (Elektrinés g.) — §i-
lumos tinkly prieziuros barus, buvo jkurta
Vilniaus Silumos tinkly bendrové (VST). Ji
tapo Lietuvos vyriausiosios energetikos ir
elektrifikavimo valdybos (dabar — ,Lietuvos
energija“) filialu. Pirmuoju jmonés direktoriu-
mi buvo paskirtas Vilniaus TE-1 virSininkas
Vasilijus Bakatinas, savo pareigas jis pradéjo
eiti nuo 1958 mety rugséjo 1 dienos. IS
pradziy jmonéje dirbo apie 60iS TE-1ir TE-2
peréjusiy Silumos tinkly bary darbuotojy.
Silumos tinklai uzémé TE-1 administracinio
pastato treCigjj aukStg (Rinktinés g.). Elektri-
nés teritorijoje buvo jrengtos ir mechaninés
dirbtuvés bei garazas.

PIRMOJO SOSTINES SILUMOS
UKIO IR TINKLY YPATUMAI

Tuo metu Silumos tinklai buvo klojami po-
Zeminiuose gelzbetonio loviuose, kurie buvo
aptepami bitumu, siekiant juos apsaugoti
nuo drégmés poveikio. Silumos nuostoliy
sumazinimui Silumos tinkly vamzdzius izo-
liuodavo stiklo vatos dembliais. Pastatuose
buvo jrengti Silumos punktai su hidrauliniais
siurbliais, elevatoriais. Tokie Silumos punk-
tai turéjo labai mazas Sildymo reguliavimo
galimybes.
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KarStam vandeniui ruoSti gyvenamujy
namy, o kartais ir jstaigy Silumos punktuose
buvo montuojami vadinamieji greitaeigiai
Sildytuvai, kuriy sekcijos ilgis siekeé 4 metrus.
Tai buvo plieniniame vamzdyje jmontuoti
Zalvariniai vamzdeliai, kuriais j vartotojy pas-
tatus tekédavo vanduo. Tuometés Silumos
punkty patalpos buvo griozdiskos, palyginti
su dabartinémis. Nors Silumos jrenginiai
buvo izoliuojami mineraline vata, Silumos
punkty patalpose buvo nepaprastai karsta.

Septintojo deSimtmecio antroje puséje
Vilniuje pradéjus statyti blokinius gyvena-
muosius namus, karS§to vandens tiekimui
buvo statomi centriniai Silumos punktai. Nuo
Siy punkty j namus éjo 4 vamzdziai, dazniau-
siai jie buvo klojami viename gelzbetonio
kanale: 2 vamzdziai buvo skirti Sildymui ir
2 — karStam vandeniui tiekti. KarStas vanduo
nebuvo chemiSkai apdorojamas ar deaeruo-
jamas, todél vamzdziai kentéjo nuo vidinés
korozijos. Prakiurus karsto vandens tiekimo
vamzdZiui, vanduo patekdavo j gelzbetonin;
kanalg ir sukeldavo aktyvig iSoring vamzdziy
korozijg. | kanala patekes vanduo pazeisdavo
vamzdziy Siluming izoliacija. Sios ir kitos
priezastys 1émé didelius vandens ir Silumos
nuostolius Silumos tiekimo tinkluose.

1968 metais pagal Vyriausiosios ener-
getikos ir elektrifikavimo valdybos nutarima
VST jmonei buvo perduotos 4 rajoninés
katilinés su garo ir vandens Sildymo katilais:
Antakalnio, Naujosios Vilnios, Zalgirio ir
Aukstyjy Paneriy.

1973 metais VST persikélé j Smolensko
gatvéje pastatyta gamybine baze. Naujame
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pastate jsikiré administracijos ir bendryjy
skyriy darbuotojai, o riisyje buvo transporto
garazas. |renginiy remonto dirbtuvés ir
sandeéliai buvo jkurti Salia rajoninés katilinés
RK-7 Metalo gatvéje.

Vilniaus miestui pleCiantis, siekiant
patenkinti Silumos poreikj, rajoniniy kati-
liniy skaiCius iSaugo iki astuoniy. Siluma
pramonés jmonéms buvo tiekiama garu ir
karstu vandeniu. Kai kuriy gyvenamuyjy namy
Sildymui buvo naudojamas ir garas.

POKYCIAI IR PROGRESAS PO
NEPRIKLAUSOMYBES ATGAVIMO

Lietuvai atgavus Nepriklausomybe,
Silumos poreikis sumazéjo dél pramonés
jmoniy technologiniy pokyciy ir bankroty,
nepajégiant prisitaikyti prie besikeicianCiy
salygy. Greitai mazéjo garo vartotojy skai-
Cius. Mazéjant Silumos poreikiui, vis didesné
centralizuotam tiekimui reikalingos Silumos
dalis buvo pagaminama Vilniaus elektrinés
kogeneraciniuose jrenginiuose. Pagrindiniu
Silumos Saltiniu tapo trecioji elektriné TE-3
(JoCioniy g.), kuri buvo pradéta eksploatuoti
1983 metais. TE-2 buvo naudojama esant
didZiausiam Silumos poreikiui, rajoniniy
katiliniy jrengtoji galia buvo iSnaudojama
vis maziau.

1994 metais VST jmonei i§ gamybinio
susivienijimo ,Siluma* buvo perduoti 9 rajo-
ny (Ignalinos, Kaisiadoriy, Moléty, Sal¢inin-
ky, Sirvinty, Svenioniy, Traky, Ukmergés,
Vilniaus) Silumos Gkiai. Specialios paskirties
akciné bendrové (SPAB) Vilniaus Silumos
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tinklai (VST) tapo regionine jmone — issiplété
jos veiklos geografija ir specifika.

Pagal LR specialiosios paskirties akcinés
bendrovés (SPAB) ,Lietuvos energija“ reor-
ganizavimo bei Silumos Ukio ir jo valdymo
perdavimo savivaldybés jstatymg (Nr. VIII-
182, priimtg 1997 m. balandzio 8 d.) Vilniaus
elektrinés TE-2 ir TE-3 buvo perduotos VST,
o pati bendrové — sostinés savivaldybei.

VST pasieké savo maksimaly dydj, kai
joje dirbo daugiau kaip 2 000 darbuotojy.
Tai buvo dideliy organizaciniy ir techniniy
pokyCiy pradzia.

Iki 2000 mety visy Silumos vartotojy pas-
taty jvaduose buvo jrengti Silumos skaitikliai,
0 tai sudaré salygas vartotojams mokeéti tik uz
realiai suvartotg Silumos kiekj. Tuo paciu tikslu
daugiabuciuose gyvenamuosiuose namuose
buvo montuojami ir karsto vandens skaitikliai.

1988-2001 m. Svedijos konsultaciné
jmoné AF parengé Vilniaus Silumos wkio
modernizavimo projekta. XX amZiaus deSimto
deSimtmecio viduryje Silumos trasoms buvo
pradéti naudoti gamykloje izoliuoti vamzdziai,
kurie j Zeme buvo klojami be gelzbetoniniy loviu.

Nuo 1998 mety seni Silumos punktai
buvo pradéti rekonstruoti naudojant pastato
Sildymo sistema atskirianCius SilumokaiCius.
Sildymui ir kar$to vandens ruoSimui buvo
montuojami plokSteliniai, 0 ne vamzdiniai
Silumokaiciai. Rekonstravus pastaty Silumos
punktus, buvo isjungiami grupiniai Silumos
punktai ir karSto vandens tiekimo tinklai.
Grupiniy Silumos punkty iSjungimas ir karsto
vandens tiekimo tinkly likvidavimas leido
reikSmingai sumazinti Silumos nuostolius
tinkluose. Naujieji automatizuoti Silumos
punktai uztikrino vartotojams galimybe Silu-
ma vartoti pagal poreikius.

Paskutiniajame praéjusio amziaus deSim-
tmetyje naujuose gyvenamuosiuose namuose
buvo pradétos montuoti kolektorinés Sildymo
sistemos, sudarancios salygas apskaityti
kiekvieno buto suvartojama Silumos energija
bei reguliuoti Sildyma pagal buto savininko
poreikius. Taip pat buvo pradétos rekonstruoti
nereguliuojamos vienvamzdés gyvenamuyjy
namy Sildymo sistemos. Rekonstrukcija
sudaré sglygas Silumos vartojimg reguliuoti
pagal poreikius ir jrengti Silumos daliklius,
kurie uztikrina teisingesnj namo suvartotos
Silumos paskirstyma butams.

2000 metais nuo VST buvo atskirtos
smulkios rajony Silumos tiekimo jmonés. I3
remonto padaliniy buvo suformuota Silumos
tinkly remonto ir tiesimo jmoné , Bistrycia®“.
Véliau Si jmoné buvo atskirta nuo VST. Po
reorganizacijy jmonéje dirbo daugiau kaip
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1 500 darbuotojy. 2001 metais buvo pa-
keistas jmonés juridinis statusas - i§ SPAB
ji tapo AB Vilniaus Silumos tinklai (VST).

2002-2017 metais VST (ikis buvo iSnuo-
motas Prancizijos jmoniy grupés ,Veolia“
dukterinei jmonei UAB ,Vilniaus energija“.
Iki 2017 mety kovo 29 dienos VST tapo
turto nuomos salygy vykdyma prizirinCia
institucija.

2002 metais rajoninés katilinés RK-1,
RK-4, RK-7 ir pirmoji elektriné TE-1 buvo
uzkonservuotos. RK-7 véliau tapo rezerviniu
Silumos $altiniu, kuriame parengtas uzkurti
tik vienas vandens Sildymo katilas. RK-8 Siuo
metu eksploatuojama kaip rezervinis Silumos
Saltinis, esant didziausiam Silumos poreikiui
Sildymo sezono metu. Mazos nuo integruoto
tinklo nutolusios katilinés yra rekonstruotos
ir pritaikytos veikti be budincio personalo.

Nuo 2015 mety LR Vyriausybei priémus
sprendimg pakeisti termofikacinése elektri-
nése pagaminamos elektros energijos su-
pirkimo salygas, Vilniaus TE-3 eksploatacija
buvo sustabdyta ir atlikta jmonés gamybiniy
padaliniy reorganizacija, po kurios darbuoto-
jy skaiCius sumazeéjo iki 900.

NAUJAS VST VEIKLOS ETAPAS

2017 mety kovo 30 dieng susigrazi-
nusi 15 mety iSnuomoty Gkj ir Valstybinés
energetikos ir kainy kontrolés komisijos
(VKEKK) sprendimu gavusi Silumos tieki-
mo licencija VST tesia savo veikla Vilniaus
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mieste. Siuo metu jmonéje dirba apie 600
darbuotojy, jai vadovauja generalinis direk-
torius Mantas Burokas.

Perémus Silumos tkj i$ buvusio nuomi-
ninko, VST susidaré su nemenkais i$$ikiais,
kuriuos bendrovei teko jveikti jau per pirmuo-
sius veiklos ménesius. Per rekordiskai trum-
pa laika VST jdiegé svarbiausias sistemas,
uztikrino finansinj stabiluma, optimizavo
veiklos procesus. VST veiksmai didinant
veiklos efektyvumg ir diegiant korupcijos
prevencijos priemones per pirmus ne pilnus
metus jmonei leido gerokai sumazinti veiklos
sgnaudas ir padéti skaidrios organizacijos
kultiros pagrindus. )

Vienas svarbiausiy ir ilgalaikiy VST tiksly —
patikimas ir kokybiSkas Silumos ir karsto
vandens tiekimas ekonomiskai pagrjstomis
kainomis.

VST teikia &ilumos ir karsto vandens
gamybos bei tiekimo paslaugas daugiau nei
200 tikst. namy dkiy Vilniuje.

Pagrindine energijos gamybos veiklg
VST vykdo trijuose objektuose: antrojoje
termofikacinéje elektrinéje (TE-2), kurios
galia Silumos gamybai — 905 MW, elektros
gamybai — 29 MW, ir dviejose rajoninése
katilinése, kuriy galia Silumos gamybai — 30
MW ir 495 MW.

2017 mety spalj Vilniaus treciaja termo-
fikacing elektring (TE-3) VST pardavé ener-
getikos jmoniy grupei ,Lietuvos energija“.
Bendradarbiavimo su ,Lietuvos energija“
pagrindu VST ketina jsigytiiki 5 proc. Vilniaus
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kogeneracinés jégainés, kurig planuojama
pastatyti 2019 m., akcijy.

Naudodama biokurg antrojoje termofika-
cinéje elektringje (TE-2) VST gamina elekiros
energijg, kuri yra parduodama elektros
rinkoje pagal VKEKK patvirtintg skatinimo
tarifg. Rekonstruotas TE-2 garo katilas Nr. 4
yra pritaikytas biokurui (drégnai smulkintai
medienai) deginti. Per metus $is katilas
gali pagaminti iki 16 proc. visos Vilniaus
centralizuoto Silumos tiekimo sistemoms
reikalingo Silumos kiekio. Prie jo yra jrengtas
kondensacinis dimy ekonomaizeris, kuris
padidina katilo agregato efektyvumg ir suma-
Zina j atmosferg iSmetamy Siltnamio efekta
sukelianCiy anglies dvideginio dujy, kietyjy
daleliy, smalkiy ir azoto oksidy kiekius.

Kasmet pasibaigus Sildymo sezonui VST
vykdo Silumos tinkly hidraulinius bandymus.
Vienu metu padidintu slégiu bandomas tik
nedidelis Silumos tinkly ruozas, kuris po ban-
dymo yra remontuojamas. Nedideliame tinklo
ruoZze atsirandantys vamzdziy pazeidimai yra
lengvai ir greitai surandami. Nedidelis vamz-
dziy pazeidimy kiekis greitai sutvarkomas,
todél karSto vandens tiekimas vartotojams
dazniausiai nutraukiamas tik 1-3 dienoms.

Rieboksliniai Silumos tinkly vamzdziy
kompensatoriai, reikalaujantys daug prie-
Zidros, yra keiCiami moderniais kompen-
satoriais, kuriy priezitra daug paprastesné.
Rieboksliniy kompensatoriy pakeitimas
leidZia sumazinti vandens nuostolius Silumos
tinkluose.




Siuo metu didZiojoje dalyje vartotojy
Silumos punkty yra jrengta Silumos skaitikliy
nuotolinio rodmeny nuskaitymo sistema, kuri
leidZia greiCiau surinkti informacijg apie Silumos
suvartojima, sudaryti Silumos patiekimo j tinklg
ir vartojimo balansus. Nuotolinis duomeny
nuskaitymas leidZia aptikti nesandarius Sildymo
ir karSto vandens sistemy SilumokaiCius, tai
uztikrina geresnes Silumos tinkly darbo salygas
ir mazesnes darbuotojy laiko sgnaudas.

Svarbi VST veiklos dalis — inovacijos.
Energetikos sektoriuje vykstantys pokyciai,
didéjantys klienty Itkesciai ir technologinés
naujovés skatina jmone keistis ir diegti efek-
tyvius sprendimus.

DidZioji dalis VSTjrenginiu Silumos ener-
gijai gaminti yra eksploatuojami naudojant
gamtines dujas, kuriy kaina yra aukstesné
uz kuro i$ atsinaujinanciy Saltiniy. Todél
vienas i§ VST strateginiy veiklos tiksly — per
ateinanCius kelerius metus iSplésti biokuro
panaudojima Silumos gamyboje.

Kitas svarbus VST tikslas — atnaujinti
ir modernizuoti Silumos tinkla, t. y. eksplo-
atuojamas vamzdyny trasas. Tokiu bldu
bendrové siekia sumazinti Silumos perda-
vimo nuostolius ir padidinti infrastruktiros
efektyvuma. lki 2020 mety VST planuoja
investuoti apie 30 min. eury j bendrovés
valdomg Silumos tinklg.
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2017 m. vél pradéjusi vykdyti savo veiklg
VST aktyviai sitrauke j Lietuvos Silumos
tiekéjy asociacijos (LSTA) veiklg, siekda-
ma stiprinti jos vaidmenj Silumos tiekimo
sektoriuje. VST narysté LSTA prasidéjo nuo
organizacijos jkarimo 1998 m., 0 2018 m.
kova visuotinio LSTA nariy susirinkimo
sprendimu VST generalinis direktorius buvo
iSrinktas asociacijos Tarybos pirmininku.

Visus per 60 mety kilusius i$Sukius
VST jveikdavo kvalifikuoto ir sutelkto dar-
buotojy kolektyvo déka. VST sveikina visus
darbuotojus jmonés 60-me¢io proga ir linki
pozityvios energijos ir naujy pasiekimu,
vykdant prasminga veikla.

PANEVEZIO SILUMININKU NAUJOVES -
EFEKTYVESNIAM DARBO ORGANIZAVIMUI

AB ,Panevézio energija“

AB ,PanevéZzio energija“ klienty aptarna-
vimo tarnybos vadybininkai karsto vandens
skaitikliy rodmenims butuose tikrinti pradéjo
naudoti programéle, jdiegtg iSmaniuosiuose
telefonuose.

Bendrovés darbuotojai Sia naujove nau-
dojasi jau nuo geguzés ménesio. Kuriant $ig
programéle buvo siekiama dviejy pagrindiniy
tiksly — bendrovés vadybininkams operaty-
viau ir paprasCiau pateikti dienos uzduotis bei
fiksuoti karsto vandens skaitikliy rodmenis.

AB ,PanevéZio energija“ vadybininkas,
atvykes patikrinti karSto vandens skaitiklio

rodmeny gyventojo bute ar kitos paskirties
pastate, uzfiksuoja karsto vandens skaitikliy
rodmenis ir juos suveda j programéle is-
maniajame telefone. Bendrovés darbuotojui
nebereikia rasyti patikros akto, rodmenys
nuotoliniu biidu tiesiogiai perduodami j bend-
rovéje naudojama Silumos ir karsto vandens
pardavimy apskaitos programa.

Nuo Siol AB ,Panevézio energija“ vady-
bininkas savo telefone mato ne tik dienos
darbo uzduotis, bet ir papildoma, jiems atlikti
reikalingg informacijg. Uzéjes j daugiabucio
namo Silumos punktg ar lankydamasis

vartotojo bute, darbuotojas turi galimybe
matyti viso pastato ar buto karSto vandens
skaitiklio duomenis.

|diegtos technologinés naujovés bendro-
vés darbuotojams leidZia operatyviau atlikti
darbus bei vykdyti vartotojy uzsakymus.
Mazinant popieriniy ziniaraSciy ir akty pildy-
mg tikimasi atlikti daugiau karsto vandens
skaitikliy rodmeny ir eksploatavimo salygy
patikry.

Naujg iSmaniajg programéle planuojama
tobulinti ir plésti. Ateityje ja galés naudotis ne
tik Panevézio, bet ir kity bendrovés padaliniy
darbuotojai.

AB ,Panevézio energija“ yra centrali-
zuotai tiekiamos Silumos tiekéja Panevézio
mieste ir rajone, Kédainiy, Rokiskio, Kupis-
kio, Pasvalio ir Zarasy rajonuose.

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Visy vartotojy patogumui AB ,Pa-
nevezio energija“ sidlo prisijungti prie
Klienty savitarnos bendrovés interneto
svetainéje www.pe.lt. UZsiregistraves
vartotojas galés perZziaréti jiems pateiktas
sgskaitas uz suvartotg Silumg ir karstg
vandenj, jas atsispausdinti, apmokeéti
elektroniniu badu bei deklaruoti karsto
vandens skaitikliy rodmenis.
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,KAUNO ENERGIJA“ LAIME]JO 9,86 MLN. EURU
ES PARAMOS VAMZDYNAMS ATNAUJINTI

AB ,Kauno energija“

2018 m. geguzés 23 d. AB ,Kauno ener-
gija“ generalinis direktorius Rimantas Bakas
ir V§] Lietuvos verslo paramos agentiros
direktorius Aurimas Pautienius pasirasé
7 i§ Europos Sajungos struktdriniy fondy
1éSy bendrai finansuojamy Silumos tiekimo
tinkly modernizavimo projekty sutartis, kuriy
paramos verté siekia 9,86 min. Eur.

2017 m. lapkriCio mén. AB ,Kauno ener-
gija“ pateiké 7 paraiSkas V3] Lietuvos verslo
paramos agentarai siekdama gauti paramg
Silumos tiekimo tinklams Kaune moderni-
zuoti. Pagal Sias 7 paraiSkas bendrové per
2018-2019 metus planuoja rekonstruoti 15
Silumos tiekimo tinkly atkarpy.

2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respubli-
kos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-66
buvo skirta Europos Sajungos parama —
9,86 min. Eur. Bendra AB ,Kauno energija“
planuojamy vykdyti tinkly modernizavimo
projekty verté — 19,72 min. Eur. Tai di-
dZiausia paramos suma Silumos tiekimo
tinkly rekonstrukcijai i visy Silumos tiekimo
jmoniy Lietuvoje. Parama skirta pagal 2014-
2020 mety Europos Sajungos fondy inves-
ticijy veiksmy programos 4 prioriteto ,Ener-
gijos efektyvumo ir atsinaujinanCiy iStekliy
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas*
priemong Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,Silumos
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tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra“ 2
kvietima.

,Kauno miesto gyventojai gali vél di-
dZiuotis, AB ,Kauno energija“ jau antrus
metus i$ eilés siekia savo uzsibrézty tiksly
ir juos realizuoja — atnaujina vamzdynus,
susidévéjusig infrastruktira, didina sistemos
efektyvuma, Silumos tiekimo patikimuma ir
mazina avarijy atsiradimo tikimybe*, — saké
AB ,Kauno energija“ generalinis direktorius
Rimantas Bakas.

2016 m. gruodzio 29 d. bendrové su V§)
Lietuvos verslo paramos agentiira pasirasé 9
sutartis dél Europos Sajungos finansavimo S$i-
lumos tinklams rekonstruoti, jy paramos verté
sieké — 6,9 min. Eur, o bendra projekty verté
sieké apie 14 min. Eur. 2017 metais projektai
sekmingai jgyvendinti — Kaune rekonstruota
beveik 10 km jvairaus skersmens (iki 900
mm) Silumos tiekimo magistraliniy vamzdyny.

2018-2019 metams AB ,Kauno energi-
ja“ pateikti projektai buvo jvertinti itin aukStais
balais uz planuojamg sumazinti Silumos
praradimg vamzdynuose. Be to, vertinant
paraiSkas, AB ,Kauno energija“ pateiktoms
paraiSkoms buvo papildomai skiriama baly,
dauguma planuojamy modernizuoti Silumos
tiekimo tinkly atkarpy yra Kauno miesto
integruotos teritorijy plétros programos dalis.

Jgyvendinant projektg bus Kaune re-
konstruota 11,7 km jvairaus skersmens
(iki 900 mm) Silumos tiekimo magistraliniy
vamzdyny. Susidévéje magistraliniai Silu-

mos tiekimo vamzdynai rekonstruojant bus
pakeisti naujais, SiuolaikiSkais vamzdynais.
Atnauijinti tinklai tarnaus maziausiai 30 mety.
Dabartiniy numatomy rekonstruoti tinkly
amzius svyruoja nuo 33 iki 46 mety.

Laiméta parama — tai svarbus zingsnis AB
L,Kauno energija“ projektuose, jis uztikrina, kad
projekto vykdymas bus finansuojamas palan-
kiausiomis sglygomis, 0 svarbiausia tai, jog
pinigy uz Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcija
nereikés sumokeéti kaunieciams.

AB ,Kauno energija“ drasiai konkuruoja
su kitus Sildymo badus sidlanciais tiekéjais,
matomas akivaizdus progresas ir augantis
naujy vartotojy, prisijungusiy prie centrali-
zuoto Silumos tinklo, skaicius. Naujy Silumos
vartotojy pasirinkimg lemia vis mazéjanti
Silumos kaina bei energijos vartojimo efek-
tyvumo didinimas, o pagrindinis AB ,Kauno
energija“ jgyvendinamy projekty tikslas ir yra
rekonstravus vamzdynus ir sumazinus juose
Silumos praradima padidinti bendrg sistemos
efektyvuma, sumazinti Silumos gamybos ir
tiekimo savikaing, zinoma, ir Silumos kaing
vartotojams. Tad galima drasiai teigti, kad
sudaromos puikios salygos naujiems Silu-
mos vartotojams prisijungti ir esamy Silumos
vartotojy lukesCiams patenkinti.

Bendrové skatina kuo daugiau klienty
prijungti savo pastatus prie centralizuoto
Silumos tiekimo tinkly, nes kuo daugiau
pastaty bus prijungta, tuo mazesné Silumos
kaina bus ateityje.
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LIETUVOS CENTRALIZUOTO SILUMOS
TIEKIMO SEKTORIAUS 2017 METU APZVALGA

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS
SILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI

Centralizuoto Silumos tiekimo (CST) sek-
torius Lietuvoje uZima daugiau kaip 50 proc.
visos Silumos rinkos. Likusi dalis — indivi-
dualiai besiSildantys vartotojai, daugiausiai
naudojantys dujinius arba kieto kuro katilus.
TaCiau pastaraisiais metais atsiranda atskiri
pastatai, bandantys Silumg gaminti Silumos
siurbliais i$ aplinkos energijos. Kai kuriuose
pastatuose jrengiami saulés kolektoriai,
taCiau jy gaminamos Silumos Lietuvos saly-
gomis nepakanka Sildymo ir karSto vandens
poreikiams patenkinti. 5

Lietuvoje, kaip niekur kitur, CST sektorius
yra ypac detaliai reguliuojamas, tad jo rezulta-
tai labai priklauso nuo ty salygy ar ekonominiy
motyvy, kuriuos Kuria valstybinés institucijos,
ypac — Valstybiné kainy ir energetikos kontro-
lés komisija (toliau — Komisija). Teises aktali,
susije su CST veikla, yra nuolat keic¢iami,
papildomi jvairiomis pataisomis. Sudétingi
reguliavimo aktai ne padeda, o apsunkina CST
jmoniy veikla, didina administracing nasta,
neissprendzia jsisengjusiy problemy. Silumos
kainy nustatymas uztrunka nepateisinamai
ilgai, neskatina CST jmoniy iniciatyvos ir nepa-
deda lanksciai prisitaikyti prie labai kintancios
Silumos vartojimo rinkos.

2017 metais CST sektoriuje veiklig vykdé
49 licencijuojamos Silumos tiekimo jmonés,
kuriy metinis parduodamas Silumos energijos
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2 pav. Silumos vartotojy skaiciaus kitimas 2001-2017 metais

kiekis virsija 10 GWh. Sios jmonés veikia
visuose 60 Lietuvos miesty ir rajony savival-
dybiy. Pazymétina, kad 2017 m. kovo 30 d.
pasibaigeé Vilniaus miesto Silumos kio nuomos
15 mety sutartis ir CST sistemos valdymas i$
UAB , Vilniaus energija“ perduotas savivaldybés
valdomai AB ,Vilniaus Silumos tinklai“.

CST gamybos rinkoje veiké daugiau kaip
40 nepriklausomy Silumos gamintojy, i$
kuriy 2017 metais buvo nupirkta 31,3 proc.
visos j tinklg patiektos Silumos.

Nors 2017 m. vidutiné lauko oro tem-
peratira ziemos ménesiais buvo 1 laipsniu
Siltesné nei 2016 metais, taciau centralizuo-
tos Silumos gamybos ir tiekimo apimtys atas-
kaitiniais metais paaugo — j tinklg patiektos
Silumos kiekis sieké 9,02 TWh.

=m=Patiekta vartotojams

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 pav. Centralizuotos Silumos gamyba ir tiekimas 1996-2017 metais

2017 m. buvo fiksuojamas 0,3 proc.
Silumos vartotojy augimas, tuo tarpu atsi-
junge vartotojai sudaré tik 0,05 proc. nuo
bendro skaiCius. Pastebima tendencija, kad
prie centralizuoto Silumos tiekimo sistemy
prisijungia ne tik nauji klientai, bet sugrjzta ir
tie, kurie anksciau atsijungé. Tokj vartotojy
elgesj skatina daugelyje Lietuvos miesty
nukritusios Silumos kainos. Jas zemyn
trukteléjo brangias gamtines dujas pakeites
pigus vietinis biokuras. 2012-2017 metais
vidutiné Silumos kaina sumazéjo net 38 proc.
ir Siuo metu siekia 4,75 ct uz kWh be PVM.

SparCiausiai vartotojy skaicius kasmet
auga Vilniuje. 2017 metais sostinéje uzfik-
suoti 1 459 nauji vartotojai, Kaune — 287,
Mazeikiuose — 30, Klaipédoje — 16, Pane-
vézyje — 11. Panasi tendencija ir kituose
Lietuvos miestuose.

2017 metais Lietuvos vartotojams buvo
patiekta 7,64 TWh Siluminés energijos, arba
2 proc. daugiau nei prie$ metus.

Nors padetis Siek tiek geréja, skaiCiai liu-
dija, kad atsiskaitymai SalCiausiais ménesiais,
kai tenka sumokéti uz didZiulius suvartotos
energijos kiekius, kartu padengiant vasaros
laikotarpio pastovigsias sanaudas, kai kuriems
vartotojams yra didelé finansiné nasta.

2017 m. apie 15 proc. Silumos vartotojy
pavéluotai atsiskaité uz suteiktas paslaugas.
Sis santykis islieka panasus: 2016 m. buvo
16,9 proc., 2015 m. — 15,1 proc. Maziau-
siai skolininky buvo JoniSkyje, Kretingoje,
Sakiuose, daugiausiai — Akmenéje.

2018 m.Nr, 2 (Nr. 14)
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Didziausia problema iSlieka socialiniuose 3
bistuose gyvenanciy vartotojy nemokumas. o
Vartotojy skolos didina Silumos tiekimo jmo-
niy sgnaudas, nes tenka imti paskolas pinigy 20
srautams subalansuoti, jdarbinti papildomus 16

Proc.
N
'S

15,5 % (vidurkis)

7mones skoloms administruoti ir panasiai. %‘z;

Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos g
Silumos vartotojai yra gyventojai, gyve- 4
nantys daugiabuciuose gyvenamuosiuose 0
namuose.

Kauno energija
Zarasy STR

2017 metais jiems parduota apie 73 proc.
(5 554 GWh) viso parduodamo Siluminés
energijos kiekio. IS 27 775 centralizuotai
aprapinamy Siluma pastaty 18 177 (apie
700 takst. buty) yra daugiabuciai namai.
Apie 118 takst. buty yra labai prastos 5
biklés namuose, kuriuose vidutinidkai per 3 pav. [siskolinusiy vartotojy (klienty) dalis ST jmonése (proc.)
ménesj sunaudojama 35 kWh/m2. Dar apie
408 tokst. buty yra senuose, sovietinés
statybos, neapsiltintuose daugiabuciuose,
kur suvartojama apie 21 kWh/m?. Cia gy-
vena didZiausia dalis buitiniy vartotojy (apie 132%
59 proc.). Apie 47 takst. buty yra i$ dalies
modernizuotuose arba tvarkinguose namuo-
se (suvartojama apie 15 kWh/m2). 128 tilks-
tanCiai buty yra visiSkai atnaujintuose dau-
giabuciuose bei naujos statybos namuose,
kuriuose Sildymui pakanka 9 kWh/m?.

Saskaitos uz Siluma kokybiSkuose ir

prastos baklés aplaidziai administruojamais 4 Pav Silumos vartotojy struktira

Akmeneés energija

Fortum Joniskio energija

Litesko fil. , Alytaus energ

Elektrény komu

o
=
5
o
£
|

Litesko fil.

W Gyventojai

M BiudZetinés organizacijos

m Verslo/ pramonés jmonés ir kiti
vartotojai

Mokéjimai uz Siluma skirtingy kategoriju daugiabuciuose
2017-2018 m. (vidutiné Silumos kaina — 5,25 euro ct uz kWh su PVM)

Sunaudojamas Silumos

Daugiabu€iy gyvenamuyjy namy kategorijos Atitinkamos daugiabuéiy Sunaudojamas . 0
! i ! namy kategorijos dalis Silumos kiekis 1 m? buto I;f:';?j? ";rﬂtggegl."i:
(proc.) Sildymui per ménesj ymut p L

mokéjimai uz Sildyma
~9 kWh/m? ~540 kKWh/60 m?

Daugiabuciai gyvenamieji namai, kuriuose suvarto- (~28 Eur per mén.)

jama maziausiai Silumos (naujos

statybos, pilnai renovuoti kokybiski namai) 128 tukst. buty 0,358 min. gyventojy

~15 kWh/m? ~900 kWh/60 m?

Daugiabuciai gyvenamieji namai, kuriuose suvar- s
(~47 Eur per mén.)

tojama mazai arba vidutiniskai Silumos (naujos
statybos, dalinai renovuoti ir kiti i )
kazkiek taupantys Silumag namai) 47 tukst. buty 0,13 min. gyventojy

~21 KWh/m? ~1 260 kWh/60 m?

Daugiabuciai gyvenamieji namai, kuriuose suvarto- (~66 Eur per mén.)

jama daug Silumos (senos
sovietinés statybos, neapsiltinti namai)

409 tukst. buty 1,15 min. gyventoju

17 proc.  ~35 kWh/m? ir daugiau ~2100 kWh/60m?

Daugiabuciai gyvenamieji namai, kuriuose suvar- (~110 Eur per mén.)

tojama labai daug Silumos (senos statybos, labai
prastos Siluminés izoliacijos namai)

118 tikst. buty 0,33 min. gyventojuy

5 pav. Silumos suvartojimas per ménesj daugiabuciams namams ir kitiems pastatams Sildyti.
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6 pav. Individualiy Silumos punkty skaicius gyvenamuosiuose pastatuose

daugiabuciais, skiriasi iki 8—10 karty. 2017 m.
60 kv. metry ploto buto savininkas Sildymui
tipiniuose senos statybos neapsSiltintuose
daugiabuciuose, kuriuose gyvena dau-
guma gyventojy, vidutiniSkai iSleido apie
66 Eur per ménesj, 0 2017 m. — 72 eurus.
Didele jtakg Silumos suvartojimui turi
daugiabuciy bei jy vidaus Sildymo ir karSto
vandens sistemy baklé, jy priezidra ir eksp-
loatavimas. Uz tai atsakingi daugiabuciy
administratoriai ir Sildymo bei karsto van-
dens sistemy prizidrétojai. Sios organizaci-
jos taip pat privalo analizuoti, kodél namas
suvartoja daug Silumos, ir apie priezastis
informuoti gyventojus bei teikti pasialymus
dél Silumos sgnaudy sumazinimo. Bltent
ventojai kas ménesj moka atskirg mokestj,
yra atsakingi uz Silumos taupyma namo
viduje, tolygy visy pastato patalpy Sildy-
mg ir karSto vandens tiekima. Prizilrétojy
veiklg kontroliuoja Valstybiné energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos.
Deja, daugumos pastaty Sildymo kokybé

18 000

prasta ir tai lemia ne tik didesnes sgskaitas
uz Siluma, bet ir vartotojy nepasitenkinimg
paslaugos kokybe.

Silumos tiekimo jmonés atsakingos
uz nenutrikstamg Silumos tiekimg var-
totojams iki pastaty jvady. Silumininkai
gyventojams pateikia sgskaitas uz Siluma,
apskaitytg jvadinio Silumos skaitiklio ir
paskirstyta pagal Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos nustatytg
metodika. Komisija detaliai kontroliuo-
ja Silumos tiekimo jmoniy sgnaudas —
tai yra gauty 1éSy panaudojima — ir kiekvieng
ménesj skelbia Silumos kainas kiekviename
mieste. Tuo tarpu informacijg apie pastaty
priezidrai iSleistas 16Sas daznai sunku iSgauti
i$ juos administruojanciy bendroviy.

Dar vienas pavyzdys, parodantis prastg
daugiabu€iy namy vidaus Sildymo ir karsto
vandens sistemy priezidros organizavimg —
tai problemos, susijusios su Silumos punk-
tais. 6 pav. pateiktas Silumos punkty pasis-
kirstymas pagal technologinius sprendimus
gyvenamuosiuose namuose. Lietuvoje

16 082
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7 pav. Daugiabuciy namy skaicius pagal jrengta Silumos apskaitg

2017 m. pabaigoje buvo 28 207 Silumos
punktai, i5 jy 80 proc. — automatizuoti
(22 687 vnt.). Dar like 5 520 elevatoriniai
Silumos punktai, kuriy modernizavimo proce-
sas sustojo pasikeitus Silumos dkio jstatymo
nuostatoms nuo 2011 m. lapkri¢io ménesio,
kai j pagrjstas sgnaudas (nustatant kaing)
nebebuvo jtraukiamos modernizuoty Silumos
punkty jrengimo iSlaidos. Buvo manoma, kad
gyventojai patys savo IéSomis bus pajégis
atlikti vidaus sistemy modernizavimo dar-
bus, taCiau taip nejvyko. Pasikeitus Silumos
jstatymui, Silumos tiekéjai neteko mazdaug
100 min. Eur investicijy, kurios buvo pa-
naudotos Silumos punkty automatizavimui
ir iki Siol investicijy grazos neatgauna. Sis
klausimas bus nagrinéjamus net VaSingtono
tarptautiniame investiciniy gincy arbitraze.

SkaiCiuojama, kad daugiabuciuose
namuose jrengiant automatizuotus Silumos
punkius (vietoje dar likusiy 3 908 elevatoriniy)
bei modernizuojant ir subalansuojant vidaus
Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemas
galima sutaupyti apie 25 proc. Silumos ir ati-
tinkamai sumazinti gyventojy mokéjimus uz
Sildyma. Vidutinis sovietinés statybos 60 m?
butas mokéty apie 16 Eur/mén. maZiau
(Siuo metu vidutiniskai moka 66 Eur/mén.).
Silumos tiekimo jmonés gyventojams kas
ménesj iSsiuncia apie 700 tokst. mokéjimy
uz Silumg ir karsta vandenj pranesimy.

Apie 12 proc. CST sistemomis besi-
naudojanCiy gyventojy daugiabuciuose turi
galimybe patys reguliuoti Siluminés energijos
vartojimg savo bute (7 pav.). Kasmet tokiy
daugiabuciy su jrengtais individualiais Silu-
mos skaitikliais butuose arba sumontuotais
Silumos paskirstymo prietaisais (dalik-
liais) ant radiatoriy skaiCiaus didéja: jeigu
2014 m. viso tokiy namy buvo 1 243, 2016
metais jau 1979, o jau 2017 metais — 2 312.

2017 m. rugpjacio mén. jsigaliojo VKEKK
patvirtinti naujos redakcijos rekomenduojami
Silumos paskirstymo metodai ir Silumos
paskirstymo vartotojams metody rengimo
ir taikymo taisyklés. Naujy metody taikymas
atne$é ne tik naujoviy vartotojams, bet ir
pareikalavo valdzios institucijy iSaiSkinimo
dél skirtingy teisés akty nuostaty taikymo,
pavyzdziui, dél neigiamy mokéjimo sumy
uz Silumos kiekj nepaskirstytam karStam
vandeniui jforminimo ir kt.

Siuo metu visuose pastaty jvadiniuose
Silumos punktuose sumontuota 28 730
apskaitos prietaisy, iS kuriy beveik 52 proc. yra
su nuotoline duomeny nuskaitymo sistema, o
didZiuosiuose miestuose, pavyzdziui, Kaune net
94 proc., Vilniuje — 89 proc. apskaitos prietaisy

2018 m.Nr, 2 (Nr. 14)
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8 pav. DaugiabuCiy gyvenamyjy namy Silumos punkty nuosavybés forma
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2017 m. ST jmonés patyré ~4 %
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9 pav. Salto vandens pirkimo ir karsto vandens pardavimo apiméiy skirtumas, kai Silumos tiekéjas yra ir

karsto vandens tiekéjas (2017 m.)

duomenys nuskaitomi nuotoliniu bidu. Beveik
visi jvadiniai Silumos apskaitos prietaisai yra
Silumos tiekimo jmoniy nuosavybé. Tai reiks-
mingas pasiekimas, nes daugelyje poplaninés
ekonomikos $aliy apskaitos prietaisy diegimas
labai véluoja. Tiksliai ir laiku surenkami duome-
nys apie energijos suvartojimg — tai pirmas
Zingsnis j jos taupyma.

Patirtis parodé, kad nuo 2011 m. pasikei-
tus Silumos dkio jstatymui, vartotojai nebuvo
linke papildomai mokéti uz Silumos punkty
remontus ar moderniy technologijy diegima.
8 157 vnt. Silumos punkty iki 2017 mety
pabaigos vis dar priklauseé Silumos tiekéjams,
nes gyventojai jy nenori perimti (8 pav.).
Didziuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir
Klaipédoje) Silumos tiekéjai jy eksploatuoti
negali, negaunama pajamy uZ jy priezidra,
taCiau Siluma tiekti privalo. Tampa sudétinga
sutvarkyti Sildymo rezimus, gedimai Salina-
mi kity vartotojy saskaita, kencia Sildymo
kokybé ir patikimumas. Akivaizdu, kad tokie
Silumos Ukyje pradéti, taCiau neapgalvoti ir
nepabaigti pakeitimai atne$a daugiau Zalos,
negu sukuria naudos.

2018 m. NI, 2 (Nr, 14)

AnalogiSka painiava tesiasi ir su karsto
vandens tiekimo daugiabuCiuose organiza-
vimu. Nors ES Salyse jprasta praktika, kad
Silumos tiekéjas tiekia Siluming energijg tik
iki pastato jvado, Lietuvoje daznai jam pri-
metamos kai kurios (dazniausiai sudétingos

Ignalinos miestas

Vidutinis Silumos suvartojimas

2017 m. gruodZio mén. Silumos kaina
Vidutinis mokéjimas 1 m? ploto Sildymui
60 m? butas

Atnaujinta dauglau kaip
80 proc. seny daugiabuciy

Y 11 UMINE TECHNIKA T

10371

ir nuostolingos) veiklos pastato viduje. Nu-
matyta keletas apsirtpinimo karStu vandeniu
bady, vyksta jvairis interesy konfliktai, uzuot
paprastai ir efektyviai sureguliavus $j procesa.
2017 m. i$ beveik 11 844 daugiabuciy
namuy, kuriuose taikomas 1-asis apsiripini-
mo karStu vandeniu badas, 84 proc. pastaty
Silumos tiekéjai jvykdé visas savo prievoles
ir sutvarké karSto vandens apskaitg (butuo-
Se ir kitose patalpose jrengé naujus karsto
vandens skaitiklius vietoje esamuy). Taikant
§j bida nuperkama gerokai daugiau Salto
vandens, negu parduodama karsto vandens
vartotojams. Dél to vien 2017 metais CST
jmonés patyré 4 proc. komerciniy nuostoliy
tiekdamos karstg vandenj (9 pav.). Susidarg
finansiniai nuostoliai daro Zala kitiems Silumos
vartotojams, nes blogina CST bendroviy ren-
tabiluma, todél prasteja skolinimosi salygos,
mazéja arba brangsta investicijos. Silumos
tiekéjas, nekontroliuodamas karsto vandens
tiekimo sistemy pastatuose, dazniausiai negali
Siy nuostoliy iki galo eliminuoti. Atsakingose
valstybés institucijose ir toliau ignoruojamas
socialiai teisingiausias, technologijy pozitriu
racionaliausias ir buitiniams vartotojams
pigiausias apsirapinimo karStu vandeniu
bidas, kai Siluma ir vanduo namo poreikiams
tiesiog perkamas i atitinkamy tiekéjy. Tai bty
logiska Silumos perdavimo ir vartojimo sriCiy
atskyrimo tgsa, taCiau iki Siol nepriimami jos
jgyvendinimui reikalingi teisés aktai.
Spartéjant pastaty renovacijai, buvo
nemazai spekuliacijy, kad mazéjant Silumos
pardavimams ji tiesiog brangs ir renovacijos
efekto nebeliks. Masinés renovacijos poveikj
Sildymo iSlaidomas galima stebeti Ignalinos
miesto pavyzdziu (10 pav.). Siame mieste apie
80 proc. pastaty jau renovuota, tad vidutinis

2017 m. gruodis

10,8 kWh/m?
6,7 ct uz kWh (su PVM)
0,72 eur uz m? per meén.
648 kWh butui

namy. 2018 m. bus reno-

60 m? butas per ménesj mokéjo

Kiti Lietuvos miestai
Vidutinis Silumos suvartojimas

2017 m. gruodzio mén. Silumos kaina
Vidutinis mokéjimas 1 m? ploto Sildymui
60 m? butas

vuota 100 proc. visy pastatq

43,4 eur per mén.

2017 m. gruodls

15,4 KWh/m?
'| 5,5 ¢t uz kWh (su PVM)
I 0,85 eur uz m2 per men.
| 924 kWh butui

Atnaujinta tik 10—20 proc.

60 m? butas per ménesj mokés

seny daugiabuCiy namy

50,8 eur per mén.

10 pav. I$laidy Silumai palyginamas masiskai renovuojamame Ignalinos mieste su likusiais Lietuvos miestais.
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11 pav. Pirminio kuro struktdra Lietuvos CST sektoriuje 1997-2017 metais

Silumos suvartojimas (10,8 kWh/m?) yra ge-
rokai mazesnis negu vidutiniskai kituose Lie-
tuvos miestuose — atitinkamai 15,4 kWh/m2,
Dél to, kad pastovigsias iSlaidas tenka pada-
Iyti mazesniam kWh skaiCiui, Siluma Siek tiek
pabrango, taCiau ménesinés islaidos viduti-
nio buto Sildymui (43,4 Eur per mén.) tapo
akivaizdZiai mazesnés negu kituose Lietuvos
miestuose — atitinkamai 50,8 Eur per mén.

Lietuvos centralizuotai tiekiamos Silumos
rinkoje vykstantys pokyciai lemia, kad CST
sistemos turi bati adekvaciai pritaikomos,
jog jy struktdra ir charakteristikos atitikty
naujus Silumos vartojimo poreikius. Situacija
kiekviename mieste vis kitokia ir Silumos
tiekéjas privalo prie jos lanksCiai ir greitai
prisitaikyti, kad uztikrinty kokybiska paslauga
Su maziausiomis sgnaudomis. Valstybinis
reguliavimas turi tam padéti, o nekurti klicitis.
Pernelyg detalus kiSimasis j Silumos tiekéjo
veiklg ir reguliavimas trukdo veiklos lanks-
tumui ir greiciui.

SILUMOS GAMYBA

2017 metais Lietuvos CST sektoriuje
i§ biomasés buvo pagaminta jau beveik
70 proc. Silumos, gamtiniy dujy dalis ne-
sieke ne 30 proc. Dar 2014 m. gamtines
dujos buvo pagrindinis kuras CST Silumos
gamybos struktiroje. Peréjimas prie pigaus,
daugiausia vietinés kilmés atsinaujinancio
biokuro ne tik mazina Silumos kainas, bet
ir sukuria didele naudg Salies ekonomikai,
didina energetinj sauguma, padeda spresti
klimato kaitos problemas (11 pav.).

Jvairiy raSiy biologinio kuro ir komu-
naliniy atlieky sparciai augantis naudoji-
mas Lietuvos CST sektoriuje reiSkia, kad
centralizuotas Silumos tiekimas atgauna
pagrindinj savo pranaSumag prie$ individu-
aly Sildymag — Silumos gamybai daugiausia

20
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wi Biokuras ir ® Gamtinés
kom.atliekos dujos
68,8 % 29,0%

1 Mazutas ® Kitas
0,5 % kuras
1,8%

- Mediena ir jos atliekos — 526 283 t.n.e (66,8 proc.)
- Siaudai — 2 445 t.n.e (0,31 proc.)

- Biodujos — 2 109 t.n.e (0,26 proc.)

- Komunalinés atliekos — 20 412 t.n.e (2,56 proc.)

- Geoterminé energija — 849 t.n.e (0,10 proc.)

12 pav. Pirminio kuro sudétis centralizuotai tiekia-
mos Silumos gamyboje 2017 metais

89,30 89,40

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13 pav. Lyginamosios pirminio kuro sanaudos Silumos tiekimo sektoriuje 1996—2017 metais

naudojamos Zemo kaloringumo ir technolo-
giniu poZitriu sudétingos kietojo kuro rasys
(12 pav.). 5

Gana unikali Lietuvos CST sektoriaus
ypatybé tai, kad didelé dalis kietajj kurg nau-
dojanciy jrenginiy yra valdomi nepriklausomy
Silumos gamintojy. 2017 mety pabaigoje Silu-
mos tiekimo jmoniy ir nepriklausomy Silumos
gamintojy (NSG) naudojami jrenginiai su kon-
densaciniais ekonomaizeriais turéjo bendrg

/'3,5%

H0,5%

83,1%

14 pav. Lietuvos Silumos tiekimo jmoniy iSmetamy
tersaly struktara 2017 metais

beveik 1 600 MW Siluming galig. IS jy apie
600 MW jrengti NSG katilinése. Dalis NSG yra
reguliuojami, dalis nereguliuojami, konkuren-
cija tarp Silumos gamintojy atskiruose mies-
tuose jau pasireiskia Siltuoju laikotarpiu, taCiau
Ziemos ménesiais NSG stengiasi , atsigriebti®
ir vartotojai daznai biokuro pigumo nepajunta.
Tuomet Silumos tiekéjai priversti statyti ir savo
biokuro katilus, kad sumazinty bendrasias
Silumos gamybos sgnaudas, sumazinant

L] Komposto
gamybai; 770; 4 %

15 pav. Susidariusio medienos kuro peleny kiekio
panaudojimas 2017 metais

NI 2 (NI, 14)



16 pav. Individualaus ir centralizuoto Sildymo aplinkosauginiai skirtumai

palyginamasias Silumos gamybos kainas. Dél
to, atskiruose miestuose formuojasi biokuro
jrenginiy perteklius, o dél netolygios gamybos
dalis jy neiSsilaiko, kai kurie jy gali pasitraukti
i$ rinkos. Sios ir panaSios aplinkybés rodo,
kad btina tobulinti reguliacing aplinkg taip,
kad NSG biokuro katilinés, kaip ir Silumos
tiekéjy stabiliai ir efektyviai mazinty Silumos
kainas galutiniams vartotojams.

2017 metais supirkimo S nepriklausomy Si-
lumos gamintojy apimtys pasieké 31,3 proc.,
arba 2820 GWh, prie$ metus — 30,4 proc.
(2 656 GWh). Kasménesiniai Silumos pirki-
mo aukcionai tapo jprasta praktika daugelyje
miesty. Daugiausia, nepriklausomy Silumos
gamintojy veikia Elektrénuose — Cia superka-
ma 97 proc. Silumos, Klaipédoje — 68 proc.,
Kaune — 61 proc.

Prognozuojama, kad 2022 mety pabaigo-
je, pasinaudojus ES 2014-2021 m. parama,
CST sektoriuje kietojo kuro katily Siluminé
galia pasieks 2 057 MW, o i§ biomasés ir
komunaliniy atlieky bus pagaminama apie
80-90 proc. Silumos. Daugumoje biomase
deginanciy katiliniy sumontuoti Siuolaikiniai
efektyvis kondensaciniai ekonomaizeriai.
Pavyzdziui, 2017 m. kondensaciniais eko-
nomaizeriais sutaupyta tiek Silumos, kad jos
pakakty apSildyti Siauliy ir Mazeikiy miestus
(apie 641 GWh).

Didéjant naujy efektyviai biokurg nau-
dojanciy jrenginiy skaiciui Lietuvos CST
sektoriuje, mazéja bendrosios lyginamosios
pirminio kuro sgnaudos energijos vienetui
pagaminti. Tai ne tik mazina Silumos kainas,
bet ir reikSmingai gerina CST sektoriaus
energetinj efektyvuma (13 pav.).

Nesant aiskiy CST patikimumo standarty ir
dél pasenusios rezervavimo tvarkos, CST sis-

2018 m. NI, 2 (Nr, 14)

temose vis dar lieka dideli pertekliniai jrenginiai.
Bendroji jrengtoji Silumos gamybos jrenginiy
galia sudaro beveik 8 700 MW, nors maksima-
lus CST sistemy galios poreikis 2017 m. buvo
3 082 MW. Pazymétina, kad vasaros metu
vidutinis sistemy apkrovimas yra 413 MW.
Del labai netolygaus ir neprognozuojamo
Silumos poreikio CST sistemose sunku
jgyvendinti darnios konkurencijos principus
gamyboje. AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ nuo
2017 m. spalio 12 d. elektring Nr. 3 pardavé
UAB , Lietuvos energija“.

Labai svarbi CST sistemy teikiama nau-
da — tai garantuojama miesty oro kokybé.
Stambios katilings ir elektrinés, esancios
centralizuoto Silumos tiekimo sistemose,
net ir kietajj kurg sudegina labai kokybiskai,
Cia jrengti sudétingi domy valymo jrenginiai,
dimus paskleidzia aukStai, taip uZtikrinami
patys auksCiausi aplinkosauginiai reikalavi-
mai. Tai suprasdami daugelio Saliy politikai
ir valdininkai jvairiomis priemonémis skatina
individualaus Sildymo katilines pakeisti

Y 11 UMINE TECHNIKA T

aplinkos neterSiancia centralizuotai tiekiama
Siluma. Deja, Lietuvoje aplinkos oro kokybé
ir Zmoniy sveikata mazai kam rapi...

2015 m. pabaigoje patvirtinta ES 2015/
2193 direktyva ,Dél tam tikry terSaly, iSme-
tamy j org i$ vidutinio dydzio kurg deginanciy
jrenginiy, kiekio apribojimo*, nustatanti leis-
ting tarsg kurg deginanciuose jrenginiuose,
kuriy galia yra 1-50 MW. Aplinkos ministerija
2017 m. rugséjo 18 d. patvirtino ISmetamy
terSaly iS vidutiniy kurg deginanciy jrenginiy
normas. Sios normos tiesiogiai jgyvendina
direktyvg ir jveda naujus grieztesnius reika-
lavimus aplinkos tarsai.

Lietuvos CST jmoniy 2017 metais iSmes-
ty terSaly vidutiné sudétis rodo (14 pav.), kad
pagrindine jy dalj sudaro anglies monoksidas
(83 proc).

Augant biokuro naudojimo apimtims, di-
déja ir pas Silumos gamintojus susidaranciy
peleny kiekis. 2017 metais CST bendrovése
susidaré apie 19 000 tony peleny, i$ kuriy
net 37 proc., skirtingai nei ankstesniais

[ Per ataskaitinius metus jrengti nauji tinklai
fd Per ataskaitinius metus pakeisti tinklai
empmBendras Silumos tinkly ilgis (be nebalansiniy tinkly)

60

50

km

Per metus jrengty naujy arba pakeisty Silumos tinkly ilgiiai,

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

64

-+ 2500

-+ 2450

Bendras Silumos tinkly ilgis, km

-+ 2400

-+ 2350

2300

17 pav. Silumos tinkly bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujy vamzdyny jrengimas 2003-2017 metais

21




Technologiniai perdavimo nuostoliai, %

Technologiniai perdavimo nuostoliai, TWh
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18 pav. Silumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996-2017 metais
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* Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos duomenys.

19 pav. Silumos tiekimo jmoniy pelno / nuostoliy dinamika

metais, buvo panaudoti civilingje inZinerijoje
arba keliams tiesti,, apie 23 proc., atiduota
atlieky tvarkytojui, o 21 proc. panaudota
zemés Ukyje (15 pav.).

Siandien netinkamos kokybés ar tarSus
biokuras ypaC¢ daznai naudojamas namy
Ukiuose, kur deginami pramoninés kilmés 3a-
utiniai produktai ar net komunalinés atliekos.
Sildymo sezono metu tankiau apgyvendinto-
se vietovése deginamas toks nekokybiskas
biokuras sukelia neigiamg poveikj aplinkai,
nes j atmosferg iSmetami pavojingi junginiai.
Taip pat kartais pramoninés kilmés Salutiniai
produktai ar net atliekos naudojamos kaip
Zaliavos kietojo biokuro gamyboije, kuris véliau
patenka j rinka.

LSTA pastangy déka, 2016 metais paga-
liau Aplinkos ministerijos démesys nukrypo j
Sig problemg, buvo organizuotos diskusijos
dél kietojo kuro kokybés reikalavimy nustaty-
mo ir gyventojy individualaus Sildymo tarSo
prevencijos. 2017 mety pabaigoje Energetikos
ministerija patvirtino Kietojo biokuro kokybés
reikalavimus, kurie jsigaliojo nuo 2018 m.
geguzés men. Nuo tada Salyje kietasis bioku-
ras turi atitikti minimalius numatytus kokybés
reikalavimus ir nevirSyti nustatyty didziausiy
leistiny cheminiy elementy kiekiy sudétyje.

Reikalavimai taikomi visiems kietojo biokuro
gamintojams, importuotojams, pardavéjams
ar naudotojams, o jy laikymasi prizidri vals-
tybés institucijos.

SILUMOS PERDAVIMAS

Silumos tiekimas 2017 metais vyko
sklandZiai, iSvengta bent kiek didesniy sutri-
kimy, Sildymo sgskaitos vartotojams mazéjo.

Ataskaitiniais metais bendras trasy ilgis
Siek tiek padidéjo ir mety pabaigoje sieké apie
2 875 km, jskaitant ir ne Silumos tiekéjy val-
domus ruozus (17 pav). Apie 283 km trasy
(10 proc.), naudojamy Silumos perdavimui,
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vis dar yra be Seimininky arba priklauso ki-
tiems savininkams.

Vidutinis CST tinklo vamzdyny amzius
yra apie 38 metai. Investicijos j Silumos
tiekimo infrastruktiros modernizavimg yra
itin didelés, o Silumos tiekimo jmoniy gali-
mybés jas finansuoti yra ribotos dél Silumos
kainodaros ypatumy, dél to pagrindiniai
modernizavimo projektai vykdomi tik esant
daliniam finansavimui i$ ES struktdriniy fon-
dy. 2017 m. buvo patvirtintos 44 Silumos
tiekimo jmoniy paraiskos, skirta 32 min. Eur
ES 2014-2020 mety struktdriniy fondy pa-
rama (paramos intensyvumas — 50 proc.).
Dél to 2017 metais modernizuota dvigubai
daugiau Silumos tinkly ruozy (46 km) nei
2016 metais (25 km). Darjrengta 16 km naujy
vamzdyny, daugiausia prijungiant naujus var-
totojus arba optimizuojant tinkly konfiguracija.

Silumos perdavimo sistemos techninj
efektyvumg charakterizuoja keli rodikliai.
Svarbiausias i$ jy — Silumos perdavimo
nuostoliai vamzdyny sistemoje. 2017 metais
perduodant Siluma vartotojams prarasta apie
1,38 TWh Silumos, tai sudaro 15,3 proc.
CST tinklus patiekto Silumos kiekio (18 pav.).
|sisavinant ES 2014-2021 mety struktd-
ring parama, tikimasi nuostolius tinkluose
sumazinti iki 14 proc. Palyginimui, Skandina-
vijos $aliy Silumos tinkluose parandama apie
12 proc. Silumos.

Didelj efektg Silumos perdavimo nuostoliy
mazinimui ir Silumos vartojimo reguliavimui
pastatuose davé grupiniy Silumokaitiniy decen-
tralizavimas. Pastaraisiais metais Sis procesas
iS esmés buvo baigtas: i§ 1997 metais buvusiy
600 grupiniy Silumokaitiniy liko tik 7. Pazymé-
tina, kad nejrengus automatiniy individualiy
Silumos punkty kiekviename pastate, tenka
derinti Silumos perdavimo rezimus prie nemo-
dernizuoty namy, o tai trukdo pasiekti auksta
Silumos tiekimo kokybe toje CST sistemoje ir
minimizuoti Silumos perdavimo nuostolius.

Nepriklausomai nuo Silumos tiekejy pastan-
gy, CST sistemy vamzdynai sensta, metalas
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20 pav. Vidutinés centralizuotai tiekiamos Silumos kainos dinamika (be PVYM) Lietuvoje
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21 pav. Atskiry Silumos tiekéjy taikytos vidutinés Silumos kainos (be PYM) 2017 metais
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22 pav. Silumos gamybai perkamo kuro faktiniy kainy dinamika, Eur uZ tne be PYM

koroduoja, ilgainiui nuvargsta ir atitinkamai
mazéja patikimumas. Kadangi CST sistemy
kokybés ir patikimumo reikalavimus nustato
ir kontroliuoja valstybinés institucijos, laikas
joms susirapinti Sia problema. Dél pasikeitu-
sios vamzdyny konfiglracijos, neadekvaciose
vietose statomy nauijy nepriklausomy Silumos
gamintojy katiliniy, dél iSbalansuoty hidrauliniy
ir temperatdriniy rezimy, vykstant konkuren-
Cijai Silumos gamybos srityje ir esant silpnai
techninei prieZirai, daugelyje CST sistemy
prireikus bty sudétingiau uztikrinti rezervinj
Silumos tiekima.

SILUMOS KAINOS IR CST
SEKTORIAUS EKONOMIKA

Remiantis Komisijos duomenimis, CST
sektoriaus reguliuojamosios veiklos pajamos
nuo 397 min. Eur 2016 metais sumazéjo iki
368 min. Eur 2017 metais, tam jtaka turéjo
Silumos kainy mazéjimas.

LSTA duomenimis, 9 $ilumos tiekimo
jmonés 2017 metus baigé nuostolingai.

2018 m. NI, 2 (Nr, 14)

Preliminariais Komisijos duomenimis, bend-
ras Silumos sektoriaus jmoniy nuostolis
sudaré 4 min. Eur (19 pav.). Atkreiptinas
démesys, kad besiformuojancios jmoniy
finansinio (ne)pajégumo problemos - tai
pirmieji signalai, kad reguliavimas ir kaino-
dara Lietuvos Silumos kyje vykdomi blogai.

Akivaizdu, kad paskutiniyjy mety VKEKK
taikomi reguliavimo ir kainodaros budai
Lietuvos Silumos tkyje tampa visiSkai nea-
dekvatlis realiai situacijai. Komisijos patvir-
tintos Silumos kainy nustatymo metodikos

6500 -
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(su pakeitimais) ir kity teisés akty nuostatos,
reikalavimai ir procediros yra sudétingi ir
sunkiai suprantamitiek Silumos tiekéjams tiek
savivaldybéms, tiek ir vartotojams, sukuriami
vélavimai, didinama administraciné nasta
tiek paciai Komisijai, tiek reguliuojamiems
Ukio subjektams, o svarbiausia pasekmé —
nebeuztikrinamos reguliuojamos licencijuoja-
mos veiklos s3lygos (finansinis reguliuojamy
tkio subjekty gyvybingumas ir patikimumas).

Siuo metu Komisija daugiau nei metus
véluoja nustatyti bazines kainas 22 Silumos
tiekimo jmonéms. Dél to kai kuriy Silumos tie-
kimo jmoniy finansinis pajégumas tapo nepa-
kankamas licencijuojamai veiklai vykdyti, jos
nebepajégios jgyvendinti savo jsipareigojimy
ir uztikrinti patikima ir kokybiska Silumos tie-
kima vartotojams. 2018 m. birZelio pabaigoje
Komisija, atlikusi Silumos tiekimo jmoniy
finansinio pajégumo vertinimg, paskelbé
normatyvinio finansinio pajégumo rodiklio
zemuting reikSme 2017 metai — 1,66. Siriba
atspindi Silumos tiekimo jmonés finansines
galimybes tiekti vartotojams nepertraukia-
mas ir kokybiSkas paslaugas. 2016 metais
ji buvo aukstesné — 1,97. Taciau net ir paze-
minus finansinio gyvybingumo riba, kelios
mazosios jmonés nebetenkina finansinio
stabilumo reikalavimy ir joms gali Kilti realiy
problemy apsirtipinti kuru ir kitais istekliais,
batinais Silumos gamybai uZztikrinti.

Nepaisant besiformuojanciy sunkumy,
vidutiné metiné Silumos energijos kaina dél
plaCiau naudojamo biokuro per paskutinius
5 metus sumazéjo beveik 38 proc. nuo
7,7 ctuzkWh (2012 m.) iki 4,75 ctuz kWh
(2017 m.).

Kol kas iSlieka reikSmingi Silumos
kainy skirtumai atskirose savivaldybése
(21 pav.). IS 60 Lietuvos savivaldybiy, net
50 miesty Silumos energijai pagaminti
naudojamo kuro struktiroje daugiau nei
50 proc. dabar sudaro biomasé ir komu-
nalinés atliekos. Maziausiai Siluma 2017
metais kainavo: Elektrenuose, Utenoje,
Silutéje, Siauliuose, Tauragéje, Mazeikiuose
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23 pav. Vidutinis darbuotojy skaicius Silumos tiekimo jmonése 2001-2017 metais
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24 pav. Véluojantys vartotojy atsiskaitymai uZ Silumine energija 2002-2017 metais

— Vidurkis, 19 proc

mm2017 mm2016 —Vidurkis

25 pav. Skoly santykis jmonése, palyginti su gautomis pajamomis uZ parduota Siluma

(apie 38-45 ct uz kWh), o daugiausia —
Ignalinoje, Trakuose, Pakruojyje, Skuode
(apie 69-72 ct uz kWh).

Lietuvoje biokuro dedamoji Silumos
savikainos struktiroje yra viena maziau-
siy Europoje. Daugelyje Europos Saliy
Sis dydis siekia 5,2 Eur ¢t uz kWh, o
Lietuvoje — tik 1,8 Eur ct uz kWh. Tai pa-
aiSkinama tuo, kad Europoje daugiausiai
naudojamos medienos granulés (dazniausiai
importuojamos), o Lietuvoje deginamos
daugiausiai vietos miSkuose pagamintos
skiedros arba pjuvenos. Svarbu pabréZzti,
kad misy Salyje pakanka menkavertés
medienos resursy patenkinti visam Silumos
poreikiui (100 procenty), nedarant neigiamo
poveikio gamtai.

2017 m. galutiné dujinio kuro kaina
iSliko apie 3 kartus didesné negu biokuro,
pristatyto j katiling (22 pav.).

Gamtiniy dujy terminalo iSlaikymas
Lietuvos Silumos vartotojams kainuoja apie
17 min. Eur per metus. Si suma dar labiau
iSaugty, jeigu pusé visy dujy suvartojancios
AB ,Achema*“ dalj VKEKK perskirstyty papil-
domai kitiems duijy vartotojams.

Verta didziuotis, kad CST sektorius bai-
gia atsisakyti importuojamy gamtiniy dujy
ir Silumos gamybai daugiausiai naudoja
vietiniy misky atliekas. Nuo 2016 mety
Silumos tiekimo jmonés ne maziau kaip
100 proc. biokuro privalo jsigyti Baltpool
birZoje, kai tuo tarpu nereguliuojamiems
nepriklausomiems Silumos gamintojams
tokia prievolé netaikoma. Tai dar labiau kon-
kurencines sglygas padaro nelygiavertémis.
Pastebimos ir problemos, atsirandancios
biokuro rinkoje: iSnyksta mazi biokuro
gamintojai, kuriems Baltpool birZos proce-
ddros per sudétingos ar brangios, didelé

W 453801 m 44 860

45 000
40 000
35000
30000
25000
20000

takst. eur

15000

10000

5000

0

2013 2014

mmm Gyventojai W BiudZetinés organizacijos

44071

m— Kiti vartotojai

I $11 UMINE TECENIEA I

dalis pjautinés medienos eksportuojama is
Lietuvos, augant jos poreikiui kaimyninése
Salyse, miSkuose atsiranda biokuro perpar-
davinétojai, kurie koncentruoja kuro kiekius
ir bando kelti kainas, siekdami didesnio
pelno. Tuo tarpu kaimyninés Salys (Latvija,
Lenkija, Baltarusija) vis labiau riboja medie-
nos produkcijos eksportg ir Lietuva tampa
nelygiavertis Zaidéjas regioninéje rinkoje.
Nuo 2018 m. pradzios biokuro kainos rin-
koje pradéjo augti.

Technologiné paZzanga, nuosekliai die-
giama Silumos tiekimo jmonése, procesy
automatizavimas, kai kuriy paslaugy pirki-
mas rinkoje lemia, kad CST sektoriuje kasmet
mazéja darbuotojy skaiCius (23 pav.). Per
praéjusj deSimtmetj Sis sumazéjimas sieké
beveik treCdalj buvusiy darbuotojy skaiciaus.
Nepertraukiamu darbo rezimu ir daznai pavo-
jingomis ar kenksmingomis (susiduriama net
su radioaktyvaus biokuro problema, impor-
tuoto iS treCiyjy Saliy) sglygomis dirbantiem
Silumos tiekimo jmoniy darbuotojams ne
visuomet tinkamai atlyginama. Darbo uzmo-
kescCio fondo dydj nustato Valstybiné kainy ir
energetikos kontrolés komisija, o savivaldy-
bés savo kontroliuojamose jmonése daznai
riboja atlyginimy vidurkj.

Zemyn krintangios $ilumos kainos tiesio-
giai turéjo jtakos ir Silumos vartotojy skoly
sumazéjimui. TaCiau pastaraisiais metais
didziausig jtaka visos $alies Silumos varto-
tojy skoly dinamikoje turéjo Vilniaus Silumos
vartotojy jsiskolinimy dydis, pavyzdziui,
2016 metais iS 80 min. Eur net pusé sumos
sudaré UAB ,Vilniaus energija“ vartotojy
skolos, tarp jy Vilniaus miesto savivaldybés
biudzeto skola sieké net 29,8 min. Eur. Nuo
2017 m. kovo 31d. Silumos tiekimo veiklg
pradéjus vykdyti AB ,Vilniaus Silumos
tinklai“, Si sugeneruota skola, pasiraSius
triSale sutartj, buvo parduota bankui. Del
Sios priezasties 2017 m. bendras CST sekto-
riaus vartotojy skoly dydis sumazéjo beveik
2 kartus ir mety pabaigoje sieké 46 min. Eur
(24 pav).

W 43992

W 388362
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26 pav. Silumos vartotojy skoly dinamika pagal grupes 2012-2017 metais
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27 pav. Kompensacijos uZ Siluma ir karsta vandenj maZas pajamas gaunantiems vartotojams 2010—-2017 metais
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28 pav. Faktinés CST sektoriaus investicijy apimtys 2013-2017 m.

2017 metais vartotojy jsiskolinimas su-
daré 19 proc. Silumos tiekimo jmoniy gauty
pajamy uZ parduota Silumine energija. Ge-
riausiai skolas administruoti sekasi Siauliy,
Utenos, Silutés, Joniskio, Moléty Silumos
tiekimo jmonéms.

Didziausig dalj skoly sukaupia gyventojai
(26 pav.), 0 ypac sudetinga atgauti skolas i
socialiniy basty nuomininky. Sios vartotojy
grupés jsiskolinimo lygis nemazéja jau dau-
gybe mety ir 2017 m. pabaigoje sieké apie
8 min. Eur, tai sudaro 14-20 proc. visy buitiniy
Silumos vartotojy skolos, nors tokiy vartotojy
skaicius vidutiniskai sudaro tik apie 24 proc.
Silumos tiekéjai imasi visy jmanomy teisiniy
priemoniy ir naudojasi suteiktomis galimy-
bémis iSieSkoti skolas iS minéty nemokiy
vartotojy, taCiau skoly iSieSkojimas tampa
beviltiSkas, nes Sie gyventojai jokio turto
neturi, dazniausiai niekur nedirba arba au-
gina mazamecius vaikus, pajamy negauna
arba jos per mazos. LSTA ne kartg kreipési
j valdZios institucijas. TaCiau situacija iSlieka
neiSspresta: pagal galiojancius teisés aktus,
Silumos tiekimo bendrovés neturi teisés
atsisakyti sudaryti sutartis su socialinio
bisto nuomininkais, iS kitos pusés — jokie

2018 m. NI, 2 (Nr, 14)

teisés aktai neuztikrina galimybés atgauti Siy
vartotojy skolas uz patiektg Silumos energija.
Atkreiptinas demesys, kad susiklosciusioje
situacijoje pazeidziami kity mokiy Silumos
vartotojy interesai, nes batent jiems yra per-
keliama savivaldybiy nuomininky nemokumo
ir su tuo susijusiy papildomy iSlaidy nasta.

2017 metais reikSmingai sumazéjo
kompensacijy, iSmokamy uz Siluma ir karstg
vandenj, mazas pajamas gaunantiems varto-
tojams (27 pav.). Per pastaruosius 5 metus
kompensacijg gavusiy vartotojy skaicius
sumazeéjo beveik 3 kartus.

Centralizuoto Silumos tiekimo sektoriuje
padarytos investicijos ne tik gerina Sildymo
prieinamuma ir mazina socialinés paramos
iSmokas, bet ir taupo daugelio valstybés bei
savivaldybiy jstaigy islaidas Sildymui. Tuo pa-
Ciu sukuriama didziulé ekonominé nauda vals-
tybéje, taupant biudzeto iSlaidas, pritraukiant
papildomas mokestines jplaukas ir panasiai.

2017 m. CST sektoriaus faktinés inves-
ticijos sudaré 43,37 min. Eur, i$ jy j Silumos
gamybg —9,7 min. Eur, j Silumos perdavimg —
33,24 min. Eur, j mazmeninj aptarnavimg —
0,4 min. Eur.

Senstanciy vamzdyny keitimas, kiekvie-
nas naujas biokuro katilas ar patikimumo
priemonés taip reikSmingai nebemazina
Silumos kainy, taciau tokie projektai batini.

LSTA nuolat, apklausdama narius, teikia
Energetikos ministerijai atnauijintg informa-
cijg apie ST jmoniy planuojamas investicijas
pagal 2014-2020 mety ES fondy priemones
(29 pav.), skirtas Silumos Tkio pletrai ir moder-
nizavimui. Siuo metu su Energetikos ministe-
rija sprendziamas klausimas del finansavimo
I&Sy padidinimo priemonei ,Silumos tiekimo
tinkly modernizavimas ir plétra“ (dabar numa-
tyta 69,5 min. Eur parama jau bus iSnaudota.
PraSoma padidinti iki 108 min. Eur).

Nuolat bandoma atkreipti valdZios institu-
cijy démes;jj Silumos suvartojimo problemas
daugiabucCiuose namuose. Ne kartg buvo
kreiptasi dél finansinés valstybés paramos

2014-2020 m. ES struktairiné parama Silumos tkio sektoriui

Priemoneé

,,Biokurg naudojanciy
Silumos gamybos
jrenginiy keitimas”;
10 min. Eur

| kvietimas (8 min. Eur) 2017 09 29
Patvirtintos 5 paraikos (skirta

1,2 min. Eur parama)

! .‘ .! = Daugiabudiy namy

atnaujinimas;
314 min. Eur

>

Priemoné ,,Biokuro
panaudojimoskatinimas
Silumos energija gaminti“;
17 min. Eur

Energijos
efektyvumo
direktyvos
nuostaty
igyvendinimui
numatyta parama -
0 Eur.

I kvietimas (17,04 min. Eur)
2017 09 20

Patvirtinta 11 paraidky
(skirta 9,87 min. Eur)

Priemoné ,,Silumos tiekimo tinkly
modernizavimas ir plétra“;
69,5 min. Eur

Priemoné ,,Didelio
efektyvumo kogeneracijos
skatinimas Vilniaus mieste”
(biokuro dalis:

154 MW ir 70 MWe);

- 94,5 min. Eur

Priemoné , Komunaliniy atlieky
deginimo pajégumy plétra“”
(Vilniaus kogeneracinei jégainei:

53 MW3 ir 18 MWe);

61 min. Eur

(Kauno kogeneracinei jégainei
(priemoné nepatvirtinta) planuojama:
71 MWS ir 24 MWe));

69-75 min. Eur

Priemoné ,Nedidelés galios biokuro
kogeneracijos skatinimas”;
12 min. Eur

I kvietimas (1 patvirtintas
projektas (4 min. Eur))

Il kvietimas (8,43 min. Eur)
gauta 1 paraiska — atmesta

I kvietimas

2016 m. pab. patvirtintos
44 paraitkos (skirta 32 min. Eur)
1l kvietimas

2017 09 25 parama patvirtinta.
Likutis 3,3 min. Eur bus skirtas plétrai

Reikalinga papildomai 50 min. Eur ST modernizavimui padidinant iki 120 min. Eur

29 pav. 2014-2020 m. ES finansinés paramos priemonés CST sektoriui

25
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skyrimo daugiabuCiy gyvenamuyjy namy ST jmoniy jgyvendinty projekty ekonominé nauda vartotojams
vidaus Sildymo ir karSto vandens sistemy s el Rk S — (———
subalansavimui ir modernizavimui (29 pav.). W B3 | — . L
LSTA pastangomis ir 8ig iniciatyva palaikant # i . E
LR Seimo energetikos komisijai, 2018 m. S 4 * :
v s N . s . .. ¥ =
pradZioje LR Vyriausybé pakeité DaugiabuCiy . . . 1
gyvenamujy namy atnaujinimo (moderniza- ) = = - - -
VimO) programa ir numaté skirti atSkira pa- Kasmetinis sutaupymas deél Kasmetinis sutaupymas dél Kasmetinis sutaupymas deél
ramq élldymo ir (ar) kar§t0 VandenS SiStemq geresnés vamzdyny kokybés efektyvesnés Silumos gamybos pigesnio kuro naudojimo
e . . v v ~89 min. Eur ~32 min. Eur ~159 min. Eur
atnaujinimo priemonéms. Taciau kol kas Siai
atskirai priemonei finansinés paramos néra. Jrengus automatinius Silumos punktus 75 proc. visy Sildomy pastaty vartotojai kasmet sutaupo
Per pastaruosius du deSimtmecius ~ 43 min. Eur

visose sektoriaus grandyse atlikta daug
darby, smarkiai sumazéjo Silumos nuostoliai

IS VISO: kasmet vartotojai sutaupo 89 + 32 + 159 + 43 = 323 mlIn. Eur

tinkluose pagerejo Silumos gamybos perda- 2017 m. $ilumos vartotojai uz $iluma sumokéjo — apie 368 min. Eur. Jeigu neblty jmoniy investicijy j sgnaudy
. f ’ ikliai I . mazinima, vartotojai biity sumokéje — apie 691 min. Eur, Silumos kaina siekty apie 9,1 eur ct uz kWh
vimo e ektyvumo rodikliai. lmOﬂIL] lgyvendmtl be PVM (2017 m. vidutiné kaina buvo 4,75 eur ct uz kWh be PVM)

investiciniai projektai kasmet vartotojams 5
leidzia sutaupyti apie 323 min. eury (30 pav.). 30 pav. Silumos tiekimo jmoniy jgyvendinty projekty ekonominé nauda vartotojams

ENERGETINIO EFEKTYVUMO TIKSLU
IGYVENDINIMO PRAKTINIS VERTINIMAS

Romualdas Skema, Eugenija Farida Dzenajaviciené

priimti daug jvairiy politiniy sprendimy ES
valstybése narése. Politiniy instrumenty
kirimas ir jgyvendinimas dokumentuotas Na-
cionaliniuose energijos efektyvumo veiksmy
planuose (NEEVP). Siuo metu ypac svarbu
nustatyti, kaip efektyviai Sie politiniai instru-
mentai pasitarnaus esamiems ir bsimiems
energijos taupymo tikslams pasiekti.
EPATEE tikslas — suteikti parama veiklos
dalyviams — politikams ir Sios politikos
jgyvendintojams, ypacC vieSajai valdziai,
dalijantis patirtimi apie efektyvumo verti-
nimo praktikg, dokumentuojant energijos
taupymo rezultatus ir sprendziant pagrin-
dinius vertinimo klausimus, susijusius su
energijos vartojimo efektyvumo direktyvy
jgyvendinimu.
; Projekto vykdytojai ruoSia priemones
Projekto susitikimas-konferencija, ParyZius, 2017 m. spalio 3 d. ir pateikia praktines Zzinias, kaip efektyvy
poveikio vertinimg integruoti j politikos
jgyvendinimo ciklg. EPATEE naudojasi esa-
Nuo 2017 m. Lietuvos energetikos insti-  fo Achieve Targets for Energy Efficiency — ma jvairiy politiniy instrumenty, tokiy kaip
tuto (LEI) Atsinaujinanciy iStekliy ir efektyvios ~ EPATEE) pagal ES bendrajg moksliniy tyrimy  energijos vartojimo efektyvumo jpareigojimy
energetikos laboratorijos kartu su partneriais  ir inovacijy ,Horizon 2020“ programa. schemos, reglamentai, finansinés inicia-
iS septyniy Europos $aliy (Prancuzija, Aus- Energijos vartojimo efektyvumui didinti  tyvos ir savanoriSki susitarimai, vertinimo
trija, Nyderlandai, Kroatija, Italija, Vokietijair ~ skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijjos  patirtimi. Tai yra apibendrinta j vartotojg
Suomija) vykdo tarptautinj projekta ,Energe-  vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/  orientuotoje duomeny bazéje ir jgyvendinant
tinio efektyvumao tiksly jgyvendinimo praktinis ~ ES) arba EPBD (Pastaty energinio naudin-  projektg bus iliustruota 30 konkre€iy atvejy
vertinimas“ (angl. Evaluation into Practice gumo direktyva 2002/91/EC), paskatino  studijy apie tai, kaip vertinimai buvo atlikti ir

26 2018 m.Nr, 2 (Nr. 14)



Tarptautiniai mokymai, skirti jvairiy Saliy specialistams, atsakingiems uZ energetinio efektyvumo politikos
lgyvendinimg savo Salyse, Viena, 2018 m. balandzio 25-26 d.

naudoti jvairiose situacijose valstybése naré-
se. Taip pat bus parengtas 20-30 Siuolaikinio
vertinimo priemoniy rinkinys, integruotas
interneto platformoje, padésiantis vartoto-
jams pasirinkti labiausiai pagal konkrecius
jy poreikius tinkancig priemone.

Projekto metu parengta rekomendaciné
medZiaga bus pagrindas svarbiausiam
EPATEE aspektui: dalytis patirtimi ir stiprinti
gebéjimus.

Svarbus projekto uzdavinys taip pat yra
keistis informacija su Sios veiklos dalyviais
per visg projekta, siekiant uztikrinti, kad
démesys baty skirtas jy prioritetiniams
poreikiams ir paruoSta medziaga atitikty
jy lokescius. Projekto rezultatai bus aptarti
su politikos formuotojais per mokymus,
seminarus internetu, tiesioginj konsultavi-

ES ,,Horizon 2020 programos tarptautiniame pro-
jekte EPATEE dalyvaujancios Salys

2018 m. NI, 2 (Nr, 14)

mg ir kitas komunikavimo bei informacijos
sklaidos priemones.

Interviu su pagrindiniais veiklos dalyviais
(politikos formuotojais, vertinimo uzsako-
vais ir vertinimo naudotojais) buvo pirmasis
Zingsnis keiCiantis Siam projektui reikalinga

_SILUMIN[ TECENIA

informacija. Keitimosi informacija tikslas

buvo iSsiaiskinti:

e jy poZidrjj vertinimo praktika, susijusig su
energijos vartojimo efektyvumo didinimo
politika;

* kokig vertinimo patirtj baty jdomu iSana-
lizuoti ir ja pasidalyti;

*  kokia kity partneriy patirtis baty jdomiausia;

 su kokiais sunkumais gali tekti susidurti
atliekant vertinimus ateityje ir kokia
tiksliné parama baty naudingiausia jiems
jveikti.

Per interviu gauti atsakymai naudojami
prioritetinéms projekto veikloms identifikuoti,
ypac informacinei bazei sudaryti, atvejus
analizei parinkti ir dalijimosi patirtimi veik-
loms nustatyti.

EPATEE parengta rekomendaciné me-
dziaga bus pagrindas dalytis j tikslg orien-
tuota patirtimi ir ugdyti reikiamus gebéjimus.
Rezultatai bus aptariami kartu su politikos
formuotojais per mokymosi seminarus, se-
minarus internetu, tiesioginj konsultavimg ir
kitas bendravimo bei sklaidos priemones.

Projekto EPATEE veikla vykdo Sie deSimt partneriy i$ astuoniy valstybiy:

Projekto koordinatorius

Gregor Thenius

Austrijos energetikos agentiira
(AEA) —
http://en.energyagency.at

Austrija: 'ﬂ'

TR T R ] e

Projekto dalyviai
Aplinkos ir energijos valdymo  Techniné aplinkos energetikos  Nyderlandy energetikos tyrimy
agenttra (ADEME) — Prancizija: ~ asociacija (ATEE) — Prancuzija:  centras (ECN) — Nyderlandai:
http://www.ademe.fr http://atee.fr http://www.ecn.nl
. atee Z ECN
l"‘\_\_\_‘__ X =, Yo grargn Thr paision,

Hrvoje PoZar Energetikos
institutas (EIHP) — Kroatija:
http://www.eihp.hr

"WEHP

Europos energetikos ir klimato

Italijos energijos efektyvumo
asociacija (FIRE) —
http://www.fire-italia.org

Lietuvos energetikos

Fraunhoferio sistemy ir
inovacijy tyrimy institutas ISI
(Fraunhofer ISI) — Vokietija:
http://www.isi.fraunhofer.de

Italija:

- ~ i Fraunhofer

151

Motiva Oy — Suomija:

politikos institutas (IEECP) — institutas (LEI) — Lietuva: http://www.motiva.fi
ES, bistiné Nyderlanduose: http:/www.lei.lt
e H LITHLAHIAH M MDtWEI
ERERGY
'*'E.a | EECP IMSTITUTE

Projekto konsorciumas

leSkodami daugiau informacijos apie projekta ir jo rezultatus apsilankykite

projekto interneto svetainéje www.epatee.eu.
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ZIEDINE EKONOMIKA IR
CENTRALIZUOTAS SILUMOS
(VESUMOS) TIEKIMAS

Laura Kovarskyté

AB Vilniaus Silumos tinklai

Klimato kaita kelia vis didesnj susirapi-
nima ir vis daugiau kalbama apie ,nulines*
CO, emisijas. 2015 m. ParyZiuje vykusioje
Jungtiniy Tauty klimato kaitos konferencijoje
buvo pasiraSytas pasaulinis susitarimas, ma-

L -
T

Zinantis klimato kaitg. Susitarimu siekiama
2050-2100 metais j atmosferg nebeiSmesti
Siltnamio efektg sukelianCiy dujy, tai yra pa-
siekti ,visiSko nulio“ ribg. Vienas i eksperty
sidlomy bady Siltnamio efektui suvaldyti yra

peréjimas nuo linijinio pasaulio ekonomikos
modelio prie Ziedinés, arba uzdaro ciklo,
ekonomikos.

Siekdamos iSnagrinéti galimybes ir pa-
sidalyti patirtimi, jgyvendindamos ziedines
ekonomikos modelius praktiSkai, Svedija,
Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva jgyvendina
projekta ,Baltijos miesty industriné simbio-
z&“ (angl. Urban Baltic Industrial Symbiosis —
UBIS), finansuojamg pagal 2014-2020 m.
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
Interreg V-A Piety Baltijos bendradarbiavimo
abipus sienos programa.

UBIS projekto tikslas — sumazinti iSmeta-
my terSaly kiekj taupant energija ir uztikrinant
efektyvy energijos naudojima, to projekto
partneriai sieks simbiozés tinkluose. Bus
joyvendinamos ekologiskos technologijos
(penki bandomieji investiciniai projektai) sie-
kiant panaudoti pertekling energija is atlieky
utilizavimo Saltiniy. IS viso projekte dalyvauja
deSimt partneriy i$ Svedijos, Danijos, Lietu-
vos, Lenkijos ir Vokietijos.

Vykdant minéta projekta, 2018 m. balan-
dzio mén. projekto dalyviai lankési Svedijoje
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ir apzidréjo gerosios praktikos pavyzdzius,
kur vienos jmonés atliekos ar Salutinis
produktas tampa kitos jmonés gamybos
Zaliava. Buvo pateikta daug pavyzdziy, kai
kity jmoniy gamybos procesy metu iSsiski-
rianti Silumos energija tiekiama j aplinkiniy
gyvenvieciy centrinio Sildymo tinklus. Tai ir
popieriaus gamybos jmonés, ir akumuliatoriy
perdirbimo jmoné.

Buvo pristatytas ir kompleksiskesnis
Ziedinés ekonomikos pavyzdys. VieSosios
ir privaCios partnerystés pagrindu gerai
iSplétotg maisto pramonés infrastruktirg
turintis Bjuvo regionas sukiiré uzdarg ciklg,
kuriame susijungusios jmonés ir vietos
Ukininkai naudoja vieni kity atliekas savo
gamybos procesams. Maisto gamybos
procesy atliekos ir tkiy tiekiamos organinés
kilmés atliekos naudojamos biodujoms ga-
minti. Sios savo ruoztu deginamos biodujy

katilingje ir aprtpina dalj regiono vartotojy
Silumos energija. Silumos energija ir CO,
taip pat tiekiami Siltnamiams, kuriuose au-
ginamos jvairios darzovés, o jy dalis véliau
irgi tampa biodujy gamybos Zaliava. Placiau
http://foodvalleyofbjuv.com/.

Jmoné ,E.On“ pristaté autonominj Zzemy
parametry Silumos ir vésumos tiekimo
tinklg, visiSkai apropinantj nedidele pas-
taty grupe Siluma ir vésuma. Plastikiniais
vamzdziais cirkuliuoja 5-25 laipsniy tem-
peratlros vanduo, kurio parametrai pastaty
vidinéms sistemoms pritaikomi naudojant
Silumos siurblius. Sistemos poreikiams
balansuoti naudojamas Silumos akumulia-
torius. Pagrindiniai tokio tinklo pliusai yra
mazesné investicija j infrastruktara, palygin-
ti su tradiciniais tinklais, mazesni nuostoliai
tinkle bei Zemesni eksploatavimo kastai.
Minusams galéty bati priskiriami sistemos

Taupykite savo laikq ir pinigus!

Daugelj reikaly galite sutvarkyti
savitarnos svetainéje:

m

5]

skaitikliy rodmenis

sgskaity

uzsakyti sutartj dél Silumos
ir kar§to vandens vartojimo

deklaruoti karsto vandens

perzidréti jums skirtas
sgskaitas ir mokeéjimy istorijg

atsisakyti popieriniy

kontaktus

pateikti savo
prasymus ir klausimus

Y 11 UMINE TECHNIKA

valdymui reikalingos programinés jrangos
sukdrimo ir jsigijimo kaStai. Planuojama,
kad pristatyto bandomojo projekto atveju
j tinklg tiekiamos energijos poreikis suma-
Zéty beveik 80 proc., o vartotojy sgskaitos
sumazeéty apie 20 proc.

Vargu ar rastume daug pavyzdziy, kai
gamybos procesams nebaty reikalinga
energija, todél Silumos poreikis ir tiekimas
yra vienas i$ didziausiy ziedinés ekonomi-
kos galvosukiy. Ar Ziedinés ekonomikos
jsigaléjimas gali reikSti centralizuoto
energijos tiekimo sistemy decentralizavima
ar net iSnykima? Manau, kad regioninio
energijos tiekimo jmonéms tai yra gali-
mybé pritaikyti savo patirtj ir technines
Zinias ir padéti kitoms jmonéms jgyvendinti
individualius ir inovatyvius sprendimus
ieSkant savo kelio link ziedinés ekonomikos
modelio taikymo.

N wwwenc

gauti pranesimus apie laiking Silumos
ir kardto vandens i§jungimg

pateikti ir atnaujinti savo

Naudotis savitarna — paprastaq, jprasta, patogu!

('I 840 Kiienty aptarnavimas

~S
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Informacija internete
% www.chc.lt
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SELEKTYVAUS IR JUODAI DENGTO SAULES
KOLEKTORIU EFEKTYVUMO TYRIMAS

Virginija Urboniené, Povilas Milius

Vilniaus technologijy ir dizaino kolegija

ANOTACIJA

Senkant iSkastinio kuro atsargoms
mokslininkai ir ekspertai sutaria, kad ba-
tina ieSkoti alternatyviy energijos gavimo
bady, i$ kuriy vienas yra Saulés energijos
naudojimas Svarios energijos gamybai. At-
sinaujinanciy iStekliy naudojimas energijos
gamybai leidZia sumazinti iSmetamy tersaly
kiekj j atmosfera ir taip prisidéti prie klimato
kaitos mazinimo.

Saulés kolektoriy paskirtis — pasildyti
vandenj, tiekiamg j pastato karSto vandens
sistemg. Saulés kolektoriy yra jvairiy tipy,
iS kuriy dazniausiai naudojami vakuuminiai
ir plokstieji.

Siame straipsnyje analizuojamas ploks-
Ciyjy saulés kolektoriy (selektyvaus ir juodai
dengto) efektyvumas.

[VADAS

Saulés kolektoriai gali biti naudojami ir
pastatams Sildyti, ir karStam vandeniui ruosti.
Saulés kolektoriai ,sugeria“ Saulés energijg
ir jg perduoda sistemoje cirkuliuojanciam
Silumnesiui, kuriuo dazniausiai gali biti, pvz.,
vanduo, glikolis. Pasiles skystis perduoda
Silumg j pastato karSto vandentiekio arba
Sildymo sistema.

Pagrindiniai plokSCiojo kolektoriaus
elementai: absorberis, vamzdelis su tarpi-
niu Silumos nesikliu — vandeniu, skaidrus
dangtis, Silumos izoliacijos sluoksnis,
korpusas. Absorberyje Saulés energija
paverCiama Silumine energija. Vakuuminiy
ir ploksCiyjy kolektoriy veikimo principas
panasus: per specialig danga, vadinama
selektyvu, sugeriama Siluminé Saulés
energija ir ji perduodama SilumneSiui. Si
danga paprastai sugeria apie 95 % Saulés
energijos.

Saulés kolektoriy efektyvumas priklauso
nuo Siy aspekty:

1. Saulés spinduliuotés intensyvumo, t. y.
Saulés energijos kiekio, kuris tenka
Zemes pavirsiaus vienetui.

2. SilumnesSio temperatiiros palaikymo.

30

Plokstieji kolektoriai daugiau energijos
pagamina, kai saulés spinduliai krinta j juos
tiesiogiai, statmenai, t. y. vasarg. PlokS¢iyjy
saulés kolektoriy efektyvumui didesne jtaka
turi aplinkos temperatira.

TYRIMY METODIKA IR
EKSPERIMENTINIS STENDAS

Eksperimentinio tyrimo tikslas:

* itirti sistemos darbg esant skirtingiems
kolektoriaus srauto debitams bei skirtingai
dengtiems kolektoriams;

e nustatyti SilumneSio temperatiry pokytj
kolektoriaus jtekéjimo ir iStekéjimo dalyse
bei Siluminés galios ir naSumo kitima.
Tyrimui atlikti naudojamas Saulés kolek-

toriaus laboratorinis stendas ET 202.
Eksperimentinio tyrimo apraSymo skyriai:
* Tyrimy stendo apraSymas.
* Tyrimy eiga.

TYRIMY STENDO
APRASYMAS

1 pav. Bazinio modulio komponentai

Persipildymo vamzdelis
Siurblys

Oro iSleidiklis

Kaitintuvas

Vandens talpa

Vandens talpos dangtis
Matuojamy dydziy ekranéliai

N o U &~ W N —

Valdymo skydelis

9  ApSvietimo blokas

10 ApSvietos jutiklis

11 Ploksciasis kolektorius

12 | kolektoriy jtekantis skyscio srautas

IS kolektoriaus iStekantis skyscio

18 srautas

14 Kei¢iamas absorberis

BAZINIO MODULIO SCHEMOS
APRASYMAS

Eksperimente naudojamas ne nataralus
Saulés apSvietimas, o dirbtinis.

2 pav. Modulio schema

Sviesa i§ apsvietimo bloko (1) krinta j
ploksciajj kolektoriy (2). PlokSCiojo kolek-
toriaus absorberyje vamzdeliuose esantis
Silumos neSiklis (vanduo) Syla. Siurbliu
(P) Silumos neSiklis tiekiamas j talpoje (3)
esantj spirale susuktg vamzdelj. Vanduo
talpoje Syla, o Silumg perduodantis Silumos
neSiklis atvésta. Siurblys atvésintg Silumos
neSiklj stumia atgal j plokScCiajj kolektoriy
sukurdamas uzdarg Saulés kolektoriaus
kontdra.

Saulés kolektoriaus kontire jmontuotas
oro iSleidiklis (6) ir persipildymo vamzdelis
(7). Temperatira matuojama jutikliais (T1,
T2, T3, T4) visuose atitinkamuose taskuose.
Elektrinis Sildytuvas (4) gali bati naudojamas,
kad sutrumpinty vandens Sildymo laikg
talpoje.
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Ap3vietimo blokas

PlokSciasis kolektorius
Vandens talpa

Silumokaitis
Vandens elektrinis Sildytuvas

Oro iSleidiklis

Persipildymo vamzdelis

Siurblys
V1 Vandens kontiro uZpildymo sklendé
V2 Vandens talpos sklendé

R ApSvietos jutiklis

F  Debito matuoklis

T1  JtekanCio j kolektoriy Silumnesio temperatiira

1 IStekancio i$ kolektoriaus SilumneSio
temperatiira

T3 Vandens temperatira talpoje
T4 Aplinkos temperatiira

T N O OB W NN =

APSVIETIMO BLOKAS

Natdrali saulés Sviesa pakeiCiama ap-
Svietimo jrenginio su 25 halogeninémis
lempomis Sviesa (3 paveikslas). Halogeniniy
lempuciy iSdéstymas ir padengimo kampas
garantuoja iS esmés homogeniskg absorbe-
rio pavirSiaus apSvietima.

3 pav. Apsvietimo blokas

PLOKSCIASIS KOLEKTORIUS

PlokSciasis kolektorius (4 paveikslas)
konvertuoja absorberiu (3) sugertaja spindu-
liuotés energijg j Siluma. Siluma perduodama
Silumos nesikliui, cirkuliuojanCiam variniais
vamzdeliais (2). Nuimamas stiklinis dangtis
(5) sumazina ploksciojo kolektoriaus Silumos
nuostolius. Be to, plok3Ciojo kolektoriaus
apacia ir Sonai (6) yra izoliuoti.

t\'- 1 N |
P Y N R T | | {
Lt R R RS Y B
' ey Y b oeq

4 pav. Ploksciojo kolektoriaus pjavis
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Jtekéjimas j kolektoriy
Variniai vamzdeliai
Absorberis

Danga

Stiklinis dangtis
Kolektoriaus izoliacija

~N oo O &~ W N =

IStekéjimas i$ kolektoriaus

PlokScCiasis kolektorius turi du kei¢iamus
absorberius su skirtingomis dangomis:
absorberis selektyvigja danga ir absorberis
juoda danga. Sie absorberiai gali biti nau-
dojami nustatant kolektoriaus nasumg esant
skirtingai spinduliuotei.

1
5 pav. Absorberis
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SAULES KOLEKTORIAUS
EFEKTYVUMO SKAICIAVIMAS

Kolektoriaus efektyvumas (n_,) skaiciuo-
jamas dalijant naudingg (iSskirta) galig (P,)
i$ Saules spinduliavimo galios (P,):

P

N
Mo =

P
S
Saules spinduliavimo galia (P,) nustato-
ma dauginant iSmatuotg apSviestumo verte
(R) ir kolektoriaus pavirsiaus plotg (A,,):

P.=R XA,

Naudinga (iSskirtoji) galia (P,) nustato-
ma zinant temperatary skirtumg (T2 — T1)
tiekiamo ir grjiztamo vandens kolektoriuje bei
pratekancio vandens debitg (F).

Programiné jranga iS anksto jvertina
vandens tankj (p) ir savitaja Siluma (c):

P,=Fxpxc x (T2-T)

T 30 200 -2
” o 150 -0
F [ o5 1| -1
I 10 M
0= AgN -1
1.50 =1 53
1?'1-\'I_I «f 4l =1 @3
4 & ST R gy g
- 'ra.uj_ 13 12
! i -1, l =19
;_ 15 Er 100 !‘ 1
¥ 2 050 § -850
§wo-= —am E am
S A " A
“ 18- 4 am s
= ,-—-'"'r 0 -
1] 1 _'_"'"'-Ir 04 DAl
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6 pav. Selektyvaus kolektoriaus parametry diagrama

T T 5
127006 EEATOG 1580 TE5TAE 123086 123506 123708 1235905

T1°C Tiekiamo | kolektoriy vandens temperatira
T2°C Grjztamo iS kolektoriaus vandens temperatira
F (I/h) Vandens debitas

E (kW/m?) Selektyvaus kolektoriaus apSvieta
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1 lentelé. Selektyvaus kolektoriaus tyrimo rezultatai

_ Debi- ApsSvies- ApS-  Galin- Efek- Temp. . Sav.  Kolekt.
[P Tomperatiros tas tumas vieta gumas tyvwumas skirtumas Lk Siluma  plotas
T T2 T3 T4 F R b P, Mot dT p c, A
[min:s]  [°C] [°C] [°C] [°C] /Al [kW/m?]  [kW]  [kW] [%] [°C] [kg/m?]  [ki/kgK]  [m?]

47517 1130 1641 9,75 1943 2405 1318 0,144 0,143 0,994 5,106 9991 4,188 0,109
49:272 11,41 1737 996 1912 20,15 1335 0,146 0,139 0,959 5,957 999,0 4,187 0,109
51:082 11,44 1872 10,08 1919 16,12 1313 0,143 0,136 0,952 7,277 9989 4,187 0,109
53:20,7 11,41 2043 1011 1922 1219 1327 0145 0,128 0,883 9,016 998,8 4,186 0,109
556:20,2 11,49 2477 10,14 1924 8,16 1,318 0,144 0126 0,876 13,28 9995 4,184 0,109
58:47,0 11,51 38,02 998 1943 4,16 1,322 0,144 0,128 0,886 26,51 997,0 4179 0,109

TYRIMY EIGA
™ A mp- e 2m 7m0 Saulés Siluminés energijos modulis
? [P #50- 4 -150 yra valdomas ir kontroliuojamas interak-
FoLAS . . J tyvigja programine jranga. Matuojamy
s i W ol dydziy reiksmeés pateikiamos realiu laiku
we e 1.1 sistemos, Silumnegio ir vandens talpos
Hig- @ 1,60 1,50 parametry diagramomis. Matavimy
T5.0- 15 -150 rezultatai fiksuojami duomeny lentelése.
g ax s utinamas vandonti
& = AT e oy L
T s = bk T vandeniu; sklende (V,) temperatiira
2 Bo-, - 10 = -1 T3 palaikoma pastovi. Kintama varza
& B 50 -1.1u§ -1.10 keiCiant siurblio (P) sukimosi greitj kei-
- 125- & S0)- 100 5 100" Ciamas srauto debitas (F). Debito verté
i e s = psa  fodoma skaitmeniniame indikatoriuje,
E = / 3 esanciame valdymo skydelyje.
3 e g "e .S e Tyrimas pradedamas nustaéius
> o BB- = - - fiksuota 24 I/h debito reikSme, ir lau-
“ 15 ma- fE8  -05D kiama, kol i$ kolektoriaus (2) grjztancio
% 0 b a5 .50 SilumneSio temperatira T2 pasieks
) | P : i pastovig verte. Eksperimentas tesiamas
- o __-——'“J W ST mazinant debita kas 4 I/h. Duomenys
B N A% fiksuojami 1 ir 2 lentelése.
25- 100 - 00 -1
58 0i0 0.1 ISVADOS
0g-  aa ! | | | -0 =000 e .. .
24T B2 PR 1300 1R 120500 URITAD 110 Didinant SilumnesSio (vandens) debi-
tin hh:mmos tg kolektoriaus naudingumo koeficientas
7 pav. Juodai dengto kolektoriaus parametry diagrama (n,,) dideja, taCiau temperatdiry Skirtu'_
mas (T2 — T1) mazéja; norint pasiekti
reikiama (uzduotg) vandens temperatirg
kolektoriaus iStekejimo dalyje, reikia
. o . _ parinkti optimaly debitg (9 paveikslas).
T1°C Tiekiamo | kolektoriy vandens temperatira Palyginus selektyvaus ir juodai deng-
T2°C Griztamo i$ kolektoriaus vandens temperatiira to kolektoriy tyrimo rezultatus galima
teigti, kad esant toms pacioms sglygoms
F (I/h) Vandens debitas selektyvaus kolektoriaus naudingumo
E (kW/m?) Juodai dengto kolektoriaus apSvieta koeficientas yra didesnis nei juodai

dengto kolektoriaus (8 paveikslas).
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2 lentelé. Juodai dengto kolektoriaus tyrimo rezultatai

. . Debi- ApsSvies- Ap$-  Galin- Efek- Temp. . Sav.  Kolekt.
Ll = LS tas tumas vieta gumas tyvwvumas skirtumas il Siluma plotas
T T2 T3 T4 F R P, P, Moot dT p c, A
[min:s] [°C] [°C] [°C] [°C] [I’n]  [kW/m2] kW] [kW] [%] [°C] [kg/m3]  [kJ/kgK]  [m?]

15:479 11,12 1567 993 1825 2407 1325 0,144 0,128 0,883 4,56 9993 4,188 0,109
17:529 1138 16,78 10,06 1823 20,15 1,322 0,144 0,127 0,878 5,40 9992 4,188 0,109
19:339 1143 1810 10,19 1828 16,11 1,320 0,144 0,125 0,868 6,67 9991 4187 0,109
21:394 1143 1981 10,16 1836 1219 1307 0,142 0,119 0,833 8,38 9990 4,187 0,109
231449 11,48 2412 10,19 1838 8,12 1,322 0,144 0,119 0,827 12,65 9986 4,185 0,109
27489 1213 36,64 996 18,52 4,16 1,306 0,142 0,118 0,829 24,51 9972 4179 0,109
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8 pav. Kolektonu efekl‘yvumo kreivés: A — Selek[yvaus’ B ,juoda/' dengl‘o 9 pav. Sllumneglo iempefal‘ﬂros palygln/mo kreivés: A— Se/ektyvaus, B _/uodai
dengto

KVARTALINE RENOVACIJA GALI PADETI
SUTAUPYTI 10 KARTU DAUGIAU SILUMOS

Straipsnis parengtas Bisto energijos taupymo agentiros iniciatyva

DAUGIABUCIY NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMA, PAGAL KURIA DAUGIAUSIAI SILUMOS
PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS JAU ATNAUJINTA PER 2 000 SENOS STA- (s;wémgjﬁlmm;msumu
TYBOS DAUGIABUCIY, TURI APCIUOPIAMA NAUDA NE TIK SIU NAMU GYVENTO-

. § _ L . Siuo metu pagrindiniai centralizuotai
JAMS, BET IR VISAM SALIES SILUMOS UKIUL TIESA, SILUMOS TIEKEJAI NESLEPIA,  tigkiamos silumos vartotojai yra daugiabuciy

KAD PRIES AKIS — DAR ILGAS KELIAS, IR DEDA DAUG VILCIY | KVARTALINE RENO-  namy gyventojai. Jie sudaro 73 proc. visy
VACIJA, KURI |GAVO DIDESN| PAGREIT] LIETUVOS SAVIVALDYBESE SIEMET. vartotojy. Daugiabuiy renovacija tiesiogial
susijusi su mazesnémis Silumos tiekimo

iSlaidomis, nes leidzia Silumos tiekéjams

Apie tai, kaip renovuoti daugiabuciai prisi-  Salies Silumos tkiui ir galutinei Silumos kainai,—  optimizuoti visg Silumos Ukj — pradedant
deda prie pastebimai mazesniy iSlaidy Sildymui  pokalbis su Lietuvos Silumos tiekejy asociaci-  nuo katiliniy ir baigiant vamzdynais. Kadangi
bei kodél kvartaliné modernizacija —itin svarbi  jos (LSTA) vadovu Valdu LukoSeviciumi. po modernizacijos daugiabucCiai sutaupo
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maziausiai 40 proc. Silumos energijos, tai
leidZia Silumos tiekéjams atnaujinti savo
infrastruktirg pagal pasikeitusius ir — mazes-
nius — gyventojy Silumos poreikius.

Kaip pastebi LSTA vadovas, galima sa-
kyti, kad namams, suvartojantiems dvigubai
maziau Silumos reikia ir dvigubai mazesniy
Silumos tiekimo pajégumy.

Siuo metu skaiciuojama, kad didzioji
dalis gyventojy — apie 59 proc. — gyvena
neapsiltintuose daugiabuciuose, kurie viduti-
niskai per ménesj suvartoja apie 21 kWh/m?
Siluminés energijos, kai tuo tarpu pilnai
atnaujintuose daugiabuciuose Sildymui
pakanka vos 9 kWh/m2,

BE RENOVACIJOS NEJMANOMAS
KOMPLEKSINIS SILUMOS UKIO
ATNAUJINIMAS

,Silumos tiekimo grandiné susideda i
keliy elementy, ir vienas i$ jy — galutiniai
vartotojai, daugiabuciai. Kol kas pastebime,
kad batent senos statybos namai yra ,silp-
noji“ Silumos tiekimo grandis, nes batent
Cia neefektyviai suvartojama daugiausiai
Silumos. Si problema islieka itin aktuali
Lietuvai sékmingai pradéjus naudoti pigesnj,
Lietuvoje pagamintg biokurg®“, — pasakoja
V. LukoSevicius, pastebédamas, kad visa
Silumos grandiné ir visi jos elementai turi
bati atnaujinami nuosekliai ir susietai, todel
negali bati efektyviai atnaujinti po viena,
norint pasiekti maksimaly efekta.

,» J0Kily miesty kaip Ignalina arba Birstonas,
kuriose atnaujinta didZioji dalis senos statybos
daugiabuciy, patirtis, liudija, kad daugiabuciy
renovacija gali atnesti apCiuopiamy rezultaty ir
leidzia Silumos tiekéjams optimaliai prisitaikyti

34

prie pakitusiy Silumos suvartojimy — kalbame
ir apie temperatdros, debito sumazinima, ir
tuo paciu apie mazesnio diametro vamzdyny
jrengima . Sie pavyzdziai taip pat liudija, kad
mazesne Silumos kaing galima pasiekti tik
atnaujinus didziajg dalj daugiabuciy — Silumos
infrastruktdra negali bt iS esmés atnaujinama
ir kei¢iama, jeigu didelé dalis daugiabucCiy ir
toliau vartoja labai daug Silumos energijos*, —
désto pasnekovas.

KVARTALINES MODERNIZACIJOS
SERDIS - SILUMOS SISTEMOS
ATNAUJINIMAS

LSTA vadovas skai¢iuoja, kad jau dabar
renovuoti daugiabuciai sutaupo apie 210 GWh
Silumos. Taciau Sie sutaupymai gali bati daug
didesni. ,Vidutinei Silumos kainai siekiant
5,25 ¢t uz kWh su PVM, Siuo metu per Sil-

FNirA I

dymo sezong jau sutaupoma apie 11 min.
eury. Sis skai¢ius tikrai jspudingas, taCiau
jis nublanksta prie$ tuos rezultatus, kuriy
pavykty pasiekti, jeigu visi senos statybos
daugiabuciai bty renovuoti. Tokiu atveju,
Silumos sutaupymai bty iki 10 karty dides-
ni“, — pastebi V. LukoSevi€ius.

Dél Siy priezasciy kvartaliné moderniza-
cija, kurios projektai Siemet jau buvo parengti
maziausiai 20-yje savivaldybiy, Silumos tieke-
jams kelia itin daug vil€iy. ,Silumos tiekéjai
siekia parduoti ir Siluma, ir karstg vanden;j kuo
konkurencingesne kaina, todél galimybés ja
sumazinti iS esmés atnaujinant istiso kvartalo,
0 geriausiu atveju — ir viso miesto Silumos
Ukj, yra labai patrauklios. Be to, vykdant dau-
giabuciy renovacijg kartu su Silumos tiekimo
sistemos optimizavimu, pavykty iSvengti
pastoviyjy sgnaudy dedamosios padidéjimo
Silumos kainoje“, — pasakoja ekspertas.

Jgyvendinant kvartalinés modernizacijos
projektus, kuriy metu atnaujinama ne tik gru-
pé senos statybos namy, bet ir Salia esanti
infrastruktdra, kiemai, apSvietimas, stovéji-
mo aikStelés bei Silumos trasos, svarbiausia
vaidmenj vaidina savivaldybé.

Kaip pabrézia V. LukoSeviCius, efekty-
viam Silumos sistemy atnaujinimo procesui
didele jtakg turi ir tikslus planavimas , Turé-
dami tikslius renovacijos darby grafikus,
Silumos tiekéjai galés atitinkamai planuoti
ir Silumos sistemos atnaujinimo darbus,
naujos infrastruktiros parametrus bei
darby mastg ir eiliSkuma. Kaip ir minéjau,
Silumos sistemos atnaujinimas kvartale,
kur renovuoti visi daugiabuciai, ir ten, kur
atnaujinti tik pavieniai namai, labai skiriasi ir
technologiskai, ir ekonomiskai“, — akcentuoja
V. LukoSeviCius.
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LIETUVOS
SILUMOS TIEKEJU
ASOCIACIJA

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija (LSTA), bendradarbiaudama su Valstybine
energetikos inspekcija, S.m. rugpjucio 30 d., prieS prasidedant 2018-2019 m.
Sildymo sezonui, savo nariams organizavo seminarg ,,Centralizuoto Silumos tiekimo
patikimumo ir kokybés aktualijos”. Simboliska tai, kad techniniy klausimy aptarimui
buvo pasirinktas Lietuvos energetikos muziejus, kurio dalininkais yra ir LSTA.

Be CST jmoniy specialistu, atsakingy uZ technologinius klausimus,
dalyvavo LR energetikos viceministras Vidmantas Macevicius,
Valstybinés energetikos inspekcijos virSininkas Alvydas Masiulis,
universitety atstovai, energetikos ekspertai ir specialistai.

Seminare buvo skaityti praneSimai apie reikalavimus pasirengiant
naujam Sildymo sezonui, aptarta vidaus Sildymo ir karSto vandens priZitrétojy veikla ir
atsakomybé, apsikeista patirtimi Silumos tiekimo patikimumo klausimais.



