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DEL JUSU PRASYMO

Jae 2018-08-10 raktu Nr. 9.3-491 kreipétés | Valstybinés cnergetikos inspekcijos prip
Energe ikos ministerijos|(toliau — VEI) Alytaus teritorinj skyriy su pradymu patikrinti daugiabucify
gyvenaniyjy namy, Drusi(ininkq g. Nr. 4,10, Gardino g. Nr. 20 ir Vilniaus al. Nr. 2 Druskininky m|,
(toliau -pastatai) ildymo ir kar$to vandens sistemy atitiktj nustatytiems reikalavimams, nes, Jiis
nuome:ie, pastatuose griztamojo vandens temperatira 10-20 °C virsija temperatiirg nustatytK
Druskirinky m. §ilumnegio parametry grafike.

Te:ses  aktas  ,Daugiabutio namo Sildymo ir kar$to vandens sistemos privalomieji
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos energetiko
ministry 2010 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. D1-595/1-201 nustato reikalavimus projektine
dokumentacijai, §i1dymi prietaisy galiai, Silumne$io debity paskirstymui, vamzdyny ilumine
izoliaciial. Nurodo, kq‘d senose sistemose turi biti: hidraulinio balansavimo priemoné]

atsiskaizomieji apskaitos prietaisai suvartojamos ilumos ir (ar) karsto vandens kiekiui nustatyti
pengirea; regulivoti Silumos suvartojimg pastate. Pastaty sistemy eksploatavimo klausim
minimzme teisés akte nereglamentuojami.

Teiwés akty ,,Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieidros (cksploatavimo)
taisvklic*”, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandZio 7 d. jsakymy
Nr. 1-111 p. 298.1 reikalavimais ir ,,Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy”, patvirtinty Lictuvo
Respub ixes energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. jsakymu Nr, 1-297 p. 129.14 reikalavimai
nustatomi Sildymo sistemos Silumnesio parametrai tik $ildymo sezono metu.

Ji- v 2018-08-10 rate Nr. 9.3-491 minimy pastaty $ildymo ir kar$to vandens sistemy atitikti
nustatyricms reikalavimams bus tikrinama vadovaujantis VEI Alytaus teritorinio skyriau
energetikos objekty ir jrenginiy patikrinimy metiniais planais.




Papildomai informuojame, kad dél PriZilrétojo atsakomybés, aukstos gritamojo vander

temperatiiros vasaros
2R-2420 . Del teisés

sezono metu, Valstybiné energetikos inspekcija pasisaké 2018-07-12 raste N
taikymo praktikos Silumos Gkio sektoriuje*, Rasto kopija pridedame.

PRIDEDAMA: VEI 2018-07-12 rasto Nr. 2R-2420 kopija, 3 lapai.

skyriaus vedéjas

G. Mackevidius, mob. 8 615 25478, el. paStas giedrius mackevicius@veilt

Saulius Vaitkevitius

Atkurtai
Lietuvai

L

ER1R

b7




ORIGINALAS NEBUS
ISSTUSTAS

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

Lictuvos Silumos tiekéjy asociacijai 2018-07-4¢ Nr. LB - L4457
Vito Cerulaitio g. 1, LT-08200 Vilnius ]2018-06-22 Nr. 60

DEL TEISES AKTU TAIKYMO PRAKTIKOS SILUMOS UKIO SEKTORIUJE

Valstybiné energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau — VEI) gavo Lietuvos
Silumos tiekéjy asociacijos (toliau — Asociacija) 2018-06-22 rasta Nr. 60, kuriame praSoma VEI
pasisakyti raSte pateiktais klausimais dél teisés akty taikymo praktikos $ilumos iikio sektoriuje.

D¢l Vieningos (hacionalinés) energetikos darbuotojy sertifikavimo schemos
Vieningos (nacionalinés) energetikos darbuotojy sertifikavimo schemos patikslintas projek-
tas baigiamas ruosti ir greitu laiku bus pristatytas energetikos sektoriaus energetikos jmoniy asocia-
cijoms. !

Dél nepriklausomy Silumos gamintojy neplaniniy i¥sijungimy/nusikrovimy dél gedimy
tyrimo |
Pagal Energetikos jrenginiy avarijy ir sutrikimy tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. 1-80 (toliau — Nuosta-
tai), VEI tiria tik tas avarijas ir sutrikimus, kuriy poZymiai atitinka Nuostaty II skyriuje apradytus,
neprikiausomai ar energetikos jrenginiai dilumos tiekéjo, ar nepriklausomo §ilumos gamintojo.

Visus kitus jvykius (gedimus), jvykusius energetikos jrenginiuose ir neapragytus $iy Nuosta-
ty II sicyriuje, savo nustatyta tvarka tiria, analizuoja ir jy apskaitg tvarko jrenginiy savininkai ar val-
dytojei (Muostaty 41 p.),

Vertinant nepriklausomy Silumos gamintojy dazny neplaniniy idsijungimw/nusikrovimy dél
gedirey jtakg centralizuoto $ilumos tiekimo patikimumui, VEI numato ateityje, atliekant nepriklau-
somy $ilumos gamintojy energetikos jrenginiy planinius patikrinimus, $iuos klausimus jtraukti |
patikrinimy klausimynus (tikrinti ar §ie gedimai analizuojami, ar numatomos priemonés gedimams
ifvenpii} :

Dél pastaty Silumos tkio priZilirétojy atsakomybés dél nesandariy Silumokaidiy
Pastaty Sildymo it kar$to vandens sistemy priZitirétojy (toliau — PriZiiirétojas) teisés ir parei-

gos be1 taisykliy paZeidimo fakty nustatymas reglamentuoti %ilumos tiekimo ir vartojimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 1-297
(toliav. - Taisyklés). Taisykliy 138.3 punkte nustatyta, kad priZiiirétojas privalo laikytis vartotojy su
Silumos tiekéjais sudarytose Silumos vartojimo pirkimo—pardavimo bei ilumos pirkimo—pardavimo
sutartyse ir teisés aktuose (Taisykliy 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatyty $ilu-
mos jrenginiy darbo reXimy. Neleisti, kad biity virSytas teisés akte (Taisykliy 1 priedo 51 punktas)
nustatytas leistinas $ilumnesio nuotékiy dydis pastato Silumos jrenginiuose, o atsiradus tokiam nuo-
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tékiui jj operatyviai stabdyti (Taisykliy 138.4 p.). Utikrinti, kad ildymo ir kar$to vandens sistemo-
je nepasikeisty $ilumneSio cheminé sudétis daugiau, negu nustatyta teisés akte (Taisykliy 1 prieda
51 punktas), imtis prevenciniy priemoniy, kad j Silumnesj nepatekty jo kokybes reikalavimy neati
tinkantis vanduo (Taisykliy 138.5 p.).

Pastato 3ildymo ir kar$to vandens sistemos priZitirétojo padaryti Taisykliy paZeidimo faktal
nustatomi valdytojo ir (ar) $ilumos tiekéjo atstovams atliekant $ilumos jrenginiy apitiras arba va-
dovaujantis atsiskaitomuyjy $ilumos apskaitos prietaisy rodmeny ataskaitomis, Silumnesio paramet;
rus registruojaniy prietaisy rodmeny jradais, o jeigu tokiy prietaisy néra — Silumos tiekéjo arbq
$§ilumos $altinio techniniy operatyviniy duomeny registravimo priemoniy ir operatyviniy Zurnaly
jrafais. Nustatg priZilirétojo padaryta Taisykliy paZeidima, valdytojo ir (ar) Silumos tickéjo atstovai
nurodo padalinti nustatytus paZeidimus. PriZitirétojui nesutikus su valdytojo ir (ar) Silumos tiekéja
atstovy nustatytais Taisykliy paZeidimo faktais ir (ar) atsisakius jvykdyti jy nurodymus, Taisykliy
paZeidimo faktg turi nustatyti komisija, sudaryta i§ valdytojo ar jo jgalioto atstovo, priZifirétojo ats
tovy ir $ilumos tiekéjo atstovy. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objekty
viais jrodymais, nustato Taisykliy paZeidimo faktg ir surafo akta. Jeigu valdytojas, Silumos tiekéjas
ar prifitirétojas ar juy atstovai reikalauja, j komisijos sudétj turi biiti jtraukti Inspekcijos atstoval
(Taisykliy 139 p.).

Pagal Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZengimy kodekso 326 straipsnio 1 dalj tos
kie paZeidimai uZtraukia jspéjima arba baudg asmenims nuo trisdeSimt iki vieno $imto keturiasde;
$imt eury ir baudg juridiniy asmeny vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno $imto
iki kemriy §imty penkiasdeSimt eury.

Dél PriZifirétojy atsakomybés dél aukStos griftamo termofikacinio vandens temperas
tiiros vasaros sezono metu

Teisés aktuose PriZifirétojams prievolé kontroliuoti §ilumneSio parametry atitikima temperas
tiros grafikui nustatyta $ildymo sezono metu. Vasaros periodu tiesiogiai néra nustatyta prievolé uzi
tikrinii gri#tamo Silumne$io temperatiiros atitikima temperatiiros grafikui.

Silumos tinkly ir 3ilumos vartojimo jrenginiy prieZifiros (eksploatavimo) taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. baland%io 7 d. jsakymu Nr. 1-111, 264.1 punktq
numatyta, jeigu néra nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistemos, pagal poreikj, bet ne retiau kaip dy
ar tris kartus per savaite, kontroliuoja, ar j §ildymo sistemsa tiekiamo ir graZinamo i§ jos $ilumnesig
pararrerrai atitinka filumos perdavimo pastato patvirtintg temperatiiros grafika, ir esant nuokry
piams juos koreguoja. 1§ Sildymo sistemos graZinamo SilumneSio temperatiira uZ nurodyta tempera-
tiiros grafike turi biiti auk$tesné ne daugiau kaip 3 procentais (298.1 p.).

Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemy prieZiliros tvarkos apra$o, patvirtinto Lietuvos Res-
publikos energetikos ministro 2009 m. lapkrigio 26 d. jsakymu Nr. 1-229, priedo 17 lenteléje (Sil;
dymo ir karsto vandens sistemos eksploatavimo minimaliy apim&iy darby saraas ir periodikumas)
nustatyta, kad $ilumos punkto veikimo parametry kontrolé (j §ildymo sistemg tiekiamo ir i$ jos gra-
Zinamo 3ilumneSio temperatiliros kontrolé ir j patalpas tiekiamo kar$to vandens ir recirkuliacinig
vanderss temperatiiry kontrolé), j $ildymo sistema tiekiamo ir graZinamo i$ jos $ilumne3io parametry
atitikimo pastatui patvirtintam temperatiiros grafikui kontrolé, jy korekcija esant nuokrypiams, jeigu
néra nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistemos atlieckama 1 karta per savaite.

Tatiau Taisykliy 3138.14 punkto nuostatos jpareigoja PriZiiirétojg uZtikrinti tickiamo j butus ig
kitas patalpas kar$to vandens teisés aktuose (Taisykliy 1 priedo 28, 45 punktai) nustatyta temperati
13, 0 ¥its Taisykliy 138.15 punktas — siekti, kad i¥naudojant visas turimas technines ir organizacineg
galimybes pastato $ildymo ir kar$to vandens jrenginiy darbo reZimas atitikty ekonomigko ir raciona
laus 8ilumos ir kar$to vandens vartojimo reikalavimus.

D¢l be kanaliniy ¥ilumos tinkly kasmetiniy hidrauliniy bandymy atsisakymy
Sis klausimas svarstytinas tik turint susistemintus duomenis apie Lietuvoje eksploatuojamus
be kanalinius Silumos tinklus.
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Dél rezerviniy kuro atsargy deklaravimo ne Sildymo sezono periodu

Energijos istekliy rezerviniy atsargy sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr. 1-70,
nuostatos jpareigoja VEI kontroliuoti energetikos jmoniy, kuriy $ilumos ir (ar) elektros energijos
gamybos jrenginiy bendra galia yra didesné kaip 5 MW ir gaminangiy parduoti skirtg Silumos ir (ar)
elektros energija, energﬁos iStekliy rezervines atsargas. VEI specialistai pagal kompetencija turi tei-
se bet kutiuo jmonés darbo metu jeiti j likio subjekto teritorija, patalpas ir patikrinti:

1. apskaitos dokumentus, susijusius su rezerviniy atsargy kaupimu ir tvarkymu, kad galéty
nustatyti, kiek sukaupta rezerviniy atsargy, ir patikrinti, ar jmonés ataskaitos bei elektroniniu rySiu
teikti duomenys atitinka apskaitos dokumenty duomenis (24.1 p.);

2. apskaitos Yurnaly pildymg ir duomenis, esandius kompiuteriuose, susijusius su kaupiamo-
mis ir tvarkomomis rezervinémis atsargomis (24.2 p.).

Siy funkeijy uZtikrinimui naudojama informacija i§ statistinés ataskaitos EN-11, Kuro iStekliy|
sunaudojimo ir atsargy statistiné ataskaita*, kurios pateikimas numatytas taisykliy 32 punkte.

D¢l daugiabudiy namy Sildymo ir kar$to vandens sistemy tikrinimo nustatytiems reika-
lavimams rezultaty (ar atitinka reikalavimus, Sildomi butai tolygiai, yra jpareigojimy suba-
lansuoti sistemas)

Per metus patikrinama per 4500 daugiabutiy namy Sildymo ir karsto vandens sistemy atitiktis|
nustatytiems reikalavimams. Daugelis daugiabu¢iy namy sistemos neatitinka nustatyty reikalavimy:
néra projektinés dokumentacijos, nejrengtos hidraulinio balansavimo priemonés, neuZtikrinamas|
tolygus buty Sildymas. Tokiais atvejais suraSomas nurodymas jrengti hidraulinio balansavimo prie-
mones ir subalansuoti sistemas.

D¢l prievolés priZifirétojams nustatyti ilumos suvartojimo santykinius rodiklius, juos
analizuoti ir teikti pasiillymus dél energijos taupymo priemoniy

Atliekant daugiabudiy namy Sildymo ir kar$to vandens sistemy atitikties nustatytiems reikala-
vimams patikrinimus, tikrinama ar $iy sistemy priZilirétojai analizuoja $ilumos suvartojima, teikia
pasitilynus dél energijos taupymo priemoniy jdiegimo. Priifirétojams, kurie nevykdo §iy teisés ak-
to reikalavimy, jraSomas jpareigojimas tai atlikti.

VEI pasirengusi sekandig savaite, i§ anksto suderintu laiku, detaliai aptarti su Asociacija pa-
teiktus klausimus. |

Vir§iniokas //’2“%’_7 Alvydas Masiulis
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