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Naujl patikslinti duomenys EN
standarte LST EN ISO 52000-1:2017
,Energetinés pastaty charakteristikos.
Visapusis energiniy pastaty charakteristiky
vertinimas. 1 dalis. Bendroji struktdra ir
proceduros. (ISO 52000-1:2017) apie
pirminés energijos faktoriy ir CO2 ismetimy |
aplinkg rodikliy vertes kai kuriems energijos
saltinilams
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Nauji patikslinti duomenys EN standarte LST
EN ISO 52000-1:2017
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Energijos saltinis
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Centralizuotai pastatams tiekiamos Silumos 2017
mety rodikliai

Neatsinaujinan¢ios pirminés energijos faktoriy (fog,,, vnt.) vertés 10-tyje didziausiy Lietuvos miesty
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Atsinaujinancios pirminés energijos faktoriy (fpg,, vnt.) vertés 10-tyje didziausiy Lietuvos miesty
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Centralizuotai pastatams tiekiamos Silumos 2017
mety rodikliai

Santykio tarp atsinaujinancios ir neatsinaujinancios pirminés energijos
faktoriy vertés (vnt.) 10-tyje didziausiy Lietuvos miesty
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Vidutiniai Lietuvoje centralizuotai tiekiamos Silumos duomenys.
Santykio tarp atsinaujinancios ir neatsinaujinancios pirminés energijos
faktoriy poky¢iai, vnt
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STR 2.01.02:2016 2 priedo 2.18 lentele siuloma keisti
taip:

! forr Mcoo, kgCO2/kWh
= Energijos $altinis foRns PRr coz2 KQ

Nr. vnt vnt

1 Mazutas 1,1 0 0,29
2 Orimulsija 1,1 0 0,29
3 Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skaliny alyva, tepalai 1,1 0 0,29
4 Suskystintos dujos 11 0 0,22
5 Durpés 1,1 0 0,36
6 Akmens anglis 1,2 0 0,36
7 Biokuras (mediena, Siaudai, biodujos, bioalyva ir kt.) 0,2 1 0,04
8 Gamtinés dujos 1,1 0 0,22
9 Elektra, gaminama hidroelektrinése 0,06 1 0,01
10 Elektros jvairiy gamybos budy vidurkis 2,3 0,2 0,42
11 Fotovoltiniai Saulés kolektoriai 0,01 1 0
12 Vandenj Sildantys Saulés kolektoriai 0 1 0
13  Véjo elektrinés 0,01 1 0
14 Siluma i$ Silumos tinkly (Lietuvos vidurkis) 0,62 0,63 0,10
15 Siluma i$ AB "Jonavos Silumos tinklai" Silumos tinkly 0,35 0,84 0,08
16 Siluma i$ AB "Kauno energija" $ilumos tinkly 0,36 0,74 0,08
17 Siluma i$ AB "Klaipédos energija" $ilumos tinkly 0,44 0,70 0,10
18 Siluma i$ AB "Palangos $iluma" $ilumos tinkly 0,31 0,77 0,08
19 Siluma i$ AB "Panevézio energija" silumos tinkly 0,36 0,74 0,09
20 Siluma i$ AB "Prieny $ilumos tinklai" Prieny $ilumos tinkly 0,49 0,69 0,11
21 Siluma i$ UAB "Akmenés energija" $ilumos tinkly 0,34 0,76 0,08
22 Siluma i$ UAB "Anyksé&iy Siluma" Silumos tinkly 0,38 0,76 0,09
23 Siluma i$ UAB "Birstono Siluma" Silumos tinkly 0,39 0,82 0,09
24 Siluma i$ UAB "Elektrény komunalinis kis" $ilumos tinkly 0,35 0,81 0,08
25 Siluma i$ UAB "Fortum Joniskio energija" Silumos tinkly 0,50 0,68 0,12
26  Siluma i UAB "Fortum Svenéioniy energija" Silumos tinkly 0,49 0,65 0,12
27 Siluma i$ UAB "Ignalinos silumos tinklai" $ilumos tinkly 0,29 0,83 0,06



Eil.
Nr.
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Energijos Saltinis

Siluma i§ UAB "Komunaliniy paslaugy centras" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Kretingos &ilumos tinklai" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Lazdijy Siluma" Silumos tinkly

Siluma i§ UAB "Litesko" filialo "Alytaus energija" Alytaus $ilumos tinkly
Siluma i§ UAB "Litesko" filialo "Birzy Siluma" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Litesko" filialo "Druskininky Siluma" ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Litesko" filialo "Kelmés Siluma" Silumos tinkly
Siluma i UAB "Litesko" filialo "Marijampolés $iluma" Kazly Ridoje Silumos tinkly

Siluma i UAB "Litesko" filialo "Marijampolés Siluma" Marijampoléje ilumos tinkly
Siluma i§ UAB "Litesko" filialo "Tel$iy Siluma" Silumos tinkly

Siluma i§ UAB "Litesko" filialo "Vilkaviskio Siluma" ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Mazeikiy $ilumos tinklai" Silumos tinkly

Siluma i§ UAB "Moléty Siluma" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Pakruojo $iluma" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Plungés Silumos tinklai" §ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Radviligkio $iluma" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Raseiniy $ilumos tinklai" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Sakiy $ilumos tinklai" Silumos tinkly

Siluma i§ UAB "Silalés Silumos tinklai" §ilumos tinkly

Siluma i$ UAB "Silutés Silumos tinklai" &ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Sirvinty &iluma" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Taurageés $ilumos tinklai" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Traky energija" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Ukmergeés $iluma" $ilumos tinkly

Siluma i§ UAB "Utenos $ilumos tinklai" Silumos tinkly

Siluma i§ UAB "Varénos $iluma" Silumos tinkly

Energijos Saltinis norminéms sgnaudoms skaiciuoti (2012 mety Lietuvos
Silumos tinkly vidurkis)
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forn
vnt
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Mcogz: KgCO2/kWh
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Bendryjy islaidy skaiciavimas. Skaiciavimo
laikotarpial ir diskonto norma

Skaic¢iavimo laikotarpiai

* Naujiems ir esamiems gyvenamosios ir mokslo
paskirties pastatams buvo naudotas 30 mety, o
administracinés (komercinés) ir pramones paskirties
pastatams — 20 mety skaiCiavimo laikotarpis

Diskonto norma

« Gyvenamosios, mokslo ir administracinés (komercines)
Ir pramonés paskirties pastatams skaiCiavimuose buvo
naudojama diskonto norma 3%. Pramonés paskirties
pastatams - diskonto norma 4 %.



SANAUDU ATZVILGIU OPTIMALUS
MINIMALUS ENERGINIO
NAUDINGUMO REIKALAVIMU
LYGIS (OPTIMALUS LYGIS)
PASTATU DALIMS
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Optimalaus lygio pastaty dalims skaiciavimy
tvarka

Buvo atlikta visa eilé preliminariy skaiCiavimy su jvairiais
atitvary apsiltinimo lygiais, kuriais buvo siekiama parinkti
reikalavimus atitvary siluminéms savybems taip, kad
A++ energinio naudingumo klases pastatai su jvairiomis
inzinierinemis sistemomis atitikty reikalavimus
optimaliam minimaliam energinio naudingumo lygiuli.
SkaicCiavimuose taip pat buvo panaudoti 2017 metais
gauti optimalaus minimalaus energinio naudingumo lygio
skaiCiavimo rezultatai pastaty dalims (atitvaroms).
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1-5 variantai: C,
B, A, A+ ir A++

atitvary
Siluminés
savybeés.

Naturalus
védinimas.
Centralizuotas
aprupinimas
energija. Silumos
tinklai pastatui
Sildyti ir karStam
vandeniui ruosti

Skaiciavimo varian

6-10 variantai: C,
B, A, A+ir A++
atitvary
Siluminés
savybés

Védinimas su
rekuperacija.
Centralizuotas
aprupinimas
energija.
Silumos tinklai
pastatui Sildyti ir
karstam
vandeniui ruosti

11-15 variantai:
C, B, A,

A+ ir A++ atitvary | A+ ir A++ atitvary

Siluminés
savybés

Nataralus
védinimas.
Decentralizuotas
aprupinimas
energija.
Dujinis katilas be
greitaeigio
vandens Sildymo
pastatui Sildyti ir
karstam
vandeniui ruosti
+ KV talpa

16-20 variantai:
C, B, A,

Siluminés
savybés

Nataralus
védinimas.
Decentralizuotas
aprupinimas
energija.
Siluminis
siurblys pastatui
Sildyti ir karStam
vandeniui ruosti
+ KV talpa

tai pastatams

21-25 variantai:
C,B, A,
A+ ir A++
atitvary
Siluminés
savybés

Védinimas su
rekuperacija.
Decentralizuotas
aprupinimas
energija.
Siluminis
siurblys pastatui
Sildyti ir karStam
vandeniui ruosti
+ vandenj
Sildantys saulés
kolektoriai KV
ruosti (0,04 m?
kolektoriy
vienam m?
Sildomo ploto
m?) + KV talpa

26-30 variantai:
C,B, A,
A+ ir A++
atitvary
Siluminés
savybés

Naturalus
védinimas.
Decentralizuotas
aprupinimas
energija.
Siluminis
siurblys pastatui
Sildyti ir karStam
vandeniui ruosti
+ FV saulés
kolektoriai (0,2
m? kolektoriy
vienam m?
Sildomo ploto) +
dvipusé apskaita
+ KV talpa
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Optimalaus minimalaus energinio
naudingumo lygio

skaiciavimo rezultatai

13



Optimalaus lygio skaiciavimo rezultatai finansiniu
metodu daugiabuciams pastatams
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Daugiabuciy pastaty optimaliy neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudy palyginimas su Lietuvos
norminiais reikalavimais

Neatsinaujinancios pirminés energijos

sanaudos, kWh/m? per metus

2017 mety skaiCiavimy rezultatai: 2018 mety skaiCiavimy rezultatai:
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Optimaliy neatsinaujinancios pirminés energijos
sgnaudy palyginimas su Lietuvos norminiais
reikalavimais

Administraciniai pastatai.

1-2 buty pastatai:

Neatsinaujinanéios pirminés energijos
sgnaudos, kWh/m? per metus
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Pramoneés pastatai:

Mokslo pastatai:
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Siulomi reikalavimai C ir B klasés pastaty atitvary

norminéms Siluminéms savybéms

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U ¢ g (W/(m*K)) vertés C ir B

energinio naudingumo klasés pastaty (ju daliu) atitvary norminiy savityju Silumos

nuostoliy ir energinio naudingumo rodikliy skai¢iavimui

Negyvenamieji pastatai

Atitvarg . - ..
, L o Gyvenamieji VieSosios .
Atitvaros rusis Zymintis _ . Pramonés
o pastatai paskirties .
poraidis _ pastatai?
pastataid
Pastato energinio naudingumo klasé C B C B C B
Stogai r
0,16 0,15 0,2 0,18 | 0,25-x,® | 0,22:k;>
Perdangos® ce
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ‘
ribojasi su gruntu J
— — — 0,25 0,22 0,3 0,24 | 0,4, | 0,33:k;”
Perdangos virs nesSildomy rasiy ir
cc
pogrindziy
Sienos w 0,2 0,18 0,25 0,22 0,3 0,26
Langai”, stoglangiai, $vieslangiai ir
angais, stogiand g wda 169 | DD | 169 | 0O | 1,9« | MRS
kitos skaidrios atitvaros
Durys, vartai d 1,6 1,5 1,9 1,9 1,9x,% | 1,9%°
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Siulomi reikalavimai A klasés pastaty atitvary
norminéms Siluminéms savybéms

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U ) (W/(m?K)) vertés A energinio

naudingumo klasés pastatuy (ju daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir

energinio naudingumo rodikliy skai¢iavimui

Atitvarg

Negyvenamieji pastatai

. e L Gyvenamieji VieSosios ]
Atitvary apibidinimas Zymintis , - Pramoneés
. pastatai paskirties S
poraidis _ pastatai?
pastatai?
Stogai r
J 0,14 0,15 0,19-x,
Perdangos® ce
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ‘
ribojasi su gruntu J
- - . 0,16 0,18 0,25«
Perdangos virs neSildomy rasiy ir
cc
pogrindziy
Sienos w 0,15 0,18 0,22k,
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir
, J . ‘g g g wda 1 1,2 1,4k,
kitos skaidrios atitvaros
Durys, vartai d 1,4 1,8 1,9-x,%
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Siulomi reikalavimai A+ klasés pastaty atitvary

norminéms Siluminéms savybéms

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U ,,, (W/(m?-K)) vertés A+ energinio

naudingumo klasés pastaty (juy daliy) atitvary norminiy savityju Silumos nuostoliy ir

energinio naudingumo rodikliy skai¢iavimui

Negyvenamieji pastatai

Atitvarg - - . -
. o e .. Gyvenamieji VieSosios )
Atitvary apibadinimas Zymintis _ - Pramonés
. pastatai paskirties S
poraidis . pastatai?
pastatai?
Stogai r
2 0,12 0,13 0,17-x,%
Perdangos®) ce
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ¢
ribojasi su gruntu J
- - — 0,14 0,16 0,21-x,%
Perdangos vir§ neSildomy rasiy ir ce
pogrindziy
Sienos w 0,13 0,15 0,19-x,
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos
.g : g ¥ g wda 0,9 1 1,1-k,%
skaidrios atitvaros
Durys, vartai d 1,3 1,6 1,8-,%
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Siulomi reikalavimai A++ klasés pastaty atitvary
norminéms Siluminéms savybéms

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U ,,,, (W/(m?-K)) vertés A++ energinio
naudingumo klasés pastaty (ju daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir

energinio naudingumo rodikliy skai¢iavimui

Negyvenamieji pastatai
Atitvarg . - ..
. o .. Gyvenamieji VieSosios .
Atitvary apibadinimas Zymintis , . Pramoneés
- pastatai paskirties -
poraidis _ pastatai?
pastatai?
Stogai r
g 0’1 0111 0,15'K15)
Perdangos® ce
Sildomy patalpy atitvaros, kurios f
ribojasi su gruntu J
— - — 0,12 0,14 0,18k,
Perdangos vir§ neSildomy rasiy ir
cc
pogrindziy
Sienos w 0,11 0,12 0,17k,
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos
.g , g J g wda 0,8 0,9 1k,
skaidrios atitvaros
Durys, vartai d 1,2 1,4 1,75




Esamy ir siulomy reikalavimy gyvenamuyjy pastaty atitvary
Siluminems savybéms palyginimas

Silumos perdavimo koeficientas,

W/ [m*K)

Esamy ir siillomy norminiy reikalavimy gyvenamuyjy pastaty atitvaroms palyginimas
1,3 1,6 16

1,6 1,5
1,4 14 1,4

1,4 1,3

1,2
1,2
1 1 0,85

1 0,85 0,9 0,7 T

0,8 0,7

0,6

0.4 0,25 0,22 0,14 0,16 0,12 0,14 0,1 0,12

0,2 0,18
0,2 0,16 0,15 0,1 0,12 0,14|0,15 0,00 0,11 0,12 0,13 0,08 01 010,11

, LN C C C N C = C

Esama B klasé Sinloma B klasé EsamaAklasé  Sioloma A klasé Esama A+ klasé  Sidloma A+ klasé Esama A++ klasé Sitloma A++ klasé

B Stogai ir perdangos Atitvaros, kurios ribojasi su gruntu Sienos Langai ir kitos skaidrios atitvaros Durys, vartai
Reikalavimy gyvenamuyjy pastaty atitvary U vertéms tarp
esamy norminiy A klasei ir siilomy A+ klasei palyginimas

15 Al
1 : 0,9
0,5
0,1 0,12 0,14 0,14 0,12 0,13
0 — = [
Stogai ir  Atitvaros, kurios Sienos Langai irkitos  Durys, vartai
perdangos ribojasi su skaidrios
gruntu atitvaros
OEsama A klasé @ Sialoma A+ klasé




Esamy ir sitlomy reikalavimy gyvenamuyjy pastaty atitvary

Siluminéems savybéms palyginimas

Esamy ir sitlomy norminiy reikalavimy gyvenamuyjy pastaty
atitvary termoizloliaciniy sluoksniy storiams palyginimas, %

-10%

-19% A++
-22%
-17%
-16% A+
-27%
-23%
-15% A
-32%
14%
B 18%
8%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

OSienos  m Atitvaros, kurios ribojasi su gruntu = Stogai ir perdangos

Esami ir siulomi norminiai reikalavimai gyvenamuyjy pastaty
atitvaroms. Termoizloliaciniy sluoksniy storio
padidéjimas(+)/sumazéjimas(-), cm

-6,7 A++

-11,1

-6,7 |

-11,4

-12 -10 -8 -6 -4 -2
OSienos  mAtitvaros, kurios ribojasi su gruntu = Stogai ir perdangos

o
(X
=
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Esamy ir sitlomy reikalavimy viesosios paskirties pastaty

atitvary siluminems savybéms palyginimas

Silumos perdavimo koeficientas,

w/{m*K)

1,8
1,6
1.4
1,2

0,3
0,6
0,4
0,2

Esamy ir siilomy norminiy reikalavimy viesosios paskirties pastaty atitvaroms palyginimas

1,9
1,8
16 1,6 1,6
1,4 1,4 1,4
1,3
1,2
1 1 1 0,85
0,85 0.9
n,::.] o 0,24 0,16 0,18 0,14 0,16 0,12 0,14
02" 0,22
Dala 0'11 0,15 0,15 0,13 {}rl 0,13 0,13 0:15 U,ﬂg 0;11 []‘11 [],12
C C C o C = C
EsamaB klase  Siuloma B klasé Esama Aklase  Sioloma A klasé Esama A+ klasé  Silloma A+ klasé Esama A++ klasé Sitloma A++ klasé
B Stogai ir perdangos Atitvaros, kurios ribojasi su gruntu Sienos Langai ir kitos skaidrios atitvaros Durys, vartai
Reikalavimy vieSosios paskirties pastaty atitvary U vertéms
tarp esamy norminiy A klasei ir siclomy A+ klasei
9 palyginimas
1,6
1,5 1,3 1.4
1
1
0,5

0,11 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15
0o L——m=m 1 [

Stogai ir  Atitvaros, kurios Sienos Langai ir kitos  Durys, vartai

perdangos ribojasi su skaidrios
gruntu atitvaros
OEsama A klasé B Sioloma A+ klasé




Esamy ir sitllomy reikalavimy viesosios paskirties pastaty

atitvary siluminems savybéms palyginimas

Esamy ir sitflomy norminiy reikalavimy viesosios paskirties pastaty
atitvary termoizloliaciniy sluoksniy storiams palyginimas, %

-9%
-16% A++
-20%
-15%
-15% A+
-26%
-20%
-13% A
-30%
18%
B 36%
14%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

O Sienos m Atitvaros, kurios ribojasi su gruntu = Stogai ir perdangos

Esami ir sidilomi norminiai reikalavimai vieSosios paskirties
pastaty atitvaroms. Termoizloliaciniy sluoksniy storio
padidéjimas(+)/sumazéjimas(-), cm

3,0
48 A++
81
41
-36 A+
-9,2
4.4
28 A
97

B 3.3

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

OSienos  mAtitvares, kurios ribojasi sugruntu B Stogai ir perdangos
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Esamy ir sitlomy reikalavimy pramonés paskirties pastaty
atitvary Siluminéms savybéms palyginimas

Silumos perdavimo koeficientas,

W/(m*K)

Esamy ir sitllomy norminiy reikalavimy pramonés paskirties pastaty atitvaroms palyginimas
2 1,9 19 1,9 1,9
1,8

1,8 1,7 1,7
1,4
16 14 1,4 13
1,4 X 1,2 1,1
1,2 1,1 1,1

0,8
0,6
0,4 |0,25.03 0,22 0,26

0,4 0,33 0,25 0,25 0,18 0,21 0,12 0,18

016 0.2 0,19 022 0,14 0,17 0,17 0,19 0,12 0,14 0,15 0,17

0,2
0 A L | || N | m |

Esama B klasé  Sililoma B klasé Esama A klasé  Sililoma A klasé Esama A+ klasé Sililoma A+ klasé Esama A++ klasé Sitiloma A++ klasé

M Stogai ir perdangos Atitvaros, kurios ribojasi su gruntu Sienos Langai ir kitos skaidrios atitvaros Durys, vartai

Reikalavimy pramonés paskirties pastaty atitvary U vertéms
tarp esamy norminiy A klasei ir siiflomy A+ klasei

2 palyginimas "
1,5

1
ﬂ',ﬁ 0,16 0,17 0,25 0,21

0

Stogai ir  Atitvaros, kurios Sienos Langai irkitos  Durys, vartai
perdangos ribojasi su skaidrios
gruntu atitvaros 26

E Esama A klasé @ Sitloma A+ klasé




Esamuy ir sitlomy reikalavimy pramonés paskirties pastaty

atitvary siluminems savybéms palyginimas

Esamy ir siulomy norminiy reikalavimy pramoneés paskirties pastaty
atitvary termoizloliaciniy sluoksniy storiams palyginimas, %

-21%
-38% A++
-23%
-13%
-17% A+
-21%
uxl ] A
0%
-19% [
22%
B 35%
18%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

0O Sienos  mAtitvaros, kurios ribojasi su gruntu = Stogai ir perdangos

Esami ir sidlomi norminiai reikalavimai pramonés paskirties
pastaty atitvaroms. Termoizloliaciniy sluoksniy storio
padidéjimas(+)/sumazéjimas(-), cm
-5,0
-11,1 A++
-6,7
-2,5
3,2 A+
5,0
18 ] A
0,0
30 [
21
2,2
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
OSienos  WAtitvaros, kurios ribojasi su gruntu @ Stogai ir perdangos
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Energijos vartojimo efektyvumo rodikliai C, ir C,

Esami:

Siulomi:

- A++ klasés: C, <0,25ir C, =0,70;

- A+ klasés: 0,25<C, <0,375ir C, =0,80;
- A klasés: 0,375<C;<0,5ir C, =0,85;

- B klasés: 0,5<C,<1ir C,=0,99;

- C klasés: 1 <C;<1,5;

- D klasés: 1,5 <C;< 2;

- E klasés: 2 < C,< 2,5;

- F klasés: 2,5 <C,< 3;

- G klasés: C,2 3.

- A++ klasés: C, <0,3ir C,=0,70;
- A+ klasés: C, <0,5ir C, =0,80;
- A klasés: C, <0,7ir C, =0,85;
-Bklasés: C, < 1ir C,=0,99;

- C klasés: C, < 1,5;

- D klasés: C, < 2;

- E klasés: C, < 2,5;

- F klasés: C, < 3;

- G klasés: C, 2 3.
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Sitloma mazinti reikalavimus rekuperatoriy efektyvumui

Pastaty (jy daliy)
energinio
naudingumo klasé

Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasés pastatams (jy
dalims)

A klasés pastatai (jy
dalys)

3. Jei pastate (jo dalyje) jrengta mechaninio védinimo su rekuperacija
sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi buti ne
mazesnis uz 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatoriy naudojamas elektros

energijos kiekis neturi virsyti 0,75 Wh/m?. Sis reikalavimas

A+ klasés pastatai (jy
dalys)

3. Jei pastate (jo dalyje) jrengta mechaninio védinimo su rekuperacija
sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi buti ne
mazesnis uz 0,75, o rekuperatoriaus ventiliatoriy naudojamas elektros

energijos kiekis neturi virsyti 0,55 Wh/m?. Sis reikalavimas|

Energijos beveik
nevartojantys
pastatai (jy dalys),
t.y. A++ klasés
pastatai (jy dalys)

3. Jei pastate (jo dalyje) jrengta mechaninio védinimo su rekuperacija
sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi buti ne
mazesnis uz 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatoriy naudojamas elektros

energijos kiekis neturi virsyti 0,45 Wh/m?. Sis reikalavimas
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Sitloma koreguoti reikalavimus norminiam pastaty sandarumui

Eil. - Pastato energinio Nsg s
Nr. Pastato paskirtis [3.6] naudingumo klasé (1/h)
C 2
1 Gyvenamosios, administracinés, mokslo ir B 1,5
gydymo A 1
A+, A++ 0,6
e s _ e C,B 22
Maitinimo, prekybos, kulturos, viesbugiuy,
2 paslaugy1), sporto, transporto1), specialioji1) A 1,52
ir poilsio :
A+ ir A++ 12
Pastabos:

1) paslaugy, transporto ir specialiosios paskirties pastaty Sildomoms patalpoms, kuriose jrengti vartai tarp
Siy patalpy ir iSorés arba bet kurio tipo neSildomy patalpy (Siltnamio, jstiklinty galerijy, neSildomo pastato,
nesildomy apSiltinty patalpy), sandarumo reikalavimai nekeliami.

2) paslaugy, transporto ir specialiosios paskirties pastaty atveju Sis reikalavimas taikomas tai pastato daliai,
kurioje néra varty tarp Sildomy patalpy ir iSorés arba bet kurio tipo neSildomy patalpy (Siltnamio, jstiklinty
galerijy, neSildomo pastato, nesildomy apsiltinty patalpy).
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Siuloma koreguoti reikalavimus C ir B klasés pastaty
sandarumo matavimy privalomumui

e 39. Sandarumas turi buti matuojamas baigtame statyti pastate pries
atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavima. Pastato
sandarumas turi buti iSmatuotas Siais atvejais:

e 39.1. Cir B klasés pastatams, kuriy projektavimas ir (ar) statyba
finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sgjungos biudzeto
léSomis;

e 39.2. visy paskirCiy A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasiy pastatams.
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Siuloma jvesti privalomuma akredituotoms
laboratorijoms viesai skelbti pastaty
sandarumo bandymy duomenis

65.5Y. duomenys apie pastato sandaruma turi bati nustatyti taip:

65.5Y.1. Reglamento 40 punkte nurodytais atvejais pastato sandarumas turi
bati apskaiCiuotas pagal Reglamento 2 priedo 26.1 papunkdio reikalavimus;

65.5Y.2. Reglamento 39 punkte nurodytais atvejais pastato sandarumas turi
blti nustatytas pagal pastato sandarumo bandymy protokolo duomenis,
kurie turi bati skelbiami akredituoty pastaty sandarumo bandymuy
laboratorijy duomeny bazése.

65.5Y.3. Akredituotos pastaty sandarumo bandymy laboratorijos privalo
savo internetinéje svetainéje skelbti informacijg apie jos iSduotus,
sustabdytus ar panaikintus pastaty sandarumo bandymuy protokolus,
nurodant bandymo protokolo iSdavimo datg, protokolo numerj, pastato (ar jo
dalies) unikaly numerj, pastato (ar jo dalies) adresg, oro apykaitos pastate
laipsnio rodiklio n50 verte, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio verte.
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Sitloma didinti normines Siluminés energijos sanaudas

pastatams sildyti

Orientaciniai duomenys reikalavimy palyginimui:

Siitlomas norminiy metiniy Siluminés energijos sgnaudy pastatams

Sildyti padidinimas, kartais
4,5

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Vieno ir dviejy buty Daugiabuéiai Administracinés  Gydymo paskirties Prekybos paskirties
pastatai (100m2) pastatai (2400 mm2) paskirties pastatai pastatai (1000 m2) pastatai (1000 m2)
(1000 m2)

B A A+ A++
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Sitloma esamuose norminiuose reikalavimuose panaikinti
privalomuma A, A+ ir A++ klasés pastaty ilginiy siluminiy
tilteliy silumos perdavimo koeficienty skaiciavimui, taciau
padidinti minéty koeficienty vertes, kada jos parenkamos pagal
supaprastintus ilginiy Siluminiy tilteliy apibudinimus
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Sitloma siek tiek sumazinti reikalavimus pertvary ir
tarpaukstiniy perdenginiy, skirianciy naujus pastatus (jy dalis)
su atskiromis (autonominémis) Sildymo sistemomis Silumos
perdavimo koeficienty U, (W/(m?:K)) norminéms vertéms

Pertvaruy ir tarpaukstiniy perdenginiuy, skirian¢iy naujus pastatus (ju dalis) su
atskiromis (autonominémis) Sildymo sistemomis arba atskiromis
(autonominémis) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) Sildyti apskaitomis,
Silumos perdavimo koeficienty U, (W/(m?-K)) norminés vertés

Pastato (jo Negyvenamieji pastatai
dalies) o .
i . Gyvenamieji VieSosios )
Pastato elementai energinio _ . Pramones
. pastatai paskirties -
naudingumo , pastatai?
pastatai?
klasé
1 2 3 4 5
A 05 0,6 0,73-x,9
Pertvaros A+ 0,43 0,5 0,63k,
A++ 0,37 0,4 0,57k,
A 0,47 0,5 0,63-x,5
Tarpaukstiniai perdenginiai A+ 0,4 0,43 0,57k,
A++ 0,33 0,37 0,5k,
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* Praktika parodé, kad nustatant statybos
produkty projektines sSilumos laidumo
koeficienty vertes nesusiduriama su
poreikiu  vertintt  koeficiento  vertés
padidéjimg dél konvekclijos jtakos

« Sitlome nevertintt  konvekcijos jtakos
nustatant statybos produkty projektines
Silumos laidumo koeficienty vertes
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Siuloma jvesti privalomuma pastaty energinio
naudingumo sertifikaty skaiciavimo
rinkmenoje patalpinti pastato nuotrauka
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* Reglamento 13 priede buvo nurodyti du
galimi silumos saltinio pastatui sildyti
Siluminés galios skaiCiavimai budai.
Praktika parode, kad deél to susidare
dviprasmybé

« Sitloma palikti vieng skaiCiavimo buda
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Dékoju uz démes;
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