Projektas
VALSTYBINE KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJA

NUTARIMAS
DEL VALSTYBINES KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJOS 2003 M.
GRUODZIO 22 D. NUTARIMO NR. 03-116 ,,DEL ATSKIRU ENERGIJOS IR KURO
RUSIU SANAUDU NORMATYVU BUSTUI SILDYTI IR SALTAM VANDENIUI
PASILDYTI* PAKEITIMO IR ISDESTYMO NAUJA REDAKCIJA

2018 m. rugpjucio  d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems
gyventojams jstatymo 12 straipsnio 3 dalimi bei atsizvelgdama j Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos (toliau — Komisija) Silumos ir vandens departamento Silumos gamintojy ir
konkurencijos skyriaus 2018 m. rugpjucio d. pazyma Nr. O5E- ,»De€l Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos 2003 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 ,,D¢l Atskiry energijos
ir kuro rusiy sagnaudy normatyvy bistui $ildyti ir Saltam vandeniui paSildyti* pakeitimo ir iSdéstymo
nauja redakcija®“ Komisijanutaria:

1. Pakeisti Komisijos 2003 m. gruodzio 22 d. nutarimg Nr. O3-116 ,,D¢él Atskiry energijos
ir kuro rasiy sgnaudy normatyvy biistui Sildyti ir Saltam vandeniui pasildyti*:

1.1. Pakeisti pavadinimg ir jj iSdéstyti taip:

,DEL ATSKIRU ENERGIJOS IR KURO RUSIU SANAUDU NORMATYVU
BUSTUI SILDYTI IR KARSTAM VANDENIUI RUOSTI NUSTATYMO BEI TAIKYMO
METODIKOS PATVIRTINIMO*.

1.2. Pakeisti preambule ir jg iSdéstyti taip:

,Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems
gyventojams jstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Valstybiné kainy ir energetikos kontrolés komisija
nutaria:*

1.3. Pakeisti 1 punktg ir jj iSdéstyti taip:

,»1. Patvirtinti Atskiry energijos ir kuro rii§iy sgnaudy normatyvy biistui Sildyti ir karStam

vandeniui ruosti nustatymo bei taikymo metodikg (pridedama).*

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintg Atskiry energijos ir kuro raisiy sagnaudy normatyvy
bustui Sildyti ir karS§tam vandeniui ruoSti nustatymo bei taikymo metodikg ir jg iSdéstyti nauja
redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad Sis nutarimas jsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Komisijos pirmininkas



PATVIRTINTA

Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
2003 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. O3-116
(Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos 2018 m. balandzio  d. nutarimo

Nr. O3E-  redakcija)

ATSKIRU ENERGIJOS IR KURO RUSIU SANAUDU NORMATYVU BUSTUI SILDYTI
IR KARSTAM VANDENIUI RUOSTI NUSTATYMO BEI TAIKYMO METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atskiry energijos ir kuro riisiy sgnaudy normatyvy biistui Sildyti ir kar§tam vandeniui ruosti
nustatymo bei taikymo metodika (toliau — Metodika) reglamentuoja energijos ir kuro sgnaudy
normatyvy biistui Sildyti, geriamojo vandens vienam kubiniam metrui paSildyti iki higienos
normomis nustatytos temperatiiros bei karSto vandens temperatiirai (cirkuliacijai) palaikyti
nustatyma.

2. Pagal Metodika nustatyti normatyvai gali buiti taikomi busto Sildymo ir karSto vandens
18laidy kompensacijoms skaiciuoti, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyme, taip pat pagal Komisijos rekomenduojamus ar su
Komisija suderintus Silumos paskirstymo metodus skirstant pastate suvartotg Siluma.

3. Energijos ir (ar) kuro sanaudos biistui Sildyti, kurios gali buti kompensuojamos, neturi
virSyti pagal Metodikos 6.2 ir (ar) 9.2 papunkc¢ius nustatyty maksimaliy energijos ir (ar) kuro sgnaudy
biistui Sildyti normatyvy dydziy.

II SKYRIUS
NUORODOS IR SAVOKOS

4. Metodikoje pateikiamos nuorodos j Siuos teisés aktus:

4.1. Respublikinés statybos normos RSN 143-92 | Pastaty atitvary Siluminé technika®,
patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. (toliau — RSN 143-
92);

4.2. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®,
patvirtintas aplinkos ministro 1999 m. balandzio 29 d. nutarimu Nr. 117 ,,Dél Statybos techniniy
reglamenty patvirtinimo* (toliau — STR 2.05.01:1999);

4.3. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®,
patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. D1-156 ,,D¢l Statybos techninio
reglamento STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® patvirtinimo* (toliau — STR
2.05.01:2005).

5. Metodikoje vartojamos sgvokos atitinka Siuose teisés aktuose apibréztas sgvokas:

5.1. Lietuvos Respublikos Silumos tkio jstatymas;

5.2. Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams
jstatymas;

5.3. Silumos paskirstymo vartotojams metody rengimo ir taikymo taisyklés, patvirtintos
Komisijos 2004 m. lapkri¢io 11 d. nutarimu Nr. O3-121 ,,Dél Silumos paskirstymo vartotojams
metody rengimo ir taikymo taisykliy patvirtinimo*;

5.4. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.



lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754 ,,D¢l Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* patvirtinimo.

III SKYRIUS
ENERGIJOS SANAUDU NORMATYVU NUSTATYMAS

6. Energijos sanaudy bustui $ildyti per mén. normatyvas nustatomas:
6.1. vidutinis (g, ., ):

DL-H

Dspia = 9s0va -M,kWh/mZ; (1)

cia:

G50, — Vidutinis energijos sqnaudy biistui Sildyti normatyvas, kWh/m’, esant standartinéms sqlygoms,
nustatytas pagal Metodikos I priedo 1 lentele;

DL — ataskaitinio laikotarpio (ménesio) dienolaipsniy skaicius;

548 — dienolaipsniy skaicius, esant standartinéms sglygoms;

H — faktinis buto ar kitos patalpos aukstis nuo grindy iki luby, m;

2,5 — buto ar kitos patalpos aukstis, m, esant standartinéms sqlygos;

6.2. maksimalus (g, ):

DL-H

qS‘FmaX = qS‘Omax ) M’kWh/mz’ (2)

cia:

Gsomn — Maksimalus energijos sqnaudy bistui Sildyti normatyvas, kWh/m’, esant standartinéms
sqlygoms, nustatytas pagal Metodikos I priedo 2 lentele.

7. Energijos sgnaudy geriamojo vandens vienam kubiniam metrui paSildyti iki higienos
normomis nustatytos temperatiiros normatyvas ( ¢, ), KkWh/m?, nustatomas pagal Metodikos 2 priedo
1 lentele.

8. Energijos sanaudy karSto vandens temperatiirai palaikyti (cirkuliacijai) per mén.

normatyvas (g, ) nustatomas:

Gre = 9reo -%, kWh/butui ar kitai patalpai, 3)

cia:
Qreo — Vidutinis energijos sqnaudy cirkuliacijai normatyvas, kWh/butui ar kitai patalpai, esant

standartinems sqlygos, nustatytas pagal Metodikos 2 priedo 2 lentele;
z — cirkuliacinés sistemos per atsiskaitymo laikotarpj (ménesj) veikimo trukmeé, val.,
730 — cirkuliacinés sistemos veikimo trukmé, esant standartinéms sqlygoms, val.

IV SKYRIUS
KURO SANAUDU NORMATYVU NUSTATYMAS

9. Kuro sgnaudy biistui Sildyti per mén. normatyvas nustatomas:
9.1. vidutinis (gg,,, ):

C
gSvid = qSFvld ) TK’ vnt. */mz’ (4)

cia:

Cy — kuro risiy norminés kuro sqnaudos, vnt. */kWh, nustatytos pagal Metodikos 3 priedq;

n — Silumos ir (ar) karsto vandens gamybos jrenginiy naudingumo koeficientas, nustatytas pagal
techning dokumentacijq arba priimama norminé atitinkamos Silumos ir (ar) karsto vandens gamybos jrenginiy



grupés reikSmé,
vnt. * — energijos ar kuro matavimo vienetai (kWh, m’, nm’, kim’, kg, kt.);
9.2. maksimalus (g, ):
max

C
Esmax = DsFmax _K’ vnt. */mz' (5)

10. Kuro sgnaudy geriamojo vandens vienam kubiniam metrui paSildyti iki higienos
normomis nustatytos temperatiiros normatyvas ( g, ) nustatomas:

C
g =qu-7K,vnt.*/m3. (6)

11. Kuro sgnaudy karsto vandens temperatiirai palaikyti (cirkuliacijai) per mén. normatyvas
(g, ) nustatomas:

C
Zr = qre - —=,vnt.*/butui ar kitai patalpai. (7)
n




Atskiry energijos ir kuro riSiy sgnaudy
normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodikos

1 priedas

VIDUTINIAI IR MAKSIMALUS ENERGIJOS SANAUDU NORMATYVAI BUSTUI

SILDYTI, ESANT STANDARTINEMS SALYGOMS

1. Vidutiniai (g, ) ir maksimalts (g, ) energijos sgnaudy normatyvai bustui Sildyti,
esant standartinéms salygoms, pateikti Sio priedo 1 ir 2 lentelése.

1 lentelé. Vidutiniai energijos sgnaudy normatyvai bustui Sildyti, esant standartinéms

salygoms
Vidutiniai energijos sanaudy normatyvai biistui §ildyti, kWh/m? per mén.
Pastatyti nuo 1993 m. Pastatyti nuo .
B |y s | posai | 2005 | om | o2
Nr. (pagal RSN 143-92 2013 m. . .
1992 m. energinio naudingumo
arba STR (pagal STR Klasés)
2.05.01:1999) 2.05.01:2005) *
1. 1 auksto 25,9 15,2 13,4 9,8
2. | 2 auk$ty 24,7 14,5 12,0 9,2
3. | 3 auk$ty 22,5 13,8 10,3 7,9
4. | 4auksty 20,3 15,3 9,6 7,5
5. | 5auksty 16,6 14,5 9,2 6,9
6. |Gaukstuir 17,1 12,7 8.5 6.4
aukstesni

* — taip pat renovuoti pastatai.

2 lentelé. Maksimaliis energijos sgnaudy normatyvai bistui Sildyti, esant standartinéms

salygoms
Maksimalis energijos sgnaudy normatyvai bustui Sildyti, kWh/m? per mén.
Pastatyti nuo 1993 m. Pastatyti nuo .
U6 | s | posai | 2005 | om | o2
Nr. (pagal RSN 143-92 2013 m. . .
1992 m. energinio naudingumo
arba STR (pagal STR Klasés)
2.05.01:1999) 2.05.01:2005) *
1. | 1 auk$to 36,1 25,7 17,8 13,3
2. | 2 auksty 32,6 23,2 18,6 12,4
3. | 3 aukSty 29,6 21,5 12,6 10,6
4. | 4 auksty 254 214 14,3 10,1
5. | 5auksty 20,7 18,3 12,0 9,3
6. |Oaukstuir 20,7 17,4 11,5 8.6
aukstesni

* — taip pat renovuoti pastatai.

2. Vidutiniai ir maksimaliis energijos sgnaudy normatyvai biistui Sildyti nustatyti esant
tokioms standartinéms sglygoms — 548 DL (iSorés lauko oro temperatiira ti
oro temperatira tvia = 18 °C; atsiskatimo laikotarpio (ménesio) trukmé z = 30,42 pary), buty ir kity
patalpy aukstis nuo grindy iki luby — 2,5 m.

0 °C; vidaus patalpy




3. Kitokie vidutiniai ir (ar) maksimalls energijos sagnaudy normatyvai, esant standartinéms
salygoms, gali biiti nustatyti atlikus pastato (jo dalies) energijos vartojimo auditg.

4. Jeigu néra zinoma pagal kokius statybos techninius reglamentus pastatytas pastatas ir (arba)
pastato energinio naudingumo klas¢, vidutiniai ir maksimaliis energijos sgnaudy normatyvai
parenkami pagal pastato statybos metus.

5. Pastato statybos metais laikomi statybos leidzian¢io dokumento iSdavimo metai.




Atskiry energijos ir kuro rtsiy sagnaudy
normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodikos

2 priedas

VIDUTINIAI ENERGIJOS SANAUDU GERIAMOJO VANDENS VIENAM KUBINIAM
METRUI PASILDYTI IR KARSTO VANDENS TEMPERATURAI PALAIKYTI
(CIRKULIACIJAI) NORMATYVAI

1. Visoje Lietuvos Respublikoje taikomas vidutinis energijos sgnaudy geriamojo vandens
vienam kubiniam metrui paSildyti iki higienos normomis nustatytos temperatiiros normatyvas (g, )

lygus 51 kWh/m?,

2. Kai pastate taikomas apsirtipinimo kar§tu vandeniu btidas — centralizuotai paruosto karsto
vandens pirkimas i§ kar$to vandens tiekéjo, vidutinis energijos sagnaudy geriamojo vandens vienam
kubiniam metrui paSildyti normatyvas prilyginamas konkreciam karsto vandens tiekéjui Komisijos
nutarimu nustatytoje karSto vandens kainos kintamojoje dedamojoje nurodytam Silumos kiekiui.

3. Vidutiniai energijos sanaudy karSto vandens temperatirai palaikyti (cirkuliacijai)
normatyvai (g, ), €sant standartinéms saglygoms, pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Vidutiniai energijos sgnaudy karSto vandens temperatiirai palaikyti (cirkuliacijai)
normatyvai, esant standartinéms sglygoms

Vidutiniai energijos
Eiles Karsto vandens tiekimo sistemos tipas sanaudy c1rku11ac1] a
Nr. normatyvai qgreo,
kWh/biistui per mén.
1 Kai bute ar kitoje patalpoje jrengti du karsto vandens sistemos 240
’ tiekimo ir cirkuliacijos stovai bei jrengtas vonios Sildytuvas
) Kai bute ar kitoje patalpoje jrengtas vienas kar§to vandens sistemos 160
’ tiekimo ir cirkuliacijos stovas bei jrengtas vonios Sildytuvas
3 Kai bute ar kitoje patalpoje jrengtas vienas karsto vandens sistemos R0
' tiekimo ir cirkuliacijos stovas bet néra vonios Sildytuvo
4 Kai kar$to vandens cirkuliacija yra tik namo bendrojo naudojimo 10
) patalpose

4. Kitokie vidutiniai energijos sgnaudy geriamojo vandens vienam kubiniam metrui paSildyti
normatyvai gali bliti nustatyti atsizvelgiant | butuose ar kitose patalpose jrengty karSto vandens
sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovy bei vonios Sildytuvy skai¢iy (vienas karSto vandens sistemos
tiekimo ir cirkuliacijos stovas — 80 kWh per mén., vonios Sildytuvas — 80 kWh per mén.) arba atlikus
pastato (jo dalies) energijos vartojimo audita.




Atskiry energijos ir kuro riSiy sgnaudy
normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodikos

3 priedas

KURO RUSIU NORMINES KURO SANAUDOS

1 lentelé. Kuro rasiy norminés kuro sgnaudos

Eil. Nr. | Kuro riisis Mato vnt. Norminés kuro sagnaudos
1 Gamtinés duios* kg/kWh 0,0763
. amtinés dujos o /kWh 0.1075
2. Elektros energija kWh/kWh 1
3. Dyzelinis krosniy kuras kg/kWh 0,0851
4. Suskystintos naftos dujos** kg/kWh 0,0783
5. ISgarintos suskystintos naftos dujos kg/kWh 0,0334
6. Suskystintos gamtinés dujos kg/kWh 0,0798
7. Akmens anglis*** kg/kWh 0,2093-0,1173 (vid. — 0,1633)
8. Durpés*** kg/kWh 0,4615-0,2609 (vid. — 0,3612)
9. Durpiy briketai*** kg/kWh 0,2250-0,2143 (vid. — 0,2197)
10. Naudoti tepalai kg/kWh 0,1321
Malkos 25-30 proc. drégnumo, 0,2609
1. nataraliai diiofintos***g ke/kWh 0,6536x1073
12. Pjuveny granulés/medienos briketai kg/kWh 0,2143
13. Atliekos*** kg/kWh 0,4864-0,3365 (vid. — 0,4114)
14. Antracitas kg/kWh 0,1228

* — dujy kiekis, kuris, esant norminéms sglygoms (temperatiira +20°C, slégis — 101,325 kPa), uzima vieno
kubinio metro tiirj;

** — suskystintas dujas tiekiant i§ grupiniy rezervuary, dujy apskaitos ir paskirstymo butams tvarkg nustato
savivaldybé;

*** _ yvidutinés norminés kuro sgnaudos, taikomos, kai nepateikiama kuro sertifikato kopija.




