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DEL LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ATLIKTOS STUDLJOS ,SILUMOS
APSKAITOS PRIETAISU AR SILUMOS DALIKLIU JRENGIMO CENTRALIZUOTAI
SILUMA IR (AR) VESUMA APRUPINAMU GYVENAMUJU NAMA VIDAUS SILDYMO IR
(AR) VESINIMO SISTEMOSE TECHNINIU IR EKONOMINIU GALIMYBIU VERTINIMAS*

Siy 2016 m. vasario 19 d. LR energetikos ministerijoje buvo pristatyta Lietuvos energetikos
instituto atlikta studija ,,Silumos apskaitos prietaisy ar ilumos dalikliy jrengimo centralizuotai §iluma ir
(ar) vésuma apriipinamy gyvenamyjy namg vidaus Sildymo ir (ar) vésinimo sistemose techniniy ir
ekonominiy galimybiy vertinimas® (toliau — Studija). Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija, atlikusi
ekspertinj vertinima, teikia LR energetikos ministerijai apibendrintas iSvadas, pastabas ir pasitlymus dél
mingétos studijos.

Studijos jvado bendrojoje dalyje yra pabrézta, kad ,,Direktyvos 9, 10, 11 straipsniai apraso
galutiniams vartotojams tiekiamos energijos apskaitos tobulinimo jpareigojimus®, todél Studijoje
»hagrinéjama Silumos skaitikliy, Silumos dalikliy diegimo daugiabuciuose namuose, kuriems Siluma
tiekiama centralizuoto Silumos tiekimo sistemomis, techniniai variantai, ekonominis racionalumas ir
jitaka vartotoju elgsenai“. Studijoje pabréziama, kad ,,Silumos apskaita néra savitikslis dalykas®, ji
atlieka daug funkcijy, kaip kad:

e ,pateikti vartotojams pakankamai tikslias sgskaitas uz suvartotg energija‘;

e siysti tinkamg signalg bisto savininkui apie jo suvartojamos energijos apimtis ir taip padeéti

pagristi jo sprendimus dél energijos taupaus vartojimo*.

Literaturos apzvalgoje apzvelgiama Pasaulio banko finansuota studija ,,Heat Metering and Billing:
Technical Options, Policies and Regulations. Chinese Demonstration Projects and International
Experiences™ (JP Building Engineers (Espoo/Finland) and Center for Energy Efficiency in Buildings
(Beijing/China). Si studija atlikta pakankamai seniai, t.y. beveik prie§ 15-a mety, todél yra moraliai
pasenusi, o jos analizés ir taikymo regionas yra Kinija, kuri pasiZymi pigiais ir netaupomais pirminés
energijos iStekliais, todél Kinijos patirtj taikyti kitoms Salims, jskaitant ir Europos Saliu valstybes,
reikia labai kritiSkai. Taip pat reikia pazyméti, kad tokia energetikos strategija Kinijos niekur
nenuvedé¢ — ji, o ypatingai jos Siauriniai regionai, diista nuo neefektyviai naudojamy pirminiy iStekliy,
dél neefektyviai naudojamos anglies iStekliy pastato gyventojai pro langa per dimy smogg jau nebemato
kito pastato, esancio vos keliy $imty metry, labai stipriai iSaugo sergamumas, todél Kinijos patirties
tiesiogiai taikyti negalima. Kaip bebuty, taCiau iSvadose pateikiama, kad individuali apskaita
kiekvienam galutiniam vartotojui privalo biiti skatinama. Taip pat pateikiamuose pavyzdziuose
Kaili Garden vietovéje pavyko sutaypti apie 20 % energijos. NeZitirint minéty neigiamy dalyky, dél
atliktos studijos senumo ir specifinio Kinijos regiono, §i Pasaulio banko finansuota Kinijos regionui
skirta studija turi_ir_naudingos_informacijos — yra padaryta kity $aliy individualios apskaitos
analizé, kuri parodo, kad kitose salyse — Vokietijoje, Danijoje, Suomijoje sutaupymai svyruoja 8-34
% ribose, kas vidutini§kai sudaro apie 21 %. Studijoje apzvelgiant ,,The Association for Energy
Cost Allocation (E.V.V.E)“ prezentacija nurodoma, kad Vokietijoje, Danijoje, Austrijoje, Svedijoje,
Sveicarijoje, JAV, Rumunijoje ir Cekijoje ,.idiegus Silumos apskaita pastatuose sutaupoma apie
20 procenty Silumos*.

Taip pat Pasaulio banko finansuotoje studijoje pateikiamos aplinkybés, kurios turi jtaka
individualios apskaitos sékmei:
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Tiekiamos Silumos galutinis tarifas vartotojui;
Principiné Salies energetikos politika;
Klimato at§iaurumas;

Pastaty specifinis Silumos vartojimas;
Kulttriné ir istoriné Salies patirtis;
Visuomenés pajamy lygmuo.

IS Siy aplinkybiy visos jos teigiamai Lietuvoje jtakoja individualios apskaitos diegima
Lietuvoje, nes misy Lietuvos regionas néra pietinis, todél Silumos patalpy Sildymui suvartojama daug,
pastaty specifinis Silumos suvartojimas yra didelis, visuomenés pajamy lygis yra ypatingai Zemas, todél
santykinis Siluminés energijos kainos ir pajamy lygio koeficientas lyginant su kitomis Salimis yra
zenkliai blogesnis — jei kitose Salyse vartotojas sumoka uZ biisto Sildyma ir karSta vandeni 2-5 %
nuo pajamu, tai Lietuvoje daZnai situacija, kai tre¢iojo amZiaus Zmonés sumoka 100 % nuo savo
pajamy (pensijos).

Tolimesnéje Studijos literatiiros apzvalgoje pateikiama Lietuvos Silumos tiekéjy asociacijos
(LSTA) uzsakymu 2014 metais atliktos studijos ,,2012/27/ES Direktyvos dél energijos vartojimo
efektyvumo nuostaty jgyvendinimas maziausiomis sgnaudomis centralizuoto Silumos tiekimo
sektoriuje” apzvalga ir Studijoje Kklaidingai teigiama, kad ..konkreciuy jigvvendinty projektu
Lietuvos daugiabuéiuose namuose pavyzdZiy nepateikiama“, nors LSTA uZsakymu atlikta studija
grindziama faktiniais pavyzdziais, kai prie§ deSimtmetj Vilniuje buvo jgyvendintas pilotinis
projektas keliems Simtams daugiabuciy gyvenamyjy pastaty buvo jdiegta individuali Silumos apskaita
Silumos kiekio dalikliais, o iSvados grindZiamos senos statybos pastatuy (iki 1992 m. statybos)
palyginimu su analogiSkais neapsiltintais pastatais. Tai parodo, kad Studijos autoriai néra skaite
LSTA uZsakymu atliktos studijos, tuo pagrindu ji nepateikiama ir literatiiros sarase.

Studijoje pateikiama, kad_Dresdeno technikos universiteto tyrimo duomenimis ,,jdiegus
individualia apskaita Silumos vartojimas turéty sumazéti 20 procenty”.

Tolimesniuose Studijos skyriuose pateikiama, kad individualios $ilumos apskaitos kiekvienam
galutiniam vartotojui jrengiant atskirus Silumos apskaitos prietaisus yra techniskai negalima ir
ekonomiskai nenaudinga. Sutikdami su $iuo teiginiu patvirtiname, kad daugeliu atveju norint prie
kiekvieno $ildymo prietaiso pastatyti po Silumos skaitiklj, tai techni$kai nejmanoma realizuoti, nes
Silumos apskaitos prietaiso tinkamam veikimui biitini tiesis ruozai iki Silumos apskaitos prietaiso ir uz
jo, o esami $ildymo prietaisai pajungti per arti. Zemiau pateikiame tai patvirtinantj pavyzdj.

Pav. Sildymo prietaisas: atstumai, kad jrengti $ilumos skaitiklj prie§ radiatoriy, yra per maZi.



Svarbu pazyméti, kad_tipiniam 3 kambariy 60 m? butui, kuris turi 4 Sildymo prietaisus (virtuvé
ir 3 kambariai), individualios Silumos apskaitos Silumos skaitikliais jrengimas, jskaitant ir tam
privalomas minimalias technines priemones (termostatiniy ventiliy jrengimas, Sildymo ir karsto vandens
stovy subalansavimas ir karSto vandens apskaitos sutvarkymas), tokios apskaitos jdiegimas_kainuoty
apie 1°700 Eury arba apie 30 Eur/m?_UAB ,.Danfoss* patirtis rodo, kad tai kainuoty iki 35
Eur/m? t.y. Zymiau brangiau nei individualios Silumos apskaitos Silumos kiekio dalikliais jrengimas
(iskaitant tas pacias minimalias privalomas technines priemones), kuris kainuoja apie 900 Eury arba
apie 15 Eur/m?,

Taip pat reikia pazyméti, kad Silumos apskaitos prietaiso pagal technines charakteristikas
matuojamas minimalus temperatiros skirtumas yra 3 °C, todé¢l prie tam tikry sglygy Silumos
skaitiklis neskaiiuoty Sildymo prietaise suvartotos energijos, 0 vienvamzdziy Sildymo sistemy
perdarymas j koletorinio tipo Sildymo sistemas ekonomiSkai yra per brangus, jrengus Sildymo
sistemos vamzdynus nuo kolektoriaus iki Sildymo prietaisy po grindimis, reikéty atnaujinti ir naujai
jrengti viso buto grindis, kas dar labiau padidina investicijas.

Studijoje kalbant apie individualig Silumos apskaitg kiekvienam galutiniam vartotojui jrengiant
ant kiekvieno $ildymo prietaiso Silumos kiekio daliklius yra klaidingai teigiama, kad Siam tikslui
reikéty ,,atitinkamai pertvarkyti Silumos punkta®. Pazymime, kad jrengiant individualig Silumos apskaita
kiekvienam galutiniam vartotojui jrengiant ant kiekvieno Silumos prietaiso Silumos kiekio daliklius,
Silumos punkty pertvarkyti néra techninio tikslo, o jei vartotojams Kkilty noras patobulinti Silumos
punkta, tai Siy investiciju negalima traukti j apskaitos diegimo kaing.

Taip pat Studijoje klaidingai teigiama, kad ,,kadangi didelés dalies $alies daugiabuciy Sildymo
sistemy techniné buklé yra prasta, daznu atveju biitina keisti stovus, magistralinius vamzdynus ir
pacius radiatorius. Tai yra, reikalingas pastato Sildymo sistemos kapitalinis remontas®. Pazymime, kad
Lietuvos patirtis rodo, kad jrengiant individualia Silumos apskaita kiekvienam galutiniam vartotojui
jrengiant ant kiekvieno Silumos prietaiso Silumos kiekio daliklius, niekur nebuvo kei¢iami Sildymo
sistemos vamzdynai, magistraliniai vamzdynai ir Sildymo prietaisai, nes tam nebuvo technino
pagrindo — vamzdyny sienelés storos ir vamzdyny biiklé yra gera. Sildymo prietaisy taip pat keisti néra
tikslo, nes jy biikle yra tinkama. Jei buity atvejis, kad i§imtiniu atveju vamzdynai ir/ar Sildymo prietaisai
yra nusideveje, tokiu atveju juos reikéty keisti bet kokiu atveju net ir nejrengiant individualios apskaitos,
tod¢l Siy sanaudy déti i individualios apskaitos diegimo investicijas yra ekonominiu poZiiriu

neteisinga.

Pav. Sildymo vamzdyny biiklé yra gera, daZniausiai jy keisti néra pagrindo.

Sios neteisingai priimtos nepagrjstos praktika prielaidos Studijoje pateikiamg individualios
Silumos apskaitos kiekvienam galutiniam vartotojui jrengiant ant kiekvieno Silumos prietaiso Silumos
kiekio daliklius skyriuje ,,Silumos apskaitos prietaisy ar $ilumos dalikliy jrengimo gyvenamuosiuose
namuose ekonominis vertinimas“ nepagristai individualios apskaitos ir su ja susijsiy priemoniy
jdiegimo kaina padidino nuo rinkoje esanéios <15 Eur/m?® iki 23 Eur/m? Taip pat investicijos
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nepagrijstai padidintos dél nepagrjsty Silumos punkto renovacijos, magistraliniy vamzdyny izoliavimo ir
pan. su apskaita nesusijusiy darby jtraukimo.

Studijos ekonominio vertinimo skyriuje skai¢iuojant investicijy graza, visada ,,daroma prielaida‘,
kad ,,vartotojy galimybés individualiai reguliuoti patalpy temperatiirg sutaupoma iki 10 % Silumos
Sildymui®, tac¢iau nepateikiamas joks literatliros Saltinis, kuom S§is skai¢ius yra pagrjstas. Panasu, kad
pagal Studijos literatiiros apzvalgoje pateikiamus 11-34 % jvairiose Salyse pasiektus sutaupymus yra
tiesiog priimta Zemutiné pati maziausia sutaupymy riba, nors toje pacioje literatiiroje pateikiama, kad
daZniausiai sutaupoma 20 ir daugiau procenty, tod¢l ekonominés dalies skaifiavimai yra atlikti
neteisingai.

Studijos isvadose pateikiami ne skaiCiavimais grijsti argumentai, taciau prielaidos ir teiginiai,
todél iSvados yra subjektyvios nuomonés pateikimo pobiidzio. Pateikiame argumentais grjstas pastabas
Studijos isvadose pateikiamiems teiginiams.

1 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomoné ir teiginys, kad ,,buty ir bendryjy patalpy $ildymui bei
cirkuliacijai sunaudojami Silumos kiekiai apskaic¢iuojami pagal konkreciam pastatui tinkamg metodika,
yra pakankamai tiksli, skaidri ir tenkinanti Energijos efektyvumo direktyvos 2012/27/EU reikalavimus®,
yra neteisingi, nes pateikiamas Silumos paskirstymas galutiniams vartotojams néra tikslus ir neatitinka
2012/27/EU Energijos Efektyvumo direktyvos reikalavimus, o tuo pagrindu Valstybiné kainy ir
energetikos kontrolés komisija 2013 m. uzsaké studija ,,Silumos paskirstymo vartotojams metody
rengimo ir taikymo taisykliy bei §ilumos paskirstymo metody analiz¢é ir tobulinimas® , kurioje tai buvo
iSnagrinéta, todél pagal studijoje pateiktus skai¢iavimus ir matydama, kad Siluma néra paskirstoma
tiksliai, Valstybiné Kainy ir energetikos kontrolés komisija sitlo tobulinti §ilumos paskirstymo metodus
ir yra pateikusi naujy Silumos paskirstymo metody projektus. Be to, Studijos nuostata kad ,,buty ir
bendryjy patalpy Sildymui bei cirkuliacijai sunaudojami Silumos kiekiai apskaiciuojami pagal
konkreciam pastatui tinkamg metodikg, yra pakankamai tiksli, skaidri ir tenkinanti Energijos
efektyvumo direktyvos 2012/27/EU reikalavimus® neatitinka tikrovés dél to, kad Studijoje néra nagrinéta
karsto vandens, suvartoto gyventojy butuose, apskaita. Kaip zinome, didzioji dalis daugiabuciy buty
patys deklaruoja karSto vandens suvartojimg, nes néra nuotolinés duomeny nuskaitymo sistemos nuo
karsto vandens apskaitos prietaisy. Deklaravimai vyksta savo nuoziiira bet kuriag ménesio dieng, kas
lemia netikslius mokéjimus ne tik uz karSta vandenj, bet ir uz Sildyma. Tokiu atveju gyventojai
dazniausiai nuraso kar$to vandens rodmenis ménesio 15-25 dienomis. Kadangi gyventojai praktiskai
duomenis pateikia iki ménesio pabaigos, tai surinkus visus kar§to vandens suvartojimo duomenis i§
gyventojy, Sie karSto vandens rodmenys jau paklitina tik j dar kito ménesio mokéjimus, todél susidaro
nepriimtina padetis, kai mokéjimams uz energija naudojami einamojo ménesio jvadinio Silumos
apskaitos prietaiso rodmenys, o karsto vandens rodmenys naudojami ankstesnio ménesio.

Pagrindinés praktikoje egzistuojancios problemos, kurios kyla dél Silumos ir karSto vandens
skaitikliy rodmeny surinkimo, yra $ios:

1. Salto geriamojo vandens apskaitos prietaisas prie§ kar§to vandens ruo§imo jrenginj (Silumokaitj)
priklauso Salto geriamojo vandens tiekéjui. Pagal Sio skaitiklio rodmenis nustatomas Silumos
kiekis, kuris buvo suvartotas pastate karStam vandeniui ruosti. Geriamojo vandens tieké&jas
skaitikliy rodmenis nuskaito be nuotolinés duomeny nuskaitymo sistemos, nebiitinai paskuting
ménesio dieng. Tai sudaro dideles paklaidas duomeny tikslumui per ataskaitinj laikotarpij.

2. Daugiabuciy namy gyventojai, kurie pasirinke I-g kar$to vandens apsiriipinimo buda, bet karSto
vandens tiekéjas dar nejvykdé pareigos sutvarkyti karSto vandens apskaita teisés akty nustatyta
tvarka arba gyventojai yra pasirinke II-3 karSto vandens apsirtipinimo biida, patys deklaruoja savo
bute suvartoto karSto vandens rodmenis. Tai jie daro jiems bet kurig jiems priimting ménesio
dieng (ne ménesio paskuting dieng), rodmenis suapvalina arba deklaruoja ne faktinj suvartojima, o
uz kelis praeitus ménesius, deklaruoja j priekj pagal ankstesniy ménesiy istoriniais duomenimis
paremta (nuspé€jamg) karSto vandens galimai suvartotg kiekj. Tai sudaro dideles paklaidas
duomeny tikslumui per ataskaitinj laikotarpj.

3. Savarankiskas gyventojy karSto vandens skaitikliy rodmeny deklaravimas bet kurig pasirinkta
ménesio dieng lemia, kad gyventojai karSto vandens tiekéjui pateikia duomenis ne uz ataskaitinj
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laikotarpj (konkrety praéjusi ménesj), o uz dalj prie§ tai iki ataskaitinio laikotarpio buvusio
ménesio, kuomet karsto vandens kaina buvo kita (didesné arba mazesné). D¢l to uz dalj suvartoto
karsto vandens mokama kitokiu tarifu, nei jis faktiskai tuo laikotarpiu kainavo.

4. Be nuotolinio kar$to vandens rodmeny nuskaitymo susidaro dideli Silumos kiekiai su nepaskirstytu
karstu vandeniu, nes tiksliai del jau minéty priezasciy néra galimybés iSmatuoti karSto vandens
suvartojimo per ataskaitinj laikotarpj.

3 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomon¢ ir teiginys, kad ,,daugiabuc¢iuose namuose statytuose iki
1993 mety praktiskai néra techninés galimybés individualiai reguliuoti kiekvieno radiatoriaus Sildymo
intensyvumga nei rankiniu, nei automatiniu biidu. Silumos dalikliy sistemos diegimas sistemoje, kuri
neturi reguliavimo galimybiy, neturi prasmés®. Pagal pasauliniy techninés jrangos ne prie§ vieng
desimtmet] gamintojy sukurtus techninius sprendimus vienvamzdés Sildymo sistemos nereikia net
perdaryti j dvivamzde, o tiesiog pritaikyti techninius sprendimus esamai vienvamzdei sistemai. Zemiau
pateikiame pagrindinius vienvamzdés $ildymo sistemos patobulinimo principus.

5 °C
e Heat cost
‘:;‘ allocator

min. 175 mm
==

Pav. Vienvamzdés Sildymo sistemos patobulinimas pritaikant individualiai apskaitai.

4 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomoné ir teiginys, kad ,,Lietuvos daugiabuciy pastaty Sildymo
sistemos yra prastos techninés buklés®, ,reikalauja didelio masto techniniy pertvarkymy ir atitinkamy
investicijy®. Individualios apskaitos ir balansavimo jrangos montavimo praktiniai pavyzdziai rodo, kad
Sildymo sistemos nereikalauja kapitalinés rekonstrukcijos (detaliau pateikta auksc¢iau), o jei ir prireikty,
tuomet tai negalima traukti j apskaitos diegimo investicijas.

10 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomoné ir teiginys, kad ,,daugiabuciai dé¢l iSderinty Sildymo
sistemy Sildomi nepakankamai“. Tokiu atveju pastaty vidaus patalpy temperatiira neatitikty LR
nustatyty higienos normose reglamentuoty reikSmiy. Be to, pats teiginys, kad vidaus §ildymo sistemos
yra iSderintos, savyje pateikia, kad dalis patalpy yra perSildomos. Idiegus individualig apskaitg $i
problema iSsisprendzia, nes kiekvienas vartotojas yra suinteresuotas vartoti Siluminés energijos tik tiek,
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kiek reikia, todél per dideliuose savavaliskai sumontuotuose Sildymo prietaisuose termostatinio ventilio
pagalba bus nustatyta pageidaujama temperatiira.

11 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomong¢ ir teiginys, kad ,,jdiegus Silumos dalikliy sistemg tam
tikra daugiabuc¢io gyventojy dalis yra linkusi Silumos vartojimg mazinti iki techniskai jmanomo
minimumo*. Tokio pobiidzio tyrimy Lietuvoje Siuo metu néra atlikta. Taip pat Silumos paskirstymo
taisyklés ir metodai numato prevencines priemones, kad tokiy situaciy nebiity taikant tolygaus Sildymo
salygas.

12 ISvada. Pateikiama nuomon¢ ir teiginys, kad ,,daliai daugiabucio gyventojy sumazinus patalpy
Sildyma iki minimumo, Silumos srautai skverbiasi i§ labiau Sildomy patalpy | maziau Sildomas ir [...]
Silumos skaitikliai ar dalikliai $iy srauty iSmatuoti neturi galimybiy®, taciau siekiant iSmatuoti idealiai
visus Silumos srautus ir pritekéjimus, butas tapty laboratorija. Individualiai apskaitai pagal ES
2012/27/EU Energijos Efektyvumo direktyvg néra keliamas tikslas i§ kiekvieno buto padaryti
laboratorijg, nes tai biity ekonomiskai neefektyvu, taciau keliamas reikalavimas tikslesnei apskaitai nei
Siuo metu vyraujantis Silumos paskirstymas pagal plota, ir siekiama, kad galutinis vartotojas matyty ir
galéty valdyti savo energijos vartojima.

13 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomon¢ ir teiginys, kad individuali apskaita sukuria galimybes
piktnaudziauti kaimyny saskaita, taciau, kaip ir buvo minét auksciau, Silumos paskirstymo taisyklés ir
metodai numato prevencines priemones, kad tokiy situaciy nebuty taikant tolygaus sildymo salygas.

15 ISvada. Pateikiama nuomoné ir teiginys, kad Silumos vartojimo skirtumas yra labai didelis
lyginant su kampiniais ir viduriniais butais, taCiau tai iSsprendzia Silumos paskirstymo taisyklés ir
metodai, kurie numato skirtingus paskirstymo koeficientus kampiniams butams.

19 ISvada. Pateikiama nuomong¢ ir teiginys, kad Lietuje pradzioje reikia pilotiniy projekty, taciau,
kaip ir buvo minéta auksciau, Sie individualios apskaitos projektai yra jgyvendinti jau ne vienam Simtui
pastaty.

20 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomon¢ ir teiginys, kad daugiausiai naudos duoda kompleksine
pastato renovacija, taciau net ir laikantis Sios nuomonés reikia jvertinti, kad jei pastatas ateityje bus
apsiltintas ir sutvarkyta vidaus Sildymo sistema, tai Sildymo sistemos patobulinimg jrengiant
individualig apskaitg galima atlikti jau dabar, nelaukiant kompleksinés renovacijos ir jau dabar, kol bus
apsiltintas pastatas, gauti nuolatinius sutaupymus.

21 ISvada. Pateikiama klaidinga nuomon¢ ir teiginys, kad vietoje individualios apskaitos reikia
idiegti priverstinj védinimg su rekuperavimu, taiau reikia pazyméti, kad tai du skirtingi dalykai, o
Energijos Efektyvumo Direktyvos 2012/27/EU reikalavimai kalba apie individualig apskaita. Taip pat
reikia pabrézti, kad priverstinio védinimo su rekuperavimu jdiegimas nesumazins energijos sagnaudy, nes
faktinis rekuperavimo koeficientas siekia tik 60-80 procenty, o skirtuma turés buti padengiamas
papildomomis energijos sagnaudomis, be to, védinimo sistemos nebiity galima valdyti kiekviename bute
ir patalpoje, todél bty védinamos visos patalpos 100 procentu, net ir tos, kurios yra retai naudojamos ar
tos, kuriose niekas tuo metu negyvena.

23-24 I§vados. Pateikiama nuomoné ir teiginys, kad reikia kompleksinio sprendimo pastatui,
judéti link ,,Smart home® ir dvipusio informacijos judéjimo tarp pastato ir duomeny centry. Reikia
pabrézti, kas Lietuje jau daugiau nei prieS 10 mety yra jdiegta reguliaraus nuotolinio duomeny
nuskaitymo, surinkimo ir valdymo sistema, kuri ne tik turi galimybe nuskaityti informacija, taciau ir
pasiysti pageidaujama signala, gauti informacijag apie monitoringa, gedimus ir pan., ka jau galima
pavadinti ,,Smart home* i§takomis. Tokios sistemos jdiegimas jau yra numatytas Energijos Efektyvumo
Direktyvos 2012/27/EU privalomuose reikalavimuose.

Svarbu pazyméti, kad 2012/27/ES direktyvos dél energijos vartojimo efektyvumo centralizuoto
Silumos tiekimo sektoriuje jgyvendinimas galimas pritaikius energijos vartojimo efektyvuma
didinancias technines priemones. Pilnas $iy priemoniy paketo derinys suteikia galimybe pasiekti didesnj
energetinj efektyvuma ir gali buti taikomas pavyzdiniu lygmeniu, taciau svarbu iSskirti minimalias
technines priemones, kurios suteikia galimybe Zenkliai padidinti energijos vartojimo efektyvuma.
Zemiau lenteléje pateiktas minimaliy techniniy priemoniy sarasas didesniam energetiniam efektyvumui.




. Priemoné minimaliam
Eil. . . . . .
N Priemoné energetiniam efektyvumui

pasiekti

1. | Nepriklausomo tipo $ilumos punkto jrengimas $ildymo ir karsto +
vandens ruosimui;

2. | Sildymo sistemos subalansavimas; +

3. | Karsto vandens sistemos subalansavimas; +

4. | Termostatiniy ventiliy ant pastato vidaus Sildymo sistemos +
sildymo prietaisy jrengimas;

5. | Individualios $ilumos apskaitos kiekvienam pastato vartotojui +
jrengimas (Silumos skaitikliai arba silumos kiekio dalikliai);

6. | Karsto vandens apskaitos kiekvienam pastato vartotojui +
jrengimas;

7. | ISmaniosios pazangiosios belaidés apskaitos ir duomeny +
nuskaitymo sistemos jrengimas;

Vilniuje jau yra jgyvendintas pilotinis projektas, keliems Simtams daugiabuciy gyvenamuyjy
pastaty jdiegiant individualia $ilumos apskaitg Silumos kiekio dalikliais. Vilniaus miesto daugiabuéiy
pastaty, statyty iki 1992 m., kurie néra nei nauji, nei renovuoti, taciau turi galimybe reguliuoti Silumos
kiekj kiekvienoje patalpoje ir turi individualig Silumos apskaita Silumos kiekio dalikliais, atliktas
energijos patalpy Sildymui jvertinimo tikimybés tankis rodo, kad vidutiné Sios pastaty grupés tiksli
energijos vartojimo reik§mé pagal faktinio energijos vartojimo klasifikavimg yra 5,3, o palyginus tokius
pacius iki 1992 m. statybos nerenovuotus pastatus su individualia Silumos apskaita Silumos kiekio
dalikliais ir be jos, matome, kad pastatai, kurie turi galimybe reguliuoti Silumos kiekj kiekvienoje
patalpoje ir yra su individualia Silumos kiekio apskaita dalikliais, vartoja statistiSkai apie 25 %
maziau Siluminés energijos.
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Pav. Nerenovuoty Vilniaus miesto daugiabudiy gyvenamyjy pastaty energijos vartojimas pastatuose be
individualios $ilumos apskaitos ir su individualia Silumos apskaita skiriasi apie 25 %.

Kadangi analizuojamy iki 1992 m. statybos pastaty, kurie néra nei nauji, nei renovuoti, vienintelis
skirtumas yra galimybé reguliuoti Silumos kiekj kiekvienoje patalpoje individualiai bei kiekvienoje
patalpoje atskirai apskaityti Silumos kiekj, kyla klausimas, kodél juose gali skirtis Siluminés energijos
vartojimas. Kadangi pasyviy pastato sistemy (iSoriniy atitvary ir pan.) buklé panasi, todél akivaizdu, kad
pastatai maziau Siluminés energijos vartoja dél zemesnés vidaus patalpy temperattiros arba dél to, kad
pastatai Sildomi tik tiek, kiek reikia — Sis procesas ir yra vadinamas energetiniu efektyvumu.
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Kadangi yra zinoma, kad senos statybos nesubalansuoti bei be termostatiniy ventiliy ir be individualios
Silumos apskaitos Silumos kiekio dalikliais pastatai daznai turi aukstesng nei uztekty komfortui palaikyti
vidaus patalpy temperatiirg, Syla netolygiai ir daznai dél keleto krastiniy vésesniy buty yra daug
smarkiau Sildomas visas pastatas, todél galima jvertinti energijos sutaupymo potencialg jdiegus
individualy $ilumos reguliavimg ir apskaitg kiekviename bute. Kadangi 1 °C vidaus patalpy
temperatiiros sumazinimas lygus 5 % metiniy energijos sanaudu, todél pastato vidaus patalpu
svertinei vidutinei temperatarai esant +23°C, tai faktiskai atitinka auk$¢iau gautiems 25 %
statistiniams skaiiavimams, tadiau jei pastate svertiné vidaus patalpy temperatiira yra +25°C,
tuomet maksimalus sutaupymo potencialias iSauga iki net 40 %. Apibendrinant galima pasakyti, kad
konkre¢iame pastate sutaupymy dydis priklauso ir kinta nuo to, kiek $iuo metu pastatas Syla netolygiai,
kokia jo Sildymo ir karsto vandens sistemy biiklé, kokia jo iSorés atitvary biiklé.

Apibendrinant galime teigti, kad Studija atlikta nesivadovaujant argumentais, skaiiavimais
bei praktiniais tyrimais, o tik sukuriamos prielaidos, spéjimai, tikétinos situacijos. Nezitirint | tai,
sillome teigiamai paziuréti i Studijoje pateikiamg apZvalging medZiaga bei autoriaus indelj
nagringjant Silumos apskaitos galimybes, i$skiriant, kad Studijos autoriaus nuomone_individualios
apskaitos jdiegimas, jrengiant Silumos skaitiklius butuose kiekvienam Sildymo prietaisui atskirai,
techniskai ir ekonomiskai yra neracionalus, 0 individualios apskaitos jdiegimas, jrengiant Silumos
kiekio daliklius ant Sildymo prietaisy prie§ tai sutvarkius vidaus Sildymo ir kars$to vandens
sistemas, remiantis Studijoje minimais skirtingy Saliy patirtimi pagristais literatiiros $altiniais,
suteikia galimybe taupyti 11-34 % Silumos, tai yra vidutini§kai daugiau nei 20 % Siluminés
energijos. Nors isvadose to néra pabréziama, taCiau tiek literatiiroje, tick kompleksiniame Studijos
vertinime nei$vengiamai tg galima jzvelgti. Sitilome Studijos iSvadas papildyti Sia nuostata ir
rekomenduoti daugiabu¢iy namy gyventojams nelaukiant daugiabudiy namy renovacijos
(renovacijos vykdymo terminas neapibréztas, jis gali uztrukti apie 50-100 mety) igyvendinti auks¢iau
iSvardintas 7 minimalias technines priemones, leisian¢ias iki pastato renovacijos sutaupyti apie
20-30 % Silumos. Tuo tarpu LR Vyriausybei rekomenduojame sudaryti finansini mechanizma,
remiant] tokiy priemoniy atlikimg pas vartotojus, jgyvendinant 2012/27/EU Efektyvumo direktyvos
nuostatas.

PRIDEDAMA

1. Pastaty su individualia Silumos kiekio apskaita Silumos kiekio dalikliais sarasas Vilniaus
mieste.;

2. Daugiabuc¢iy namy $ilumos suvartojimo analizé¢ Vilniaus mieste, kai vidaus $ildymo ir kar$to
vandens sistemos modernizuotos (atnaujintos) ir nemodernizuotos (neatnaujintos). Daugiau
Silumos suvartojimo statistikos pateikiama: http://www.lsta.It/It/pages/apie-silumos-uki/silumos-
suvartojimo-analize ;
2016-03-03 AB ,,Panevézio energija“ rastas;
4. UAB ,,Danfoss“ atlikty projekty apzvalga, pasitlymai.
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