Ventiliuojami fasadai – architektūros elementas, vis dažniau pastebimas mūsų miestų peizaže. Jie yra traktuojami architektų kaip ekskliuzyvinė, prestižinė medžiaga. Iki šiol pastatų fasadų apdailai buvo naudojami akmuo, keramika, metalinė skarda. 
Italų kompanija Abet-laminati, 50 metų žinoma pasaulyje kaip aukšto slėgio laminatų (HPL) gamintoja. Pristato kompaktines plokštes Print HPL MEG, skirtas pastatų fasadų bei balkonų apdailai. Abet-laminati produkcija plačiai naudojama visame pasaulyje tiek prestižinių architektūrinių projektų, tiek ir individualių gyvenamųjų namų statyboje.

MEG plokštė – tai medžiaga, kurios pagrindas yra Kraft popierius, impregnuotas sintetine derva, o paviršių sudaro dekoratyvinis popierius, padengtas apsauginiu sluoksniu.

MEG plokštės pasižymi puikiomis naudojimo savybėmis. Jos yra atsparios mechaniniams smūgiams, trinčiai, įbrėžimams. Paviršiai yra lengvai valomi, nuo dažų, klijų, tepalų. Lengvai nuplaunami graffiti dažai, kas leidžia naudoti MEG plokštes tokiose vietose, kur dažniausiai pasitaiko vandalizmo atvejai. Be to, MEG plokštė yra priskiriama sunkiai užsiliepsnojančioms medžiagoms.

MEG plokštės atsparios drėgmei, šalčiui, šviesai, UV spinduliams. Dėl šių savybių jos naudojamos fasadų ir jų fragmentų (cokoliai, atikos) padengimui, taip pat balkonų bei kitų mažosios architektūros apdailai.

Didelis privalumas yra plati spalvų bei elementų gama. Be vienspalvių siūlomi ir medžio imitacijos paviršiai. Yra galimybė pagaminti plokštės paviršius pagal individualų užsakymą. Tos  galimybės yra pritaikomos reklamoje, vizualios informacijos pateikime arba  tiesiog pabrėžiant projekto išskirtinumą.

ABET-laminati pristato standartines 305x130 cm plokštes. Taip pat yra galimybė užsakyti didesnius formatus: 366x161, 420x130, 420x161 cm. Storis gali būti: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm.   
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