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1. BENDROJI DALIS 
Ši apžvalga parengta analizuojant 2006–2007 m. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – VEI) patikrinimų rezultatus, įvertinant avarijų, sutrikimų, nelaimingų atsitikimų bei skundų tyrimus, naujų ir rekonstruotų objektų pripažinimus tinkamais naudoti, energetikos specialistų ir vadovų atestavimą.

VEI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetinę veiklą, ir VEI nuostatais.

Pagrindinis VEI uždavinys – vykdyti Lietuvos energetikos objektų, visų ūkio sektorių (pramonės, žemės ūkio, paslaugų ir kt.) energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas. 
Inspekcija pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės politiką energetikos klausimais visuose ūkio sektoriuose.
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VEI per 2006–2007 metus atliko 8127 eksploatuojamų energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimus, įvertino sumontuotų ar rekonstruotų energetikos įrenginių atitiktį projektams ir normatyvinių dokumentų reikalavimams 83304 naujuose ir rekonstruojamuose objektuose, atestavo 20018 specialistų ir vadovų, 444 normatyvinių dokumentų reikalavimų laikymosi patikrinimus energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu, pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą surašė 646 protokolus už energetikos įrenginių eksploatacijos pažeidimus, 71 kartą sustabdė darbus, nurodė išjungti 155 energetikos įrenginius, kurių būklė kėlė realų pavojų žmonėms ar jų turtui. 
Taip pat per 2006–2007 metus VEI pareigūnai 223 kartus patikrino naftos ir jos produktų valstybės ir energijos išteklių rezervines atsargas. 
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2006–2007 metais VEI pareigūnai dalyvavo 54 energetikos objektų tiriant nelaimingus atsi​tikimus bei kitus įvykius, susijusius su energetikos įrenginių – elektros, šilumos, dujų bei naftos pavojingų ir kenksmingų veiksnių poveikiu. Energetikos objektuose ir įrenginiuose įvykusiuose ne​laiminguose atsitikimuose žuvo 8 žmonės (4 – energetikos įmonėse, 4 – vartotojų įmo​nėse, visi dėl elektros srovės poveikio), t. sk. 6 – specialistai, 2 – kiti darbuotojai. 

Sunkias traumas patyrė 5 darbuotojai (3 – energetikos įmonėse, 2 – vartotojų įmo​nėse), t. sk. 3 – specialistai, 2 – kiti darbuo​tojai.

Pagrindinės nelaimingų atsitikimų priežastys – darbų vykdymo kontrolės stoka, netinkamas darbų vykdymo organizavimas, saugos darbe norminių aktų reikalavimų ne​silaikymas – Elektros įrenginių eksploata​vimo saugos taisyklių, privalomų vykdyti instrukcijų atskirų punktų reikalavimų pa​žeidimai, saugos ir sveikatos vidinės kont​rolės įmonėse nepakankamumas. Energetikos įmonėse 2007 metais žuvo 4 darbuotojai (AB „Elektros tinklų statyba“, UAB „Vilniaus energetikos statyba“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“, UAB „Elektrifi​kacijos paslaugos“).
Sunkus nelaimingas atsitikimas darbe įvyko Klaipėdos UAB „Strazdo baldai“ katilinės patalpose. Dėl elektrotechninio personalo kaltės nutrūkus elektros energijos tiekimui katilinėje sustojo tinklo vandens cirkuliacinis siurblys, ko pasekoje 40 kW galingumo vandens šildymo katile užvirė vanduo. Dėl susidariusio jame slėgio, katilas sprogo. Sprogimo metu nukentėjo (gavo galvos traumą) stalius praktikantas.
Vadovaujantis „Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais“ tyrimo tvarka (patvirtinta 2001 m. lapkričio 28 d. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 55) VEI tiria sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su elektros, šilumos bei dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, energijos vartojimu. 

Per 2006–2007 metus Valstybinė energetikos inspekcija informuota apie 30 nelaimingų atsitikimų įvykusių buityje, susijusių su elektros šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais vartojant elektros, šilumos energiją, gamtines ir suskystintas angliavandenilines dujas naudojamas kurui. Būna atvejų, kada VEI informuojama ne apie visus nelaimingus atsitikimus arba apie juos pranešama pavėluotai. Todėl tiriant įvykį po tam tikro laiko sunkiau tiksliai įvertinti jo aplinkybes, priežastis, pasekmes bei numatyti priemones panašiems įvykiams išvengti.

VEI pareigūnai tyrė 15 mirtinų ir 8 sunkius nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko buityje. Visi mirtini ir 4 sunkūs nelaimingi atsitikimai įvyko dėl elektros įrenginių pavojingų ir kenksmingų veiksnių poveikio. Pagrindinės priežastys: saugos taisyklių eksploatuojant buitinius elektros įrenginius nepaisymas, neteisingas eksploatavimas, naudojant netvarkingą buitinę įrangą, elektros instaliaciją, prisilietimas prie įtampą turinčių dalių; savavališki veiksmai veikiančiuose, įtampą turinčiuose įrenginiuose, siekiant pasisavinti iš spalvotųjų metalų pagamintas elektros įrenginių dalis ir prisilietus (priartėjus) prie įtampą turinčių dalių (pvz. neizoliuotų laidų). 

Telšių rajono Daugėdų kaime nuosavo namo rūsyje buvo sumontuotas buitinis dujų balionas su dujine virykle. Esant nesandariai dujų pajungimo žarnelei buvo uždujintos rūsio patalpos, dėl nenustatytos priežasties kilusi kibirkštis sukėlė dujų-oro mišinio sprogimą. Sprogimo metu sužeisti keturi šio namo gyventojai, vienam iš jų stipriai apdegė kūnas. 

Kiti 2 įvykiai, kurių metu 2 žmonės patyrė sunkias traumas (stiprūs kūno nudegimai) įvyko dėl šių priežasčių: viename – užsukant suskystintų dujų baliono ventilį, išsisuko ventilio viršutinė dalis ir iš baliono išsiveržusios dujos uždujino buto ir laiptinės patalpas. Dėl nežinomos priežasties atsiradusi kibirkštis sukėlė sprogimą ir gaisrą. Kitu atveju – nukentėjusysis, ridendamas suskystintų dujų balioną, atsuko ventilį. Balioną su atsuktu ventiliu paliko antro aukšto uždaroje patalpoje, po kurio laiko grįžo rūkydamas cigaretę. Kadangi patalpoje buvo susikaupęs dujų-oro mišinys, įvyko sprogimas ir kilo gaisras. 
VEI pareigūnai 56 kartus tyrė avarijas ir sutrikimus, įvykusius energetikos įrenginiuose. 
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Ištirtos 6 avarijos įvykusios energeti​kos įmonių įrenginiuose: (4 elektros, 1 naftos ir 1 šilumos įrenginiuose), dalyvauta AB „Mažeikių nafta“ mazuto giluminio perdir​bimo kombinuoto technologinio įrenginio KT 1/1 mazuto vakuuminės rektifikacijos kolonoje įvykusios avarijos (gaisro) tyrime. Taip pat inspekcijos pareigūnai 38 kartus dalyvavo energetikos įmonių įvykusių ener​getikos įrenginių sutrikimų tyrimuose, 8 kartus kitų įmonių energetikos įrenginių, 4 kartus buitinių energetikos įrenginių sutri​kimų tyrimuose.

 Energetikos įmonių energetikos įren​giniuose įvykusių avarijų ir sutrikimų pagrindinės priežastys: medžiagų susidėvė​jimas, medžiagų savybių pakitimas, stichinių reiškinių (liūčių, gausaus sniego, šlapdribos, apledėjimo, stipraus vėjo) poveikis, operatyvinio personalo klaidos. 
Eksploatuojant energetikos įrenginius elektros ir šilumos sektoriuose vadovai privalėtų skirti daugiau dėmesio ir lėšų energijos tiekimo patikimumui. Šioje srityje šilumos sektoriui ypatingą svarbą turi šilumos tinklų steigėjo – savivaldybės pozicija.

Telšiuose „Luokės“ katilinėje dėl prognozuojamo 2006-01-20 ryte lauko oro temperatūros kritimo iki -300 C (temperatūrinis grafikas tik iki -250 C) norint išlaikyti reikiamą patalpų vidaus temperatūrą gyvenamuosiuse namuose ir kituose pastatuose buvo pakelta šilumnešio temperatūra paduodamojoje magistralėje nuo 1020 C iki1240 C. Tuo metu šilumos tinkluose atsirado trūkimas ir kritus slėgiui įvyko lokalus šilumos tinkluose esančio termofikacinio vandens užvirimas, atsiradęs hidrosmūgis pažeidė šilumos tinklų vamzdyną. Kritus slėgiui šilumos tinkluose, technologinės apsaugos atjungė veikiančius katilus, buvo nutrauktas šilumos tiekimas iš „Luokės“ katilinės Telšių miesto gyvenamiesiems ir kitiems pastatams. Esant blogai šių pastatų šiluminei varžai, žemai lauko temperatūrai ir dideliam vėjo greičiui, patalpų vidaus temperatūra nukrito žemiau 0 0C. Buvo pažeistos pastatų inžinerinės sistemos, apgadintas turtas. Šilumos tiekimas pirmiesiems pastatams buvo pradėtas tik po18,5 val. Visų pastatų šildymas pilnai atstatytas 2006-01-30.
Kitose įmonėse avarijos ir sutrikimai dažniausiai įvyksta dėl operatyvinio ir neoperatyvinio personalo klaidų, kai nevykdomi instrukcijų bei kitų norminių dokumentų reikalavimai. Buityje – kai savo gamybos įrenginiai įrengiami be projekto, eksploatuojami nežinant ar nepaisant įrengimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimų, neatsižvelgiama į saugos reikalavimus.

Per 2006–2007 metus VEI išdavė 1034 atestatus ir 74 jų papildymus. 2008 metų sausio 1 dienai energetikos įrenginių eksploatavimo verslu užsiėmė daugiau kaip 1800 VEI atestuotų įmonių.
Elektros energetikos sektoriuje dauguma atestatų išduota įmonėms, pageidaujančioms eksploatuoti elektros įrenginius iki 1000 V bei specialiuosius elektros įrenginius. 

Šilumos sektoriuje dauguma atestatų išduota įmonėms, pageidaujančioms verstis vandens šildymo katilų, šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens remontu, bandymais ir matavimais, technine priežiūra, šilumokaičių ir šilumos punktų eksploatavimu.

Dujų sektoriuje dauguma atestatų išduota suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo bei techninės priežiūros darbams, gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto, technologinio valdymo, techninės priežiūros, bandymo darbams, pastatų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbams. 
Įmonių, gavusių atestatus energetikos įrenginių eksploatavimui, sąrašai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, VEI leidinyje „Energetikos priežiūra“ ir VEI Interneto tinklalapyje www.vei.lt.

VEI specialistai įvertino 237 įmones, pageidaujančias projektuoti ar montuoti energetikos įrenginius, jų pasiruošimą šiems darbams bei išdavė minėtose srityse įmonių kvalifikaciją patvirtinančias išvadas Aplinkos ministerijos įmonių atestavimo komisijai bei dalyvavo atestuojant šios srities įmones ir specialistus.

2006–2007 m. VEI pareigūnai atestavo ar dalyvavo atestuojant 20018 asmenų. 

Vadovaujantis Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatais (Žin., 2005, Nr. 41-1321) VEI sudarytose atestavimo komisijose buvo atestuojami energetikos įmonių vadovų pavaduotojai bei asmenys, atsakingi už energetikos ūkį. Taip pat vykdomas įmonių, turinčių VEI išduotus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus, vadovų pavaduotojų atestavimas. Respublikiniame energetikų mokymo centre, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijoje bei AB „Lietuvos dujos“ kvalifikacijos kėlimo centre, dalyvaujant VEI, vykdomas statybos vadovų, atliekančių energetikos objektų ir įrenginių montavimo, projektavimo, projektų ar statinių ekspertizės darbus, atestavimas.
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Per 2006–2007 metus VEI ištyrė 1062 įvairius vartotojų skundus bei prašymus. 2006 metais gauta 560 skundų, o 2007 metais 502 skundai. Daugiausia skundų gauta elektros ir šilumos sektoriuose. Per 2006–2007 metus vienintelėje VEI prižiūrimoje srityje negauta nei vieno skundo – tai naftos sektorius.
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Per 2006–2007 metus elektros sektoriuje gauta ir ištirta 496 skundai (2006 m. – 234, 2007 m. – 262). Daugiausia gauta skundų dėl pareiškėjų manymu neteisingų skaitiklių rodmenų ar priskaičiuotos skolos už sunaudotą elektros energiją. Pagrindinės elektros energijos vartotojų skundų temos: dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo, neteisėto elektros energijos tiekimo nutraukimo, savavališko prisijungimo prie tiekėjų elektros tinklų, elektros tinklo nuosavybės ribų nustatymo. Taip pat buvo skundžiamasi prasta tiekiamos elektros energijos kokybe, apskaitos prietaisų gedimu, techninių sąlygų išdavimo ir prijungimo prie veikiančių elektros tinklų. Kita skundų grupė – tai kaimynų nesutarimai, kai skundžiamasi per arti sklypo ribos paklotais kabeliais, arba reikalavimu perkelti elektros įrenginius kai jie įrengti nesuderinus su žemės ar pastatų bendrasavininkais arba pasikeitus pastatų savininkams.
Žymiai sumažėjo skundų dėl nuostolių atlyginimo už sugadintą buitinę techniką dėl padidėjusios įtampos, nes aptarnaujančios įmonės pradėjo draustis civilinės atsakomybės draudimu ir nebekyla ginčų dėl nuostolių atlyginimo. 
Šilumos sektoriuje gauta ir ištirta 2006 metais – 299, o 2007 m. – 222 skundai bei prašymai, viso per paskutinius du metus gauta 521 skundai. Dauguma iš jų dėl didelių mokesčių už suvartotą šilumos energiją, dėl padidėjusių mokesčių už suvartotą šilumą renovavus šilumos punktus (po renovacijos apskaitoma pilnai visa pastato suvartota šiluma tiek šildymui, tiek karšto vandens ruošimui), dėl blogo ar netolygaus butų patalpų šildymo, dėl šilumos įrenginių (šilumos punkto siurblių) keliamo triukšmo, dėl šilumos energijos apskaitos, dėl karšto vandens kokybės, dėl butų karšto vandens skaitiklių periodinės patikros. Dažnai skundžiamasi dėl vartotojams sunkiai suprantamų šilumos paskirstymo metodų. 

Taip pat šilumos sektoriuje gaunami gyventojų prašymai ir skundai dėl netinkamos šilumos įrenginių priežiūros ir dėl to kylančių problemų, palaikant norminiuose dokumentuose nustatytą gyvenamųjų patalpų vidaus temperatūrą, dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo, mokesčių už karštą vandenį paskaičiavimą, netinkamo apskaitos prietaisų eksploatavimo. 
Per 2006–2007 metus dujų sektoriuje gauta ir ištirta 45 skundai (2006 m. – 27, 2007 m. – 18). 

Dujų sektoriuje VEI gauna nedaug nusiskundimų, dažniausiai – dėl dujų tiekimo nutraukimo arba neprijungimo prie dujų tiekimo sistemos. Taip pat yra gauta skundų dėl galimo dujų nuotėkio gyvenamosiose patalpose bei dujų įrenginių saugaus eksploatavimo. 

VEI nuo 1995 metų leidžia periodinį informacinį leidinį „Energetikos priežiūra“, kuriame pateikiami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai, kitų valstybės institucijų bei įmonių norminiai aktai, kurie reglamentuoja energetikos (elektros, šilumos, degiųjų dujų, naftos) ūkio veiklą bei valstybinę priežiūrą ir kontrolę. Leidinyje taip pat pateikiama energetikos objektų tikrinimo, avarijų tyrimo ir kita medžiaga. Leidinys skirtas energijos gamintojams, tiekėjams ir vartotojams. Leidinys yra prenumeruojamas, leidžiamas apie 730 egzempliorių tiražu, juo naudojasi energetikos įmonių vadovai ir specialistai bei kitų įmonių vyr. energetikai, asmenys, atsakingi už elektros, šilumos, dujų ir naftos ūkį.

2006 m. VEI veiklos rodikliai pateikti leidinyje „Energetikos priežiūra“ Nr. 71 (1).

2007 m. VEI veiklos rodikliai pateikti leidinyje „Energetikos priežiūra“ Nr. 80 (1).

Avarijų, sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos įrenginių eksploatavimu, įvykusių 2006–2007 m. aprašymai pateikti leidinyje „Energetikos priežiūra“ Nr. 68 (4), 71 (1), 79 (9), 80 (1).
2. ENERGETIKOS ĮMONĖS
2.1. Elektros energiją gaminančios ir tiekiančios įmonės
Elektros energiją gaminančios įmonės
AB „Lietuvos energija“ 2006–2007 m. šalies vidaus rinkai pateikė 21,19 mln. MWh elektros energijos. Per 2006–2007 m. eksportavo viso į Rusiją, Baltarusiją, Latviją, Estiją, Suomiją 2,31 mln. MWh. Per 2006–2007 m. buvo importuota 2,79 mln. MWh 

2006 m. šalyje pagaminta 12,42 mln. MWh elektros energijos. 2007 m. pagaminta 13,92 mln. MWh. Bendrovė eksploatuoja vieną 330 kV įtampos skirstyklą, 11 vnt. 330 kV pastočių, 214 vnt. 110 kV skirstyklų, 1670 km 330 kV bei 4973 km 110 kV oro linijų ir 29 km 110 kV kabelių linijų. Iki 2007 m. pabaigos įmonė sumontavo 1454 km šviesolaidinių žaibosaugos trosų. Kad išlaisvinti žemės plotus statyboms, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose 110 kV oro linijos keičiamos kabelių linijomis. 

Pagal investicijų planą 2006–2007 m. buvo numatyta panaudoti 333,134 mln. Lt lėšų. 2006–2007 m. įsisavinta 310,322 mln. Lt. Siekiant užtikrinti reikiamą perdavimo tinklo patikimumo lygį, investicinės lėšos daugiausia buvo naudojamos transformatorių pastočių, elektros perdavimo linijų rekonstrukcijai ir šviesolaidinio ryšio tinklo plėtimui. 2006–2007 m. pripažintos tinkamomis naudoti po rekonstrukcijos trylika 110 kV pastočių. Tęsiami investicijų plane numatytų 330/110/10 kV Vilniaus transformatorinės pastotės rekonstravimo darbai, 110/10 kV „Centras“, „Nemunas“, „Migla“, Šventininkų, Ukmergės pastočių 110 kV dalies rekonstravimo darbai. Šiuo metu Klaipėdos zona neturi tiesioginio ryšio 330 kV tinklu su Lietuvos energetikos sistema ir yra sujungta su Lietuvos 330 kV tinklu per kaimyninių šalių energetikos sistemas. Tiekimo patikimumo užtikrinimui parengta priešprojektinė studija naujos 330 kV oro linijos Telšiai–Klaipėda statybai. Per pastaruosius du metus pastatytos dvi naujos 110/20 kV „Vėjas-1“ ir Benaičių pastotės. Toliau vykdomi plane numatytų komercinių apskaitų įrengimas, pereinamųjų procesų registravimo sistemos įdiegimas.

Per 2006–2007 m. atsiskaitymui su bendrovės klientais buvo rekonstruotos komercinės elektros apskaitos 62-se energetikos objektuose. Su akcine bendrove „VST“ naujos komercinės elektros energijos apskaitos buvo įrengtos 32-se objektuose, su AB Rytų skirstomaisiais tinklais 30-je objektų. 

Rengiama „Elektros tilto į Švediją“ galimybių studija. Siekiant integruotis į Europos elektros rinką, planuojamas Lietuvos ir Lenkijos energetikos sistemų sujungimas per 1000 MW galios nuolatinės srovės intarpą Alytus-Elkas. Susijungimas su Lenkijos elektros energetikos tinklais yra būtinas siekiant užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą po Ignalinos AE antrojo bloko uždarymo. 
2006–2007 m. bendrovės elektros įrenginiuose įvyko 4 avarijos ir 9 sutrikimai. Tai rodo nepakankamą bendrovės dėmesį elektros įrenginių eksploatavimui.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė nuo eksploatacijos pradžios iki 2008-01-01 pagamino 286,4 mlrd. kWh ir atidavė į tinklą 260,7 mlrd. kWh elektros energijos. Per 2006 m. įmonė eksportavo 1978,2 mln. kWh, o 2007 m. – 2368,6 mln. kWh. 2006 m. lyginant su 2005 m. elektrinės elektros gamyba dėl pirmojo bloko sustabdymo sumažėjo apie 16%.

330 kV pastotėje montuojamas įtampos reguliavimo šuntinis reaktorius. Galutiniai derinimo darbai bus užbaigti 2008 m. pavasarį. 2004 m. gruodžio 31 d sustabdžius pirmąjį Ignalinos AE bloką pradėti rengti atskirų elektrinės pastatų dezaktyvavimo ir išmontavimo techniniai dokumentai. Šiuo metu iš sustabdyto pirmojo bloko nepilnai išdegusio branduolinio kuro rinklės yra transportuojamos į antrąjį bloką pilnam sunaudojimui. Didelis dėmesys yra skiriamas radioaktyviųjų atliekų, susidariusių eksploatuojant Ignalinos AE ir susidarysiančių elektrinės išmontavimo metu, tvarkymui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimus Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje statyti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą, radioaktyviųjų atliekų kapinyną, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą. 

AB „Lietuvos elektrinė“, kurios pagrindinis uždavinys – planuotai ar neplanuotai sustojus Ignalinos atominei elektrinei užtikrinti sistemos elektros energijos tiekimo patikimumą. Personalas sėkmingai vykdo pagrindinį uždavinį: kokybiškai, patikimai ir saugiai dirbti ir pagal dispečerių užduotą galią gaminti elektrą bei užtikrinti sistemos aprūpinimą kokybiška elektros energija.

2006–2009 m. įrenginių modernizavimo projekte numatyta skirti apie 521 mln. Lt lėšų. 2006 m. investicijoms buvo panaudota apie 116 mln. Lt lėšų, o 2007 m. – apie 276 mln. Lt. 

Siekiant ir toliau gerinti elektrinės darbo kokybę, užtikrinant jos manevringumą bei patikimumą atlikti šie pagrindiniai rekonstrukcijos darbai:

· pakeistas centrinės akumuliatorių baterijos nuolatinės srovės skydas;
· pirmame, antrame blokuose ir centrinėje akumuliatorių baterijų patalpoje pakeistos akumuliatorių baterijos;
· 5-me bloke pakeistas generatoriaus žadinimas, turbogeneratoriaus ir transformatoriaus elektrinės apsaugos, sumontuotas turbogeneratoriaus automatinis sinchronizavimas, technologinio valdymo sistema;

· 6-me bloke modernizuota tepalo garų atsiurbimo mazgas, rekonstruota generatoriaus sandarinimų sistema;
· modernizuoti K-5 ir K-6 katilų degikliai;
· pradėtas eksploatuoti energobloko Nr. 8 katilo K-8B korpuso dūmų valymo nuo sieros oksidų ir kietųjų dalelių įrenginys.

Kauno hidroelektrinėje įgyvendinant elektrinės modernizavimo ir atnaujinimo projektą, kurio vertė – 125 mln. litų, numatyta modernizuoti susidėvėjusią techninę įrangą ir įdiegti naują valdymo sistemą.

Nuo projekto pradžios atlikta:

· Pakeisti hidroturbinų Nr. 3, 4 darbo ratai, velenai, guoliai, jų korpusai, kreipračių mentelės, greičio reguliavimo sistemos įranga, agregatų aušinimo ir stabdymo sistemos;

· Apžiūrėtos, išvalytos ir išbandytos generatorių Nr. 3, 4 statorių ir rotorių apvijos;

· Atnaujinti du blokiniai transformatoriai po 60 MVA.

Elektrinę modernizavus hidroelektrinės veikimo efektyvumas padidės 4 %, veikimo patikimumas padidės 3 kartus. Daugiau nei 25 metais bus pratęstas hidroelektrinės eksploatavimo laikas. Agregatų kapitalinių remontų periodiškumas pailgintas nuo 5 iki 20 metų. Nauja šiukšlių surinkimo įranga surinks iki 90 % mechaninių teršalų, patenkančių į Nemuną aukščiau Kauno HE. 

Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, kuri per 90 sekundžių gali pradėti tiekti elektros energiją 12 valandų, gamindama apie 800 MWh elektros energijos, 2006–2007 m. buvo pakeistos hidroagregatų Nr. 1 ir Nr. 2 žadinimo sistemos. 2008 m. bus pakeista hidroagregato Nr. 3 žadinimo sistema. Hidroagregato Nr. 4 žadinimo sistema buvo pakeista 1997 m. Didinant elektrinės patikimumą 2006–2007 m. automatizuotos hidrostatinės kontrolės sistemos. 2006 m. sumontuotas hidroagregato Nr. 4 prijungimo prie 330 kV tinklo jungtuvas, 330 kV ir 110 kV skyriklių ir jų įžeminimo peilių padėties perdavimo į dispečerinį centrą teleinformacijos sistema, pripažinti tinkamais naudoti biologinio valymo ir gamybinių nuotekų valymo įrenginiai, atnaujinti agregatų Nr. 3 ir Nr. 4 blokiniai transformatoriai po 60 MVA. 2006 m. sumontuotos visų keturių blokinių transformatorių sinchroniško, be įmagnetinimo srovės smūgio įjungimo į 330 kV tinklą relės. Paruoštas pripažinti tinkamu naudojimui T-1 blokinis transformatorius. 2006–2007 m. į elektrinės modernizavimą buvo investuota apie 10 mln. Lt.

2008 m. bus sumontuotos agregatams Nr. 3 ir Nr. 4 naujos turbinos. 2008 m. numatytas I ir III agregatų transformatorių 330 kV išvadų pakeitimas, III-jo agregato žadinimo sistemos pakeitimas ir kt. Tam numatoma skirti apie 10 mln. Lt. 

Vėjo elektrinės. Pasaulyje nuolat brangstant kurui ir mažėjant jo ištekliams pradėta vis plačiau naudoti vėjo energiją. 2007 m. veikė 36 vėjo elektrinės įrengtai 52,3 MW galiai, kurios tiekia elektros energiją į perdavimo ar skirstomuosius tinklus. Jos per 2007 m. pagamino apie 100 000 MWh elektros energijos. Vykdoma LRV strateginio planavimo komiteto posėdžio protokolo (2005-03-31 Nr. 10) nuostata, kuria numatyta iki 2010 metų padidinti vėjo elektrinių bendrą galią iki 200 MW, t. y. konkurso būdu leista 17 įmonių plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus šiai galiai. Ateityje numatoma statyti vėjo elektrines Baltijos jūroje kur daugiausia vėjuotų dienų ir didžiausia vėjo galia. 

Elektros energiją tiekiančios įmonės
AB Rytų skirstomieji tinklai yra atsakinga už žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklų techninę priežiūrą ir plėtotę, patikimą elektros tiekimą virš 744 tūkstančiams vartotojų Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos bei dalyje Kauno ir Marijampolės apskričių. 

Bendrovė eksploatuoja 101 vnt. 110 kV, 96 vnt. 35 kV įtampos pastotes, 265 vnt. – 10 kV skirstomųjų punktų, 17717 vnt. 6–10 kV transformatorinių, 52260 km 0,4–35 kV įtampos oro linijų, 9411 km 0,4–35 kV kabelių linijų ir 1190 km 0,4 kV oro kabelių linijų. 

Per 2006 m. bendrovė pardavė 4.380.059 tūkst. kWh. Vykdydama elektros ir telekomunikacinių tinklų vystymo strategiją nauji 0,4–35 kV įtampos elektros tinklai buvo tiesiami požeminėmis kabelių linijomis bei techninių reikalavimų neatitinkančios 0,4–10 kV oro linijos buvo keičiamos požeminėmis kabelių linijomis. 2006–2007 m. 0,4–35 kV įtampos oro linijų ilgis sumažėjo 1,3 %, o 0,4–35 kV įtampos kabelių linijų padidėjo 6,8 %. Elektros skirstymo technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai sumažėjo nuo 10,55 %, 2005 m. iki 9,15 %. 2007 m. Per pastaruosius du metus buvo rekonstruotos 6 transformatorių pastotės 110 kV įtampos bei 10 kV įtampos tinkle rekonstruoti 5 skirstomieji punktai, naujai pastatyti 4 skirstomieji punktai. Transformatorių pastotės ir skirstomieji punktai rekonstruoti pritaikant naujas šiuolaikines technologijas, įdiegtos automatizuoto valdymo sistemos. Didžioji bendrovės investicijų dalis kasmet skiriama skirstomojo tinklo rekonstravimui ir plėtrai bei naujųjų vartotojų elektros įrenginiams prijungti. 2006–2007 m. prie bendrovės 0,4 – 10 kV elektros tinklo buvo prijungta 25332 vnt. naujųjų vartotojų elektros įrenginiai, kurių bendra leistinoji naudoti galia 316 MW. 2006–2007 m. bendrovė išpirko 76-ių sodų bendrijų elektros tinklus. Iš viso išpirkta 95-ių sodų bendrijų elektros tinklai. Skirstomojo elektros tinklo investicijoms 2006 m. skirta 182 mln. Lt, iš jų naujųjų vartotojų elektros įrenginiams prijungti – 79,2 mln. Lt. 2007 m. investicijoms skirta 182 mln. Lt, iš jų naujųjų vartotojų elektros įrenginiams prijungti – 124,4 mln. Lt.

Per du pastaruosius metus bendrovėje įvyko viena avarija ir du sutrikimai. 

Akcinė bendrovė „VST“ 2006–2007 m. eksploatavo 103 vnt. 110 kV įtampos transformatorinių pastočių, kurių galia 2642 MVA, 89 vnt. 35 kV įtampos pastočių, kurių galia 481 MVA ir 16167 vnt. 6–10 kV transformatorinių, kurių galia 4327 MVA. 35 kV įtampos elektros linijų ilgis sudarė 1701 km, o 6–10 kV elektros linijų ilgis – 24052 km. Buvo eksploatuojama 31755 km 0,4 kV įtampos elektros linijų. Siekiant gerinti tiekiamos elektros energijos kokybę ir mažinti elektros energijos skirstymo sąnaudas, bendrovė per 2006–2007 m. įrengė 521 vnt. naujas 6–10/0,4 kV transformatorines, 9 vnt. – 10 kV skirstomųjų punktų, nutiesta 297 km naujų 6–10 kV linijų, 674 km 0,4 kV linijų. Bendrovės ir Europos Sąjungos dalinio finansavimo lėšomis per pastaruosius du metus buvo rekonstruotos dešimt 110–35/10–6 kV transformatorinių pastočių. Bendrovė skirstomojo elektros tinklo gedimų šalinimui 2008 m. laikotarpiui turi sudariusi sutartis su 13-ka įmonių. Elektros skirstymo technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai sumažėjo nuo 9,6 % 2005 m. iki 8,0 % 2007 m.

2006–2007 m. bendrovė išpirko 5-ių sodų bendrijų elektros tinklus. Tai 19 kartų mažiau nei AB Rytų skirstomuosiuose tinkluose.

2006–2007 m. bendrovėje įvyko viena avarija, 8 sutrikimai. Tai rodo nepakankamą bendrovės dėmesį elektros įrenginių eksploatavimui.

 Be to, didelę įtaką elektros energijos tiekimo patikimumui pajūrio zonoje turėjo siautėjusios audros ir pašalinių organizacijų vykdomi žemės kasimo darbai, nesuderinus jų su skirstomaisiais elektros tinklais, ko pasėkoje buvo pažeidžiami elektros kabeliai. 

Bendrovei į transformatorius pradėjus pilti modifikuotą alyvą 2007 m. žymiai sumažėjo alyvos vagysčių, jeigu 2006 m. buvo įvykdytos 176 alyvos vagystės, tai 2007 m. tik 71 vagystė.

VEI pareigūnai bendrovėje tikrindami elektros tinklų techninę būklę nustatė, kad ne visiems elektros įrenginiams pagal planą vykdomi remonto darbai, ne visuomet užtikrinama elektros energijos kokybės standarto reikalavimai. 

2.2. Šilumos energiją gaminančios ir tiekiančios įmonės 
2006 metais į šilumos tinklus patiekta 10 390 tūkst. MWh šilumos energijos. Apie 71 proc. šilumos energijos buvo patiekta gyventojams, 13,6 proc. biudžetinėms organizacijoms, 5,7 proc. verslo pramonės įmonėms, 9,6 proc. kitiems vartotojams. Apie 57 proc. šilumos energijos pagaminama katilinėse, 43 proc. kogeneracinėse elektrinėse/įrenginiuose. Apie 20 proc. šilumos energijos šilumos tiekimo įmonės superka iš nepriklausomų šilumos šaltinių.

Šilumos gamybos kuro balanse dominuoja gamtinės dujos – 79,6 proc., atsinaujinantys energijos ištekliai – 14 proc., mazutas – 4,4 proc. ir kitas kuras – 1,9 proc. Mazuto suvartojimas mažėja, tačiau didėja vietinių resursų medžio atliekų panaudojimas.

 Šalyje susidarė palankios sąlygos aktyviam miškų savininkų ir energetikų bendradarbiavimui. Kasmet iškertant apie 6,5 mln. kubinių metrų medienos, susidaro daugiau kaip 2 mln. kubinių metrų kirtimo atliekų. Esant šį kurą pritaikytoms kūrenti katilinėms, apie trečdalį medienos atliekų be jokios žalos miškui galima naudoti kaip biokurą. Naudojant šį kurą šilumos gamybos procese, mažinama priklausomybė nuo įvežtinio kuro ir šilumos energijos savikaina, gerinama aplinkosauginė situacija. Šioje srityje šalia tradicinio biokuro iš medienos ir miško kirtimo atliekų atsiranda geros perspektyvos diegti greitai augančių energetinių želdinių auginimą.

Šiuo metu respublikoje biokuru kūrenamų katilinių yra virš 210 vnt., jų šiluminė galia apie 470 MW.

Teigiama tendencija yra šilumos energijos savikainos mažinimas, įdiegiant kogeneraciją, panaudojant kondensacinius ekonomaizerius. Kogeneracija: UAB „Utenos šilumos tinklai“, AB „Panevėžio energija“ (sumontuota dujų kompresoriai, dujų turbina, katilas utilizatorius, garo turbina; instaliuota elektrinė galia 35 MW, šiluminė – 33,2 MW). Kondensaciniai ekonomaizeriai: UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, UAB „Molėtų šiluma“ UAB „Tauragės šilumos tinklai“, AB „Šiaulių energija“ Kuršėnų m. ir Zoknių katilinėse, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“. 

Siekiant mažinti šilumos energijos gamybos kaštus, UAB „Vilniaus energija“ E-2 rekonstruotas garo katilas BKZ 75 FB, pritaikant jį kūrenti biokuru ir durpėmis. 

Sutartinio kuro sąnaudos šilumos energijos gamybai sudaro nuo 87,2 iki 118,7 kg n.e./MWh. Didžiausios sutartinio kuro sąnaudos: UAB „Varėnos šiluma“ – 118,7 kg n.e./MWh, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 115,4 kg n.e./MWh, UAB „Šakių šilumos tinklai“ – 113,1 kg n.e./MWh. Mažiausios sutartinio kuro sąnaudos: UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 87,2 kg n.e./MWh, AB „Šiaulių energija“ – 92,6 kg n.e./MWh.

Šilumos tinklų atnaujinimas sumažino šilumos energijos technologinius nuostolius tinkluose. Šilumos tinklų atnaujinimas vykdomas: AB „Panevėžio energija“ Pasvalio ŠT, Kupiškio ŠT, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Fortum Švenčionių energija“. UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ 100 proc., UAB „Fortum Joniškio energija“ 80 proc. šilumos tinklus pakeitė naujais.

Didžiausi šilumos energijos technologiniai nuostoliai: UAB „Varėnos šiluma“ – 29,0 proc., UAB „Tauragės šilumos tinklai“ – 27,6 proc., mažiausi – UAB „Vilniaus energija“ – 14 proc. AB „Klaipėdos energija“ – 14,5 proc., UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 15,7 proc., UAB „Molėtų šiluma“ – 15,8 proc. Vidutiniai šilumos energijos technologiniai nuostoliai – 17,5 proc.

Turint tikslą pagerinti šilumos tiekimo patikimumą: AB „Šiaulių energija“ įsigijo 1,89 MW galios mobilią katilinę; UAB „Vilniaus energija“ 4,6 MW galios mobilią katilinę; UAB „Fortum Švenčionių energija“ Pabradėje sužiedino šilumos tinklus, įrengė naują dujinę katilinę; UAB „Kretingos šilumos tinklai“ sujungė šilumos tinklus tarp dviejų katilinių.

VEI pareigūnams tikrinant šilumos energiją gaminančias ir tiekiančias įmones rasti šie pagrindiniai trūkumai: nesudaromi metiniai įrenginių remonto grafikai; šilumos tinklams neatliekamas hidraulinis bandymas; neatliekami šilumos tinklų bandymai skaičiuotinai temperatūrai; nekontroliuojama šilumos tinklų vidinių paviršių korozija; nesudaromi šilumos tinklų apžiūrų grafikai, prieš šildymo sezoną neparengiami ir su savivaldybe nesuderinami šilumnešio temperatūros grafikai; nevykdomos apžiūros; nesudaromi priemonių planai įrenginių patikimumui ir efektyvumui didinti, energijos taupymui; neanalizuojami techniniai ekonominiai rodikliai; nesudaromi priešavarinių treniruočių rengimo grafikai; avarijų likvidavimo instrukcijose nenumatoma operatyvinių perjungimų tvarka, pilnai sustojus šilumos šaltiniui; dalis įmonių nesukaupusios privalomas vieno mėnesio energijos išteklių rezervines atsargas; nesilaikoma nustatytos šilumos įrenginius eksploatuojančio personalo atestavimo tvarkos.

UAB „Litesko“ filiale „Telšių šiluma“ neatliekant šilumos tinklų bandymo skaičiuotinai temperatūrai, nebuvo nustatytos šilumos tinklų silpnosios vietos ir tiekiant šilumą tik iš vienos katilinės vienu magistraliniu vamzdynu ir esant ekstremalioms lauko sąlygoms, trūko magistralinis ir skirstomasis vamzdynai, ko pasėkoje nutrauktas šilumos tiekimas 216 daugiabučių namų.

Nepakankamai dėmesio skiriama reikiamam įrenginių eksploatavimui UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB „Pakruojo šiluma“, UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“. Bloga padėtis UAB „Skuodo šiluma“ – neskiriama lėšų investicijoms pagrindinių įrenginių atnaujinimui, šilumos tiekimas iš katilinių viena šilumos trasa (katilinės tarpusavyje nesujungtos). Nepatikimas šilumos tiekimas Plungės miestui, nes įrenginius, turinčius veikti suderintu režimu, aptarnauja skirtingų įmonių personalas. Personalo tarpusavio santykiai, operatyvinis pavaldumas, darbo režimas, avarijų likvidavimas ir t.t. nėra reglamentuoti, įteisinti tik sutartimis tarp UAB „Plungės šilumos tinklai“ ir UAB „Plungės Bioenergija“.

Ypatingai nuo 2006 metų dėl nepagrįstai žemų šilumos kainų (kylant kuro kainoms) šilumos tiekimo įmonėms trūksta apyvartinių lėšų, kurios atstatomos imant paskolas iš bankų. Tai problemos, kurios pasekmės guls ant vartotojų pečių, nukėlimas ateičiai. 

2.3. Dujų tiekimo įmonės 

Gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir paskirstymo įmonės

2006 metais gamtinių dujų importas į Lietuvą buvo: AB „Lietuvos dujos“ – 45 %; AB „Achema“ – 27 %; UAB „Dujotekana“ – 17 %; UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ – 10 %; UAB „Haupas“ – 1 %.

Gamtinių dujų suvartojimas 2007 metais viršijo 3000 mln. m3. Gamtinių dujų vartojimo struktūra 2006 m. buvo tokia: energetikos įmonės – 50 %; trąšų gamyba – 28 %; gyventojai – 6%; komunaliniai buitiniai vartotojai – 4 %; pramonės įmonės – 11 %; žemės ūkio įmonės – 1 %.

2006 m. gyventojų, vartojančių dujas, skaičius siekė 536 tūkst., pramonės, energetikos, žemės ūkio įmonės ir smulkiojo komercinio sektoriaus vartotojų buvo 5 tūkst.

2006–2007 m. buvo patikrinta 20 gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir paskirstymo įmonių, eksploatuojančių energetikos objektus ir įrenginius. Rastiems trūkumams pašalinti surašyta 20 nurodymų, sustabdytas dviejų objektų eksploatavimas, vienoje įmonėje sustabdyti energetikos įrenginių eksploatavimo darbai. Už rastus pažeidimus dviejų įmonių vadovai nubausti administracine tvarka.

2006–2007 metais buvo įrengti nauji magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai. 2007 metų pabaigoje magistralinių dujotiekių ilgis respublikoje buvo apie 1888 km, o skirstomųjų apie 7600 km. 

AB „Lietuvos dujos“ yra stambiausia gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklą vykdanti įmonė. AB „Lietuvos dujos“ 2007 metų pabaigoje eksploatavo 1846,0 km magistralinių dujotiekių bei virš 7500 km skirstomųjų dujotiekių. Įmonė 2006 m. į dujų sistemų rekonstravimą ir modernizavimą investavo 32,8 mln. Lt.

2006 metais buvo rekonstruota 15,8 km skirstomųjų dujotiekių, įveriant polietileninius vamzdžius į susidėvėjusius plieninius vamzdynus Kaune ir Vilniuje. 
Siekiant efektyviau planuoti ir valdyti materialinius ir žmogiškuosius resursus eksploatuojant dujų sistemas, 2006 metais pradėta rengti kompiuterizuota dujų sistemų eksploatavimo valdymo sistema.

2006 metais išpirktos 26 gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistemos, kurių bendras ilgis 25,8 km.

2006 metais dujotiekių ir jų įrengimų remontui buvo panaudota 14,3 mln. Lt. 
2006 metais į naujų dujų perdavimo sistemų statybą investuota 43,3 mln. Lt. Siekiant padidinti magistralinio dujotiekio Šiauliai–Klaipėda pralaidumą bei dujofikuoti Mažeikių miestą, pastatyta svarbi 32,5 km ilgio magistralinio dujotiekio Šiauliai–Kuršėnai antroji linija bei dujų apskaitos stotis (DAS) dujotiekio atšakoje į Mažeikius. Panevėžyje pastatyta nauja dujų skirstymo stotis, skirta padidinti miesto dujų sistemos darbo patikimumą bei prijungti naują AB „Panevėžio energija“ statomą kogeneracinę jėgainę. 

2006 metais į naujų dujų paskirstymo sistemų statybą investuota 45,8 mln. Lt, nutiesta 243,8 km naujų skirstomųjų dujotiekių, prijungta 5,1 tūkst. naujų vartotojų. Švenčionėlių miestui dujofikuoti pastatyta 13,3 km skirstomojo dujotiekio. Dujofikuojant Kazlų Rūdą pastatytas 27 km ilgio skirstomasis dujotiekis Marijampolė–Kazlų Rūda, dujofikuota didelė medienos gaminių įmonė UAB „Girių bizonas“.

2007 metais į dujų sistemų rekonstravimą ir modernizavimą investuota 38,2 mln. Lt, t. y. 5,4 mln. Lt daugiau negu 2006 m.

Užbaigta 2006 metais pradėta Kauno-1 DSS rekonstrukcija, kurioje sumontuota šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti technologinė įranga. Rekonstruotos N.Akmenės ir Ukmergės DSS, pakeičiant technologinę įrangą esamame pastate.

2007 metais išpirktos 36 gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistemos, kurių bendras ilgis 35,9 km.

2007 metais dujotiekių ir jų įrengimų remontui buvo panaudota 14,1 mln. Lt. Didžioji dalis šių lėšų buvo panaudota magistraliniams bei skirstomiesiems dujotiekiams ir jų įrengimams, DSS, matavimo priemonėms bei pastatams remontuoti.

2007 metais į naujų dujų perdavimo sistemų statybą investuota 34,2 mln. Lt. Buvo pastatytas 28,6 km ilgio magistralinis dujotiekis Šakiai–Jurbarkas su dujų skirstymo stotimi ties Jurbarku ir dujofikuotas Jurbarko miestas, toliau buvo tęsiami magistralinio dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda projektavimo darbai.

2007 metais į naujų dujų paskirstymo sistemų statybą investuota 45,4 mln. Lt, nutiesta 266,4 km naujų skirstomųjų dujotiekių, prijungta 5,9 tūkst. naujų vartotojų. 

2006–2007 metais UAB „Intergas“ įrengė 42 km ilgio magistralinį dujotiekį į Mažeikių miestą, vieną dujų skirstymo stotį, ir apie 13 km skirstomojo dujotiekio Mažeikių mieste. 2007 m. pabaigoje, Mažeikių mieste, dujos buvo tiekiamos 67 vartotojams ir dar 100 vartotojų išduotos prisijungimo prie skirstomojo tinklo sąlygos. Druskininkų mieste UAB „Intergas“ eksploatuoja 8 km skirstomojo dujotiekio nuo Baltarusijos sienos iki Druskininkų miesto

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių eksploatavimas

2006–2007 metais VEI pareigūnai atliko AB „Mažeikių nafta“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Lukoil Baltija“ filialo Kėdainių kuro bazės, UAB „Energijos sistemų servisas“ (Kaunas), AB „Montuotojas“ (Vilnius), AB „Lietuvos automatika“, UAB „EMSI“, AB „Atominės energetikos sistemų montavimas“, UAB „Kauno energetikos remontas“ energetikos įrenginių eksploatavimo planinius kompleksinius patikrinimus. Įmonių vadovams surašyti Nurodymai pašalinti trūkumus ir pažeidimus. Svarbiausi trūkumai yra šie: 

– neperžiūrimos instrukcijos, įvertinant naujus norminius dokumentus

– įmonės vietos, kur gali susidaryti sprogi aplinka, nėra klasifikuotos ir pažymėtos

– įrenginių eksploatavimo instrukcijos ir technologinės schemos neatitinka tikrovės

– nesudaryti įrengimų apžiūrų ir remontų grafikai

Vienos įmonės vadovui surašytas Administracinės teisės pažeidimų protokolas.

Minėtu laikotarpiu ištirtos trys avarijos, įvykusios AB „Mažeikių nafta“. Didžiausia avarija bendrovėje įvyko 2006-10-12 d., kai dėl technologiniame įrenginyje KT1/1 įvykusio gaisro, nuostoliai siekė apie 380 mln. litų. Komisijos, tyrusios avarijos priežastis, nuomone gaisro priežastimi buvo aukščiau minėto įrenginio technologinio vamzdyno susidėvėjimas ir atsiradę vamzdyno įtrūkimai dėl korozijos, suplonėjus sienelei, netinkami projektiniai sprendimai ir laiku neatliekami remonto darbai bei nereglamentuoti technologinio personalo veiksmai, esant technologinių parametrų pokyčiams.
2007 metais pradėjus AB „Mažeikių nafta“ valdyti koncernui PKN ORLEN, po avarijos atstatytas technologinis įrenginys KT1/1, sparčiai atnaujinami ir modernizuojami kiti technologiniai įrengimai, didinamos produkcijos gamybos apimtys ir saugumas. Per artimiausius 5 metus į įmonę planuojama investuoti apie 1,6 mlrd. JAV dolerių (apie 4 mlrd. litų). Tikėtina, kad artimiausiu metu įrengimų darbo patikimumas ir saugumas pagerės.

Naftos ir naftos produktų valstybės atsargos
2006–2007 metais pagal LR Ūkio ministerijos pateiktą informaciją apie įmones, privalančias kaupti naftos ir naftos produktų valstybės atsargas ir jų kiekius, patikrintos visos įmonės. Patikrinimo metu įmonės buvo sukaupusios privalomas kaupti naftos ir naftos produktų atsargas. Vienai įmonei už naftos produktų valstybės atsargų nesukaupimą surašytas Administracinės teisės pažeidimų protokolas.

Naftos produktų degalinės

VEI pareigūnai patikrino 235 degalines. Tikrinant degalines nustatyti šie trūkumai: neparengtos naftos produktų įrenginių eksploatavimo instrukcijos, nesudarytos arba neatitinka tikrovės įrenginių išdėstymo schemos, zonos, kur gali susidaryti sprogi aplinka, nėra pažymėtos, įspėjamaisiais ženklais, kuro talpykloms neatliekama periodinė metrologinė patikra, nesudaryti ekstremalios energetinės padėties parengties planai.

3. VARTOTOJAI (KITŲ ŠAKŲ ĮMONĖS)

3.1. Elektros energijos vartotojai 
Per pastaruosius metus vis dažniau vartotojai, norėdami užsitikrinti elektros energijos tiekimą, įsirengia savo elektros energijos gamybos įrenginius – generatorius. Tokius vartotojų veiksmus paskatino dvi priežastys: pirmoji – sutrikimai elektros tinkluose dėl stichinių gamtos reiškinių, kai ypač kaimo vietovėse esantys vartotojai lieka be elektros energijos po kelias paras, antroji – nuo 2005 metų pabaigos įsigaliojusios „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės“, pakeitusios vartotojų aprūpinimo elektra patikimumo kategorijų sąlygas, kurios palankios elektros tiekimo įmonėms, skirstomųjų tinklų operatoriams.

Pramonės įmonių elektros ūkio būklė labai priklauso nuo įmonės dydžio. Stambesnių pramonės įmonių vadovai daugiau lėšų ir dėmesio skiria elektros įrenginių atnaujinimui, elektros ūkio eksploatavimui, elektrotechnikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Daugelyje smulkesnių įmonių elektrotechnikos darbuotojai neatestuoti, neaprūpinti apsauginėmis priemonėmis, įrankiais. Taip dažnai būna dėl to, kad smulkių įmonių savininkai patys mažai žino norminių dokumentų reikalavimus ir priima į darbą atsakingais už elektros ūkį nepakankamai kvalifikuotus darbuotojus. Tikrinant dažniausiai tenka išgirsti atsakymą, kad trūksta finansinių galimybių. Deja, yra daug pažeidimų, kuriems ištaisyti ar jų nedaryti nereikia ypatingų lėšų ar didelio personalo. Dažnai trūksta elementarios tvarkos, noro ir žinių trūkumams pašalinti. Kaip taisyklė elektros įrenginių eksploatavimo taisyklės pažeidžiamos bankrutuojančiose ir nestabiliai dirbančiose įmonėse.
Įmonėse, sumažėjus gamybos apimčiai, mažinamas elektros įrenginius aptarnaujančio personalo skaičius, neturint pakankamo darbuotojų skaičiaus kai kuriose įmonėse elektros įrenginiams atliekami tik avariniai remonto darbai, planinis elektros įrenginių remontas neatliekamas. (pvz. UAB „Technolitas“).

Pramonės įmonėse ne visada efektyviai naudojama elektros energija – nesudaromi efektyvaus elektros energijos vartojimo planai, kuriuose būtų numatytos organizacinės ir techninės priemones efektyviam elektros įrenginių naudojimui, elektros nuostolių mažinimui. (pvz. UAB „Somlita“, AB „Lietkabelis“), nereguliuojamos apkrovos atsižvelgiant į minimalių, vidutinių ir maksimalių apkrovų laiko intervalus, nesudaromi elektros energijos nuostolių mažinimo planai, nevykdoma nuolatinė įrenginių gedimų analizė. Neefektyviai naudojama elektros energija apšvietimo įrenginiuose: neįrengtas automatinis išorinio apšvietimo įrenginių išjungimas, neišjungiamas elektros apšvietimas gamybinėse patalpose, kai jose nėra darbuotojų t. y. pertraukų metu, periodiškai nevalomi šviestuvų stikliniai gaubtai arba jų iš viso nėra (pvz. UAB „Panevėžio ketus“, UAB „Swedlit AB Baltija“).
Daugumoje tikrintų įmonių nepildomi operatyviniai žurnalai (pvz. UAB „Adax“, AB „Kauno Baltija“), periodiniai elektros įrenginių bandymai ir matavimai atliekami nesilaikant elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių reikalavimų (UAB „Minijos nafta“, AB „Vingriai“).
Nepakankamas dėmesys skiriamas elektrotechnikos darbuotojų atestavimui ir instruktavimui darbo vietoje, pasikeitus norminiams dokumentams neperžiūrimos instrukcijos (pvz. Šiaulių zonoje Apie 15% tikrintų įmonių išvis neturėjo asmenų, atsakingų už elektros ūkį, o apie 5% įmonių neturėjo net elektriko), nevedama saugų darbą užtikrinančių organizacinių priemonių, operatyvinio aptarnavimo, nurodymų ir pavedimų registracijos dokumentacija. (pvz. UAB „Stimeksa“), neturi elektros tiekimo schemų arba turimos elektros tiekimo schemos neatnaujinamos, laiku neperžiūrimos ir neatitinka tikrovės (pvz. UAB „Wavin Baltic“, UAB „Salinta“), nepatenkinama elektros įrenginių apsaugų būklė t.y. neselektyviai parinktos elektros tinklo apsaugos, naudojami nekalibruoti saugikliai (šuntuojami viela) arba netinkamai parenkamos automatinių jungiklių srovės pagal įrenginio galią (pvz. UAB „Rudeksas“, UAB „Plasmasės fabrikas“).

Dažnai pasitaiko atvejų, kai įmonėse elektros įrenginių korpusai pažeisti korozijos, nepažymėti elektrosaugos ženklais, nėra reikalingų užrašų, įmonės neapsirūpinusios kilnojamaisiais įžemikliais. (pvz. „UAB „Baltijos brasta“, AB „Žalvaris“), įrengimų remontas neplanuojamas ir neatliekamas, nesilaikoma nurodymų, pavedimų tvarkos saugiam darbui atlikti (pvz. UAB „Senas dvaras“, UAB „Antrocelas“), naujai sumontuoti elektros įrenginiai prijungiami be Valstybinės energetikos inspekcijos išvadų apie jų atitikimą elektros įrenginių įrengimą bei saugų eksploatavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (UAB „Termotextilė“).

Įmonėse nesirūpinama reaktyviosios energijos kompensavimu. Įmonės, kurios turi savo kondensatorių baterijas reaktyvinės galios kompensavimui, šių įrenginių pakankamai neišnaudoja arba jų visiškai neeksploatuoja (pvz. AB „Rokiškio mašinų gamykla“, UAB „Hermis“). 
Pakankamą dėmesį elektros įrenginių priežiūrai skiria medienos apdirbimo įmonės ir mėsos perdirbimo cechai (Pvz. UAB „Taubaldis“, UAB „Spragutės mėsa“). 
Patikrintų įmonių vadovai supranta VEI pareigūnų patikrinimų naudą ir nurodymus vykdo. Vykdant Valstybinės energetikos inspekcijos nurodymus, įmonėse gerinama elektros įrenginių techninė būklė, jų techninė priežiūra ir saugus eksploatavimas, įgyvendinamos organizacinės ir techninės priemonės efektyviam elektros naudojimui, nuostolių mažinimui. Įmonės įdiegusios technines priemones, žymiai pagerino savo elektros įrenginių techninę būklę, įgyvendino organizacines ir technines priemones efektyviam elektros naudojimui, sumažino nuostolius elektros įrenginiuose ir pagerino jų techninę būklę (pvz. UAB „Pramoninis montažas“, AB „Pieno žvaigždės“). Įmonėse pradedami diegti didesnio naudingo veiksmo sraigtiniai suspausto oro kompresoriai vietoje stūmoklinių, palaikančios pastovų slėgį siurblių variklių valdymo pavaros (pvz.: AB „Panevėžio stiklas“). AB „Vilniaus GKG-3“ vietoje pasenusios technologinės įrangos įdiegta tuštuminių plokščių gamybos technologinė linija (381.5 kW galios). Ši įgyvendinta priemonė pagerino elektros tinklo parametrus, padidino technologinių elektros įrenginių stabilų darbą, žymiai sumažino elektros tinklo apkrovos ir įtampos svyravimą elektros įrenginių paleidimo metu, pagerino elektros įrenginių apsaugą. 

Pramonės įmonės, norinčios, kad jų elektros ūkis dirbtų patikimai, ir nenorinčios turėti organizacinių rūpesčių, savo elektros ūkio eksploatacijai atlikti, sudaro sutartis su įmonėmis, turinčiomis VEI atestatus, leidžiančius užsiimti elektros įrenginių eksploatavimu. Tokiose įmonėse pagerėja elektros ūkio priežiūra, padidėja investicijos elektros ūkio modernizavimui (pvz.: UAB „Velga Vilnius“, UAB „Rastų technologija“).

Tikrinant komunalinio ūkio įmones nustatoma nemažai elektros įrenginių eksploatavimo taisyklų ar saugos taisyklių pažeidimų. Dažnai šiose įmonėse nerašomi nurodymai, neregistruojami pavedimai, darbuotojų pareiginėse instrukcijose nenurodomi darbai, kurie vykdomi eksploatavimo tvarka, arba šių pareiginių instrukcijų visai nėra sudaryta. Yra įmonių, kuriose neatestuoti elektrotechnikos darbuotojai, neatestuoti asmenys vykdantys elektrinio suvirinimo darbus (pvz.: UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, UAB „Raseinių komunalinis ūkis“). Nepildoma techninė dokumentacija, nesudaromos įmonių elektros įrenginių schemos, elektros įrenginių schemose daug netikslumų. Tokie pažeidimai labai dažni Kauno miesto savivaldybės butų ūkio įmonėse. Dažnai neatliekami bandymai ir matavimai, elektrotechninis personalas neaprūpintas saugos priemonėmis, arba naudojo neišbandytas laboratorijoje (pvz. Kaišiadorių rajono Palomenės seniūnija).

 Tikrinant naujai sumontuotus objektus pastebima, kad ženkliai blogėja techninių projektų kokybė, jų techniniai sprendimai būna tiek supaprastinti, kad nebegali užtikrinti projektuojamo objekto funkcionalumo, nors dalis jų turi ir ekspertų teigiamą įvertinimą.

Ypač blogai prižiūrimas daugiabučių gyvenamųjų namų elektros įrenginių eksploatavimas. Šių namų bendrojo naudojimo patalpų elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės nepadaro tiek, kad patenkintų gyventojų lūkesčius. Vengiama atlikti elektros įrenginių profilaktinius remonto darbus, pasitenkinama tik gedimų šalinimu ir taip „nugyvenamas“ šių namų elektros ūkis. Daugiabučius gyvenamus namus, kuriuos eksploatuoja bendrijos, elektrotechnikos darbuotojų kvalifikacija paprastai būna gana žema, o kartais išvis tokio asmens nėra, nes pagal sutartį su elektros tinklais bendrijos leistiną naudoti galingumą sudaro tik laiptinių ir rūsių apšvietimas, kuris nesiekia 30 kW, t. y. pagal saugos taisykles jiems atsakingas asmuo nebūtinas. Įprasta praktika kai bendrijų elektros įrenginius remontuoja neatestuoti, neįgalioti šiuose namuose gyvenantys elektrikai arba įvykus gedimui kviečiami atsitiktiniai asmenys, ir dažnai, pažeidžiant elektrosaugos taisyklių reikalavimus, visus darbus atlieka vienas žmogus (pvz.: DGNB „Valaukis“, „Pušaitė“). 
Taip pat didelių problemų tebeturi daugiabučių namų elektros ūkį eksploatuojančios organizacijos, kadangi daugiabučiuose namuose vangiai sprendžiami bendro naudojimo inžinerinių tinklų įrangos remonto, modernizacijos finansavimo klausimai. Gyventojai savavališkai, be projektų (kitos tech. dokumentacijos) pertvarko bute esančias elektros instaliaciją, didina panaudojamą galingumą taip sukuriamas disbalansas tarp namų magistralinių linijų pralaidumo atitikimo keičiantis butų el. instaliacijai. DNSB pirmininkai neįvertindami galimų pasekmių gana lengvai derina technines sąlygas ir trišalius elektros tinklo nuosavybės ribų aktus neišrašydami atskirų techninių sąlygų savo vidaus tinklo atžvilgiu, kuris jau nebeatitinka šių dienų reikalavimams, ko pasekmėje nereti ir gedimai bei gaisrai elektros skydinėse. 
Elektros skydinės daugelyje namų jau rakinamos, bet jų elektros spintose nėra schemų ir užrašų, neaišku ką kuri linija maitina. Pasitaiko ir saugiklių, šuntuotų vielomis, elektros skydinėse randami pašaliniai daiktai. Gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpose, ypač rūsiuose, ne visur elektros instaliacija tvarkinga ir įrengta pagal techninių normų reikalavimus, neuždengtos paskirstymo dėžutės, sujungimai be dėžučių, pasitaiko net neizoliuotų sujungimų, šviestuvai rūsiuose, kaip taisyklė, be gaubtų, laiptinių elektros skydeliuose daug kur nėra apsauginių dangtelių, laidai nudegę, elektros įranga apdulkėjusi, nes neatliekama profilaktika ir nevalomos dulkės, bendrijos neskiria lėšų elektros tinklų pritaikymui naudojamai galingesnei buitinei technikai ar susidėvėjusių tinklų rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, dažnu atveju net ir renovuojant gyvenamus namus.
Paprastai daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra sukurtos bendrijos (dažniausiai tai daugiabučiai namai kaimo vietovėse, miestelių tipo gyvenvietėse) esantiems elektros įrenginiams neatliekamos apžiūros, nesudaromi defektiniai aktai, neatliekama techninė profilaktika. Nerestauruojami įvadiniai skydai, kuriuose naudojami tiek morališkai, tiek ir fiziškai atgyvenę el. įrenginiai, neatliekami elektrofiziniai matavimai. 

Atliekami patikrinimai duoda teigiamų rezultatų. Patikrintos įmonės lavina ir atestuoja elektrotechninį personalą, pradeda vesti techninę dokumentaciją, daugiau dėmesio skiria įrenginių saugiam eksploatavimui. Pvz. UAB „Kauno vandenys“, kurie investuoja į elektros įrenginius, keičia elektros įrenginius efektyvesniais. Šioje įmonėje didelis dėmesys skiriamas elektrotechninio personalo įgūdžių gerinimui, atestavimo kokybei. 2007 m. rekonstravus UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius sumontuota 250 kW galios kogeneracinė jėgainė kurui naudojanti nuotekų valymo procese išsiskiriančias metano dujas. 
Gerėja padėtis eksploatuojant elektros ūkį švietimo įstaigose. Tinkamas dėmesys skiriamas eksploatuojamiems elektros įrenginiams kolegijose, aukštesniosiose, aukštosiose mokyklose (pvz. M. Riomerio universitetas, Vilniaus verslo ir teisės kolegija). Dalyje mokyklų rekonstruojami elektros tinklai, keičiama elektros įranga. 
Dažniausiai švietimo įstaigose yra paskirti asmenys, atsakingi už elektros ūkį, nors jų profesionalumas bendrojo lavinimo mokyklose nėra aukštas. Atsakingais už elektros ūkį dažniausiai skiriamas kitą darbą dirbantis darbuotojas – ūkvedys, dirbtuvių vadovas ar pan. Elektrotechninio išsilavinimo jie dažniausiai neturi. Dažniausiai tokie asmenys dirba neatestuoti, neturi jokių žinių bei įrankių. Visas jų darbas prasideda ir baigiasi el. lempučių ar jungiklių pakeitimu. Taip atsitiko todėl, kad mokyklos įgavo juridinę ir finansinę nepriklausomybę nuo rajonų savivaldybių. Jeigu ankščiau rajono švietimo skyriuje buvo energetiko pareigas užimantis žmogus, kuris rūpinosi visų rajono mokyklų elektros ūkiu, tai po sistemos pertvarkymo, elektros ūkiu „rūpinasi“ mokyklų direktoriai, kurie skundžiasi lėšų, žinių, personalo stoka. Beveik visose tikrintose įstaigose jau atliekami būtini matavimai, bandymai. Kadangi elektrotechninį personalą paprastai sudaro vienas elektrikas, todėl su techninės dokumentacijos tvarkymu būna sunkumų – nevedami operatyviniai arba remonto žurnalai, nekoreguojamos schemos, nevedami apsauginių priemonių, elektrifikuotų įrankių apskaitos žurnalai, nesudaromi elektros įrenginių planinių remontų grafikai. Apsirūpinimas apsauginėmis priemonėmis patenkinamas, tačiau ne visuomet laiku atliekami jų bandymai (pvz. Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla). Beveik visose mokyklose nesudarytos asmenų, atsakingų už elektros ūkį pareigybinės instrukcijos. Daugelio tikrintų švietimo įstaigų klasių apšvietimas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, nes eksploatuojami neefektyvūs seni šviestuvai su kaitrinėmis lempomis.
Per mažai dėmesio mokyklų elektros ūkio priežiūrai skiriama Vilniaus mieste, Širvintų, Trakų rajonuose, Elektrėnų savivaldybėje. Minėtų rajonų ir Vilniaus m. švietimo ir kultūros įstaigose visiškai nėra elektrotechninio personalo arba elektros ūkį prižiūrintys darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos, mokyklose nebuvo elektros energijos tiekimo schemų, nesukomplektuotos ir neišbandytos apsaugos nuo elektros poveikio priemonės.

Vykdant mokyklų renovavimo darbus, dažnai lėšų užtenka tik langų keitimui, grindų ir sienų remontui. Ne visada sutvarkomas mokyklų energetinį ūkis – nepakeista elektros instaliacija. Rajonuose, kuriuose šių problemų sprendimui didesnį dėmesį skiria savivaldybių administracijos šios problemos yra išsprendžiamos. Pvz. renovuojant Šakių rajono Lukšių V.Grybo vidurinės mokyklos ir Gelgaudiškio vidurinės mokyklos pastatus buvo sutvarkyti ir mokyklų energetiniai ūkiai. 
Labai aktuali ikimokyklinių įstaigų problema, kad nėra elektrotechninių darbuotojų elektros įrenginių eksploatavimui. 

Daugelyje švietimo įstaigų praleidžiami apsaugos priemonių bandymo terminai, neatliekami izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai (Vilkijos ŽŪM). Nesudarytos elektros įrenginių schemos arba jos neatitinka esamos padėties, nepataisytos nuo pastatų eksploatavimo pradžios (V. Giržado vid. mokykla, Babtų darželis-mokykla). Elektros skirstymo spintose naudojami nekalibruoti saugikliai.

Dažniausiai sveikatos apsaugos įstaigose blogai tvarkoma techninė dokumentacija. Apie 90% įstaigų elektrinius matavimus ir bandymus medicininiams el. įrenginiams atlieka laiku, tačiau ūkinės paskirties elektros įrenginių priežiūra ir matavimai vykdomi nereguliariai, atmestinai. Apsauginės priemonės pilnai sukomplektuotos tik apie 50% įstaigų.
2006–2007 metais daugelyje šių įstaigų buvo vykdomi renovacijos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbai. Jų metu dalinai arba pilnai rekonstruoti elektros tinklai, elektros skydinės, didesnis dėmesys skirtas elektros energijos tiekimo patikimumui. Daugumos mokslo ir mokymo, sveikatos apsaugos įstaigų elektros ūkį rekonstruoja, elekrofizinius matavimus atlieka konkurso keliu parinktos specializuotos organizacijos, turinčios atestatus šių darbų vykdymui, kurios darbus vykdo galimai pigiausiomis medžiagomis, kas neigiamai įtakoja jų eksploataciją. Medicininės įstaigos pakankamai rimtai įvertina Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų surašytus nurodymus, ir pagerina savo elektros įrenginių eksploatavimo kokybę, rekonstruoja esamus elektros tinklus, įrengia rezervinius elektros gamybos įrenginius, užtikrinančius nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą.
Tačiau dar yra medicinos įstaigų, kuriose per mažai dėmesio skiriama elektros energijos tiekimo schemų sudarymui, jų savalaikiam peržiūrėjimui, elektrotechnikos darbuotojų minėtų schemų nagrinėjimui. Mažai dėmesio skiriama elektrotechnikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Todėl įvykus elektros energijos tiekimo pertrūkiams elektrotechninis personalas ne visuomet sugeba pasinaudoti vidaus elektros tinklų galimybėmis ir saugiai atlikti reikalingus elektros tinklo perjungimus, kad medicinos aparatūra savalaikiai būtų aprūpinta elektros energija.

Daugiausiai pažeidimų eksploatuojant elektros įrenginius nustatoma mažose sveikatos priežiūros įstaigose. Būna nesukomplektuota reikalinga elektros ūkio dokumentacija: nėra ribų aktų, nesudarytos elektros tiekimo schemos, nepildomas operatyvinis žurnalas (pvz. „Saulės“ šeimos medicinos centras, Girionių ambulatorija). 

 Vis dar pasilieka blogas sveikatos apsaugos įstaigų elektros tiekimo schemų patikimumas, pvz. VšĮ „Joniškio ligoninė“ pagal sutartį su Joniškio ETS užtikrinamas elektros energijos tiekimas tik pagal trečią kategoriją.
Vykstant permainoms žemės ūkio bendrovėse daugelis kvalifikuotų specialistų išėjo dirbti į kitus sektorius, o jose pasiliko prastesnės kvalifikacijos ir mažiau reiklūs darbuotojai. Tikrintose įmonėse, organizacijose, bendrovėse, pas ūkininkus paprastai nebuvo atlikti elektriniai matavimai, bandymai, nesukomplektuota dokumentacija. Elektros ūkį dažniausiai tvarko neturintys elektrotechninio išsilavinimo asmenys. Atsakingais už elektros ūkį žemės ūkio bendrovėse dažniausiai dirba buvę šaltkalviai. Gedimus šalina kaip kas sugeba (pvz. Linkuvos ŽŪB, Degesių ŽŪB). Ūkininkai paprastai neturi nei atsakingų už elektros ūkį, nei pastovių elektrikų. Visiškai neprižiūrimi potencialų išlyginimo įrenginiai galvijų fermose. Reaktyvinės elektros energijos kompensavimo įrenginiai žemės ūkio objektuose yra retas dalykas, todėl elektros energija naudojama neefektyviai (pvz. Smilgių ŽŪB). Dažnai trūksta elementarios elektros instaliacijos priežiūros – šviestuvų gaubtai nevalomi arba išvis nuimti, nekalibruoti el. spintose saugikliai, nepritvirtinti ir mechaniškai neapsaugoti kabeliai (pvz. Kupiškio r. ūk. Z.Aleksandravičius). 
Nepaskirti ir neatestuoti atsakingi asmenys už elektros ūkį, aptarnaujantis elektros ūkį personalas nustatyta tvarka neatestuotas ir neinstruktuotas, trūksta įrenginių aptarnavimo instrukcijų, elektros schemų, nėra įrenginių remonto grafikų, neatliekami elektrofiziniai matavimai, neplanuojami ir neatliekami enrgetinių įrenginių remontai, eksploatuojami įrenginiai neįžeminti arba įžeminti tik darbiniu nuliniu laidininku, elektros tinklų apsaugos įrengtos pažeidžiant EĮĮT reikalavimus (ŽŪK „Nagarbas“, ŽŪB „Agroservisas“).
Miškų ūkio įmonėse, urėdijose, elektros įrenginių eksploatavimui skiriamas rimtas dėmesys, kadangi šiose įmonėse nuo seno buvo sukomplektuotas elektrotechninis personalas, o įmonių vadovai žino elektros įrenginiams keliamus reikalavimus. Daug pažeidimų eksploatuojant elektros įrenginius užfiksuojama nedidelėse medžio apdirbimo įmonėse, lentpjūvėse.

Ūkininkai kurie pasinaudoja ES fondų finansavimu statosi naujus grūdų sandėlius, džiovyklas ir fermas atitinkančius šių dienų reikalavimus. Didesnė problema kaimo vietovėse esantiems objektams yra elektros tiekimo patikimumas šiems objektams. Nenorėdami patirti didelių nuostolių, kurie atsiranda ilgesniam laikui nutrūkus elektros tiekimui, įmonės ir ūkininkai priversti investuoti į rezervinius elektros gamybos įrenginius. Naujai sumontuojami elektros įrenginiai, jie dirba patikimai, tačiau, jeigu juos eksploatuos blogai apmokytas personalas, tai po kiek laiko nebus išvengta įrengimų gedimų. Kaip tik žemės ūkio įmonėse ir iškyla elektros įrenginius eksploatuojančio personalo stygius. Gabūs ir gerai dirbantys žmonės išvyksta iš kaimo vietovių. 

Atsakingesni ūkininkai sudaro sutartį dėl elektros įrenginių eksploatavimo su įmonėmis, turinčiomis VEI atestatus (pvz. Kėdainių r. ūk. V. Kvedaras su UAB „Statyba“, ūk. V. Barzda su V. Pociaus įmone). 

Buvo tikrinamas įvairios paskirties įmonių elektros ūkis kurių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW, todėl nebūtina skirti asmens atsakingo už įmonės elektros ūkį. Iki 30 kW galios objektai yra dviejų tipų – gamybiniai ir negamybiniai. Gamybiniuose objektuose naudojami įvairūs mechanizmai, aparatai, prietaisai, keltuvai, staklės, suvirinimo aparatai, kilnojami el. įrenginiai, dažymo kameros tokiems įrenginiams el. instaliaciją turėtų sumontuoti elektrotechnikos darbuotojai, išmanantys EĮĮT reikalavimus, tačiau šiems darbams savininkai samdo asmenis nežinančius EĮĮT reikalavimų (pvz.: autoservise UAB „Automera“). Apie 80% nesudaromi el. įrenginių profilaktikos ir remonto darbų grafikai, apie 20% neatlieka varžų matavimų, elektros įrenginiuose trūksta reikiamų užrašų, perspėjimo ženklų. Apsirūpinimas apsauginėmis priemonėmis daugiausiai nepatenkinamas, jų bandymai atliekami nereguliariai. Negamybinėse patalpose (kavinių, parduotuvių, nedidelių įmonių ofisų) elektros ūkis paprastai tvarkomas gerai. Dažniausiai šios patalpos įrengtos naujai arba rekonstruotos.
Nerasta nei vieno įrenginių savininko, kuris, nesant atsakingo už elektros ūkį, tinkamai tą ūkį prižiūrėtų, tvarkytų dokumentaciją, vykdytų remontus ir pan. 

Periodiškai neatliekami el. instaliacijos, įrenginių izoliacijos įnulinimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, neatžymimi pakeitimai el. schemose (pvz.: A. Benešiūno įmonė). Kadangi naujai pastačius arba rekonstravus tokius pastatus reikalinga priduoti valstybinei komisijai, tai VEI inspektoriai gali pareikalauti, kad įmonė turėtų reikalingą dokumentaciją ir eksploatuojantį personalą. 
Nepatenkinamas elektros įrenginių stovis statybos organizacijų statomuose objektuose. Jau įprasta, kad suvirinimo ir kita kilnojama elektros įranga netvarkinga, korpusai neįžeminti, laidai ir kabeliai mėtosi ant grindų ar žemės, visų mindomi, nesinaudojama elektros apsauginėmis priemonėmis.

Statybos įmonėse pagrindiniai pažeidimai nustatomi statybos objektuose. Čia dirbama su kilnojamais elektriniais įrankiais, kurių neišmatuota izoliacijos varža. Kilnojami elektriniai įrankiai neapskaitomi, neregistruojamas jų išdavimas, prieš išduodant jie nepatikrinami. Naudojami suvirinimo aparatai, kurių neišmatuota apvijų izoliacijos varža, elektros įrenginiai prijungiami kur papuola. Elektros įrenginiuose prie komutacinių aparatų nėra paskirties užrašų. Dažnai laikini statybų aikštelių elektros tinklai sumontuoti neišlaikant atstumo nuo žemės iki oro kabelių, kabeliai tvirtinami prie tvorų, statomų pastatų sienų (UAB „Kerida“, UAB „Kaišiadorių statyba“).
Energetinis ūkis sodų bendrijose yra nepatenkinamos būklės, techninė dokumentacija nevedama, vartotojai prijungiami be VEI akto – pažymos teigiamos išvados. Montavimo darbai atliekami atsitiktinių žmonių, neretai net neturinčių elektrotechninio išsilavinimo. Nedaroma magistralinių tinklų apkrovų analizė, nesilaikant taisyklių reikalavimų nustatomos elektros tinklo nuosavybės ribos, techninėse sąlygose klaidingai nurodomas apsaugos aparatas leistinos naudoti galios atžvilgiu, pvz. nurodoma sumontuoti 16 A automatinį jungiklį ir nustatoma 1,5 kW leistina naudoti galia (tiek trifaziam, tiek ir vienfaziam tinkle). Atvadų bei namelių vidaus el. instaliacija įrengiama nesilaikant taisyklių reikalavimų.

Sodų bendrijų didžiausia problema – leistinos naudoti galios trūkumas ir jai padidinti reikiamų lėšų nesukaupta. Toliau eksploatuojant esamą elektros tinklą su nuolat augančia apkrova kyla grėsmė žmonių gyvybėms ir aplinkai. Sodininkų bendrijos, dėl keliamų reikalavimų ir sodininkų bendrijoms nepalankių išpirkimo taisyklių, negali pasinaudoti LR vyriausybės nutarimais ir ūkio ministro įsakymais dėl mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtų elektros perdavimo ir skirstymo linijų, transformatorių pastočių, elektros skydinių ir kt. elektros perdavimui ir skirstymui reikalingų įrenginių išpirkimo.
3.2. Šilumos energijos vartotojai

Per ataskaitinį laikotarpį nemažai pramonės įmonių atnaujino savo šilumos ūkio įrenginius. Šilumos gamybai rekonstruoti seni arba sumontuoti nauji katilai, daugelis iš jų medienos atliekomis kūrenami katilai (UAB „Utenos šilas“, UAB „Akadas“, UAB „Visagino linija“, AB „Malsena“, UAB „Natūrali oda“, A. Cesevičiaus komercinė firma, UAB „Raguvos baldai“, AB „Pakruojo parketas“, UAB „Panevėžio duona“ ir kt.) įrengta modernūs šilumos vartojimo įrenginiai, rekonstruoti patalpų šildymo prietaisai.

Mažesnėse įmonėse pastatyti mažo slėgio iki 110 0 C temperatūros vandens šildymo katilai. Dalis tokių katilų niekur neregistruoti, nepaskirti asmenys, atsakingi už saugų jų eksploatavimą. Trūksta kvalifikuotų darbuotojų katilų ir kitų įrenginių priežiūrai.

Gerai šilumos įrenginius prižiūri Lietuvos ir Italijos uždaroji akcinė bendrovė „Profilita“, AB mašinų gamykla „Astra“ ir kt.

Dažniausiai pasitaikantys trūkumai: neplanuojamas ir neatliekamas įrenginių remontas; nesudarytos šilumos įrenginių eksploatavimo instrukcijos arba jos neatitinka norminių aktų reikalavimų; neatestuotas šilumos įrenginius eksploatuojantis personalas; remonto ir pavojingi darbai šilumos įrenginiuose atliekami be nurodymų, pavedimų ir instrukcijų; šilumos įrenginiai sumontuoti be projektinės dokumentacijos; nepildoma reikiama dokumentacija, įsakymu nepaskirtas asmuo, atsakingas už šilumos įrenginių eksploatavimą; neizoliuoti vamzdynai ir šilumos įrenginiai; šilumos įrenginius eksploatuojantiems darbuotojams nesudarytos pareiginės instrukcijos 

Daugelio rajonų (Vilniaus, Utenos, Ukmergės, Anykščių, Švenčionių ir kt.) komunalinėse įmonėse, renovavus šilumos įrenginius, gyvenamųjų namų šilumos punktus, pagerėjo butų šildymo kokybė, rudens ir pavasario laikotarpiu neperšildomi butai, galima automatiškai keisti šilumnešio parametrus paros ir savaitės laikotarpiu. Tai leido taupyti šilumos energiją.

Daugiausia šilumos punktų renovavo UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“, AB „Panevėžio energija“. Vilniaus mieste panaikinta paskutinė grupinė boilerinė, įrengta apie 350 automatizuotų šilumos punktų, įrengtas naujas šilumos tinklų valdymo centras. 

Tačiau kituose rajonuose (Visagino m., Zarasų raj.), dėl finansavimo problemų ar gyventojų prieštaravimų, lėtai arba iš viso nevyksta gyvenamųjų namų renovavimas ir šilumos punktų bei šildymo sistemomis modernizavimas. 

Pasitaiko atvejų, kai gyventojai savavališkai, be suderinto projekto atsijungia arba pertvarko bute esančias šildymo sistemas, padidina šildymo prietaisų paviršius, sumažina vamzdynų skerspjūvį, dėl to išbalansuojamos šildymo sistemos, pablogėja atskirų butų šildymas. 

Eksploatuojant šilumos įrenginius, daugiausiai pažeidimų nustatyta daugiabučiuose namuose, kuriuose neįsteigtos bendrijos arba nesudarytos jungtinės veiklos sutartys bendro naudojimo patalpoms valdyti ir prižiūrėti. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ patvirtintas dar 2004 m. sausio 5 d. pakankamo dėmesio tokių namų šilumos ūkio priežiūrai neskyrė Pasvalio rajono savivaldybė. Administratorius paskirtas (108 daugiabučiams namams) tik nuo 2006 m. lapkričio 1 d. Šilumos energija centralizuotai tokiems daugiabučiams buvo tiekiama rizikuojant avarijomis ir sukeliant pavojų žmonių sveikatai ir turtui, pavėluotai įjungtas šildymas.

Lėtai sprendžiami racionalaus, saugaus ir efektyvaus šilumos naudojimo klausimai visose Panevėžio apskrities savivaldybėse. Panaikinus Panevėžio raj. Ramygalos gyvenvietėje AB „Ramygalos montuotojo“ katilinę ir Panevėžio raj. savivaldybei (nepaskyrus pastatų administratoriaus) leidus butuose sumontuoti kieto kuro katilus, palikta be priežiūros ir kontrolės 6 gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų šildymas.

Neefektyviai naudojama šilumos energija (šildomi ne visi butai): Rokiškio raj. Juodupėje Pergalės g. Nr. 1 iš 20 butų šildomi 2 butai. Pasvalyje Biržų g. Nr. 12 iš 5 butų šildoma tik parduotuvė; Pasvalio raj. Saločiuose Birutės g. Nr. 10 iš 18 butų šildomi tik 2 butai; Pajiešmeniuose Jonkalnio g. Nr. 7 iš 4 butų šildomas tik 1 butas, Panevėžio raj. Miežiškiuose 6 daugiabučiuose (kuriuose yra 68 butai) centralizuotai šildomi tik 28 butai.

Tikrinimo metu rasti pažeidimai: nesudaromi daugiamečiai ir metiniai šilumos įrenginių remonto grafikai; remonto darbai atliekami be nurodymų ir pavedimų; neperžiūrimos šilumos įrenginių eksploatavimo instrukcijos, technologinės schemos; susidėvėjusi vamzdynų ir armatūros izoliacija; nesudaryti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir naudojimo dokumentai, nėra pastato šildymo ir karšto vandens sistemų aprašų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros instrukcijų; nesudarytos šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimo instrukcijos avarijų, sutrikimų ir ekstremalių situacijų atvejais; neanalizuojami šilumos sunaudojimo duomenys.

Padėtis, eksploatuojant mokslo, švietimo ir kultūros įstaigų šilumos įrenginius, daugelyje rajonų (Utenos raj., Molėtų raj., Švenčionių raj. ir kt.) gerėjo. Šių rajonų švietimo ir kultūros įstaigose renovuota apie 85 proc. šilumos įrenginių, tai yra vietoj senų elevatorinių mazgų įrengti automatizuoti šildymo ir karšto vandens ruošimo moduliai, nepriklausomo šildymo sistemos.

Siekiant efektyviau vartoti šilumos energiją, seni susidėvėję katilai keičiami į naujus, kurie leidžia taupyti kurą, mažinti atmosferos užterštumą, šiltinami pastatai, keičiami langai, atnaujinamos stogų dangos, modernizuojamos katilinės ir šilumos punktai, keičiami šilumos tiekimo tinklai: Rokiškio kūno kultūros ir sporto centre, Rokiškio raj. Južintų vidurinėje mokykloje; Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinėje mokykloje, Mikoliškio vaikų darželyje, Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje, Kėdainių raj. Kaplių profesinio rengimo centre, Joniškio jaunimo mokykloje, Kriukų mokykloje, Pakruojo raj. Šukonio mokykloje, Raseinių specialioje mokykloje, Varėnos raj. Panočių vidurinėje mokykloje, Alytaus dailiųjų amatų mokykloje ir kt..

Įtakos, didesniam šilumos įrenginių modernizavimo finansavimui, turėjo Valstybinės energetikos inspekcijos atlikti ankstesni patikrinimai dėl patikimo ir efektyvaus šiluminės energijos vartojimo ir nurodymai pašalinti esamus trūkumus šilumos ūkyje.

Klaipėdos zonoje daugumos mokslo, švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų šilumos ūkį aptarnauja konkurso būdu pasirinktos įmonės, turinčios šiai veiklai atestatus.

Mokymo įstaigose, kuriose vartojama centralizuotai tiekiama šiluma ir kurių šilumos įrenginius eksploatuoja šilumos tiekėjas, padėtis šilumos ūkyje yra ženkliai geresnė nei tose mokymo įstaigose, kuriose šiluminė energija yra gaminama vietinėse katilinėse ir kurių šilumos ūkį eksploatuoja pačios įstaigos.

Zarasų raj., Visagino sav., ir kt. per mažai dėmesio skiriama šilumos įrenginių būklei. Visagino miesto daugumos mokyklų ir vaikų darželių šilumos punktuose šilumos kiekis reguliuojamas sklendėmis arba paprastais balansiniais ventiliais. 

Tikrinimo metu rasti pagrindiniai pažeidimai: neremontuojami šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginiai; nesudaromi parengties žiemai aktai, pavojingi darbai vykdomi be nurodymų; neparengti pastatų priežiūros ir naudojimo dokumentai; periodiškai nepildomi operatyviniai žurnalai; neanalizuojami šilumos sunaudojimo duomenys.

Daugelio sveikatos apsaugos įstaigų šilumos ūkiuose renovuoti šilumos punktai, sumontuoti nauji katilai. Kieto kuro vandens šildymo katilai sumontuoti VšĮ Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje, Biržų rajono Vabalninko poliklinikoje, Kėdainių rajono Pernaravos ambulatorijoje. Dujiniai vandens šildymo katilai sumontuoti Biržų rajono Likėnų reabilitacijos ligoninėje, Joniškio PSPC Kriukų ambulatorijoje ir kt.

Modernizuojant šilumos ūkį ir mažinant šilumos tiekimo nuostolius pakeisti šilumos tiekimo tinklai, tiekiantys energiją sveikatos ir globos įstaigoms Kėdainių rajone Šlapaberžės pensionate, Rokiškio rajone Skėmų pensionate ir gyvenvietėje. VšĮ Panevėžio ligoninėje, Radviliškio raj. PSPC Šeduvos ligoninėje atlikta šilumos punktų rekonstrukcija.

Gerai šilumos ūkis eksploatuojamas VšĮ Alytaus miesto medicininės reabilitacijos ir sporto centre.

Tikrinant rasti trūkumai: susidėvėjusi sena vamzdynų ir uždaromosios armatūros šiluminė izoliacija, vietomis jos iš viso nėra; rekonstruoti šilumos įrenginiai nustatyta tvarka nepripažinti tinkamais naudoti; šilumos įrenginius eksploatuojantis personalas neatestuotas nustatyta tvarka; kai kuriuose šilumos punktuose srauto reguliavimas atliekamas uždaromosios armatūros pagalba; temperatūros matavimui naudojami gyvsidabriniai termometrai; naudojamose schemose nesužymėta uždaromoji ir reguliuojanti armatūra; nesukomplektuota privaloma techninė dokumentacija; neanalizuojami šilumos sunaudojimo duomenys; nėra paskirtų asmenų, atsakingų už įmonės šilumos ūkį; asmenys, atsakingi už šilumos ūkį, neatestuoti nustatyta tvarka.

Pagėrėjo padėtis žemės ūkio srities įmonių šilumos ūkyje. Anksčiau eksploatuoti savadarbiai katilai pakeisti naujais moderniais katilais: UAB „Sajas“ Kelmės raj., UAB „SEARIMNER“ pasistatė katilines su šiaudais kūrenamais katilais, o ūkininko Jusčiaus įmonėje „Pievagrybiai“ automatizuota katilinė ir kt.

Yra įmonių, kuriose šilumos ūkis tvarkomas nepatenkinamai (pvz. AB „Pamūšio linai“, VĮ Tytuvėnų miškų urėdija). Šiose įmonėse nėra paskirtų atestuotų, atsakingų už šilumos ūkį asmenų, katilai techniškai netvarkingi ir moraliai pasenę.

Tikrinant įmones rasti trūkumai: nepaskirti ir neatestuoti asmenys, atsakingi už šilumos ūkį; nesudarytos įrenginių aptarnavimo instrukcijos, pasai, trasų schemos, temperatūriniai grafikai; nėra įrenginių remonto grafikų; neatliekami hidrauliniai bandymai; šilumos vartojimo įrenginiai sumontuoti be projekto, eksploatuojami, negavus Valstybinės energetikos inspekcijos pažymos; nesudarytas darbų sąrašas, kuriuos reikia atlikti pagal nurodymus, pavedimus ir instrukcijas, neišduodami nurodymai ir kt.; trūksta šiluminės izoliacijos; nevedama pagamintos šilumos apskaita.

Daugelis visuomeninės paskirties įmonių rekonstravo savo gamybai ir vartojimui skirtus pastatus ir įrenginius: Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-osios komandos pastatas, Panevėžio G. Petkevičaitės Bitės biblioteka, prekybos centrai – VP „Market“, „Gamafondas“, „Senukai“. Minėtuose objektuose sumontuoti šiuolaikiniai šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai. 

Gerai šilumos ūkį eksploatuoja UAB „Termobela“, Druskininkų miesto apylinkės teismas.

Pastebėta, kad eksploatuojant šilumos įrenginius: nesudaryti daugiamečiai ir metiniai šilumos įrenginių remonto grafikai; nesudarytos įrenginių eksploatavimo instrukcijos, technologinės schemos, esamos neatitinka tikrovės; netvarkinga vamzdynų ir armatūrų izoliacija, nėra sudarytų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir naudojimo dokumentų; nėra šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimo instrukcijų avarijų, sutrikimo, ekstremalių situacijų atvejais; mažai dėmesio skiriama įmonių techninių-ekonominių rodiklių analizei, nesudaromi priemonių planai įrenginių patikimumo, efektyvumo didinimui, energijos taupymui; neanalizuojami šilumos sunaudojimo duomenys; nauji ar rekonstruoti šilumos įrenginiai nustatyta tvarka nepripažinti tinkamais naudoti; remonto darbams neišduodami nurodymai ir pavedimai.

3.3. Dujų vartotojai
Daugumos pramonės įmonių vadovai nepakankamai atsakingai eksploatuoja dujų sistemas, lauko ir vidaus dujotiekio tinklų eksploatavimui nepaskiria kvalifikuoto personalo (pvz. AB „Anykščių kvarcas“), neparuošia eksploatavimo instrukcijų (pvz. UAB „Baltik direkt“, UAB „Velga Vilnius“), neatlieka dujų įrenginių techninės priežiūros, nepildo techninės dokumentacijos, neprisilaiko pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarkos (pvz. AB Laivų statykla „Baltija“). 
Įmonių eksploatuojančių dujotiekius su dujų įrenginiais, vadovai ir atsakingi už dujų ūkį paskirti darbuotojai nežino dujų tiekėjo ir įmonės, eksploatuojančios dujotiekius su dujų įrenginiais ribų akte nurodytos dujotiekio nuosavybės ribos, dėl ko lieka techniškai neprižiūrimas požeminis dujotiekis. Nežino, kad dujų įmonių avarinės tarnybos tik padeda lokalizuoti avarijas ir sutrikimus šių įmonių dujų tiekimo sistemose. 

Kai kurių įmonių katilinėse neįrengta avarinė signalizacija ir nesujungta su dispečeriniu pultu, uždujinimo signalizatoriaus pasibaigusi metrologinė patikra, nesudaryta sutartis dėl dujinių įrengimų techninės priežiūros (pvz. AB „Kauno grūdai“), suskystintų dujų rezervuarų gaubtai ir dangčiai pažeisti korozijos (pvz. UAB „Kauno Šilas“), įsakymu nepaskirti asmenys atsakingi už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą arba neturi reikiamos kvalifikacijos (pvz. UAB „Saldva“, UAB „Lelija“).

Dalyje iš patikrintų įmonių asmenys atsakingi už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą neturėjo parengtų pareiginių nuostatų arba nuostatai parengti nesilaikant norminių dokumentų reikalavimo (pvz. A. Zinkevič firma „Optima Vestra“; UAB „Gudukas“; UAB „Eurotextil“; UAB „Lelija“), nevykdomas dūmtraukių (dūmtakių) ir ventiliacijos kanalų periodinis tikrinimas (pvz. AB „Audėjas“, AB „Dvarčionių keramika“).

Dažnai įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų rezervuarinius įrengimus, nėra įkūrusios tarnybų ar sudariusios sutarčių dėl avarijų ir sutrikimų lokalizavimo bei likvidavimo patarnavimų su įmonėmis, turinčiomis teisė atlikti šiuos darbus (pvz. UAB „Moere textile“, UAB „Vyturys“). 
Beveik visos tikrintos komunalinio ūkio įmonės yra sudariusios sutartys su įstaigomis turinčiomis atestatus dėl vidaus dujotiekio techninės priežiūros, nors kai kuriose nėra techninio patikrinimo grafikų, arba jie nesuderinti su savininkais (pvz. Panevėžio kredito unija, UAB „Kagris“). Daugelyje įstaigų ne laiku atliekamas dujas deginančių įrenginių saugos automatikos periodinis patikrinimas (pvz. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, UAB „Švenčionių švara“). 

Mokslo ir švietimo įstaigose kaip ir sveikatos apsaugos įstaigose didelių trūkumų nenustatyta. Padėtis šio tipo įstaigose palyginus su ankstesnių metų tikrinimų rezultatais, gerėja (ankstesnių patikrinimų metu rasti trūkumai pašalinti, atsakingiau prižiūrimos dujų sistemos ir įrenginiai). Tos įstaigos, kuriose naudojamos gamtinės dujos, yra sudariusios sutartis dėl dujotiekio ir jos įrenginių techninės priežiūros įmonėmis užsiimančiomis dujų įrenginių eksploatavimo verslu.

Analizuojant atliktų tikrinimų žemės ūkio įstaigose rezultatus galima teigti, kad padėtis šiose įmonėse išlieka nepakitusi – neskiriamas reikiamas dėmesys dujų sistemos techninei priežiūrai. nustatyti Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: nevedama dujinių įrenginių eksploatavimo techninė dokumentacija, dujotiekis nedažomas – pažeistas korozijos (pvz. UAB „Dovainonių paukštynas“, UAB „Bleiras“), nėra atsakingų asmenų už dujų ūkį arba turima kvalifikacija neatitinka eksploatuojamų įrenginių kategorijos (pvz. UAB „Girelės paukštynas“), neatliekama dujinių įrenginių techninė priežiūra (nesudaromos aptarnavimo sutartys), neatliekamos automatikos ir signalizacijos priemonių bei matavimo priemonių periodinės patikros arba nesilaikoma nustatytų terminų (pvz. ŽŪK „Elma“, VĮ „Švenčionėlių miškų urėdija“).

4. Įmonės, užsiimančios energetikos įrenginių eksploatavimo
verslu, bei projektuojančios ir montuojančios energetikos

įrenginius

Kontroliuojant energetikos verslu užsiimančių įmonių darbą, buvo tikrinama atliekamų darbų kokybė, dokumentacija, kaip jos laikosi įsipareigojimų užsakovams, o energetikos įrenginius projektuojančiose ir montuojančiose įmonėse – kaip šios įmonės laikosi specialiųjų reikalavimų.

Elektros ūkis
Įmonės, kurios pastoviai dirba šioje srityje, gana neblogai veda techninę dokumentaciją, laiku atestuoja elektrotechninį personalą, domisi ir darbe įdiegia naujausius norminių dokumentų reikalavimus. Dauguma įmonių, užsiimančių šiuo verslu sustiprėjo finansiškai, pagerino gamybos bazę. Tačiau tebėra aktualūs personalo kvalifikacija, jo kaita arba trūkumas, nesavalaikė atestacija, organizacinių priemonių trūkumas atliekant darbus. Pastaruoju metu gana sparčiai auga asmenų, norinčių užsiimti energetinių įrenginių eksploatavimo, montavimo verslu skaičius, kuriant mažas įmones. Daugumoje atveju tai yra akcinėje bendrovėje „VST“ įvairias pareigas užimantys techninio personalo darbuotojai. 
Pastaruoju metu vis daugiau energetinių įmonių apsiima eksploatuoti kitų įmonių elektros įrenginius, tačiau negauna iš jų techninės dokumentacijos ir neskuba jas daryti (veikiančių el. įrenginių sąrašai, schemos ir kt.). Dėl didelės konkurencijos daugelis įmonių darbus atlieka gana retai, dėl to kartais skiria mažai dėmesio įrangos priežiūrai bei tobulinimui. 

Atliekant projektavimo ir statybos verslo įmonių užsiimančių elektros įrenginių projektavimu ir montavimu patikrinimus šiose įmonėse randami tokie pažeidimai: tai nesavalaikis darbuotojų atestavimas (pvz. UAB „Abrita“, UAB „Jalga“), neatliekamas apsaugos nuo elektros priemonių išbandymas laboratorijoje, prietaisų metrologinės patikros terminų praleidimas(pvz. UAB „KRS“, UAB „3NET“), neperžiūrėtos saugos ir sveikatos instrukcijos pasikeitus norminiams aktams. 

Kai kurios atestuotos įmonės kitų įmonių elektros įrenginius eksploatuoja neprisilaikydamos „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių“ reikalavimų, pvz.: UAB „Elektros tinklo paslaugos“ elektros įrenginių apžiūrų grafikus sudaro pagal negaliojančius techninius reglamentus, vykdo ne visus grafikuose numatytus darbus, neturi pagal sutartis eksploatuojamų elektros įrenginių reikalingos techninės dokumentacijos.

Dalis patikrintų atestuotų projektavimo įmonių neturėjo atestuotų projektų darbų vadovų (pvz.: E. Klimavičienės architektūros firma „Panprojektas“, UAB „Gabija“). Kai kurios įmonės ruošdamos projektus naudojasi negaliojančiais normatyviniais dokumentais. Dažnai projektų aiškinamuosiuose raštuose surašyti reikalavimai nereikalingi konkrečiam objektui, susidaro įspūdis, kad parengti tipiniai aiškinamieji raštai bet kokiam objektui. 
Reikia pažymėti, kad projektų ekspertizės atliekamos labai paviršutiniškai, nepastebimos elementarios klaidos. 

Didžiojoje dalyje objektų montavimas pradedamas neturint darbo projekto, dažnai darbo projekto visai nebūna arba projektuojama montavimo, montuojant nesujungia pastato metalinių konstrukcijų su įžeminimo įrenginiu, kloja viename pluošte galios ir apsauginės signalizacijos kabelius (pvz.: UAB „Vekada“, UAB „Šiaulių Rymonta“). 
Šilumos ūkis
Atliekant, energetikos verslu užsiimančių įmonių patikrinimus, dažniausiai dėmesys buvo kreipiamas į atliekamų darbų kokybę, mažinant šilumos energijos sunaudojimą ir nuostolius tinkluose, taip pat dokumentacijos rengimą ir tvarkymą. Pastebėta, kad įmonės, kurios dirba kokybiškai, laikydamosi norminių dokumentų reikalavimų yra tos, kurios turi ilgametę šilumos įrenginių montavimo patirtį (UAB „Ligaja“, UAB „Duventa“ ir kt.).

Dauguma įmonių, užsiimančių šiuo verslu sustiprėjo finansiškai, pagerino gamybinę bazę. Tačiau tebėra aktualūs personalo kvalifikacijos, savalaikio atestavimo, personalo kaitos klausimai. Sunkiai sprendžiami atestatų šilumos įrenginių eksploatavimui gauti klausimai mažose įmonėse, turinčiose savo katilines ir tiekiančiose šilumą kitiems vartotojams, dėl žemos personalo kvalifikacijos, įrangos, norminių dokumentų trūkumo.

Pasitaikantys pagrindiniai trūkumai: nepratęsti atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius; kai kurios įmonės darbus atlieka retai, dėl ko skiria mažai dėmesio įrangos tobulinimui, priežiūrai, ne laiku atestuojamas personalas. 

Pažymime gerai darbus organizuojančias įmones: UAB „Pakruojo Elsana“, UAB „Darūnas ir

kompanija“, UAB „Joniškio mechanizacija“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir kt.

Įmonės, turinčios Aplinkos ministerijos atestatus montavimo ir projektavimo darbams atlikti ir VEI atestatus, vykdydamos savo veiklą kartais montuoja įrenginius, nesilaikydami techninio projekto reikalavimų (atstumai tarp šilumos įrenginių, dūmtraukių išdėstymas, apsaugos vožtuvai ir kt.). Nesudaro ir nepatvirtina darbų, atliekamų pagal nurodymus, pavedimus ir instrukcijas sąrašų; nesudaro vadovaujančių darbuotojų, kurie turi teisę išduoti nurodymus ir pavedimus sąrašų, išduodami nurodymai ir pavedimai nustatyta tvarka neįforminami.

Dėl nekokybiškai techninį projektą atlikusios firmos UAB „Biržija ir partneriai“ ir projekto ekspertizę atlikusios firmos UAB „Statybos ekspertizė“ buvo suprojektuota ir pastatyta kvartalinė katilinė prie daugiabučio namo Velžio gyvenvietėje, Panevėžio rajonas., pažeidžiant norminių teisės aktų reikalavimus.
Statybos-montavimo darbus atliekančios įmonės iki įrenginių tinkamumo naudoti patikrinimo: nesuderina projektų pagal padarytus pakeitimus; nesudaro šilumos punktų, vėdinimo įrenginių pasų; neatlieka katilinės įrenginių bandymų vardine apkrova 72 val.; sumontavus šilumines trasas, neatliekami vandens mikrobiologiniai bandymai; paliekamos neužsandarintos angos pastatų sienose. 

Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: ypatingai svarbiems objektams nepateikiami darbo projektai; neatliekama projekto šilumos dalies ekspertizė; projektuose nepateikiami bendrieji duomenys, aiškinamuosiuose raštuose nepagrįsti energetinių poreikių sprendimai; nenumatomi katilų maitinimo linijose atbuliniai vožtuvai, filtrai prieš siurblius, apsaugos vožtuvai prieš membraninį šildymo sistemos išsiplėtimo indą, nenurodomi vamzdynų nuolydžiai; atlikus darbus statinių projektų techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nėra žymų „TAIP PASTATYTA“ su techninio prižiūrėtojo ir statybos vadovų parašais; statybos žurnaluose atliktų darbų datos nesutampa su datomis aktuose; nepateikiami šildymo ir karšto vandens sistemų išbandymo aktai; nėra šiluminio išbandymo aktų, nėra šilumos apskaitos projektų, šildymo sistemos stovuose nesumontuojamos hidraulinio balansavimo priemonės ir kt.

Dujų ūkis
Įmonėse eksploatuojančiose pagal sutartis suskystintų dujų degalines ir turinčiose suskystintų naftos dujų balionų prekybos vietas nustatyti šie charakteringi pažeidimai: ne laiku atlikti gumuotų užpylimo žarnų bandymai, neatestuoti darbininkų kategorijos darbuotojai, prie ženklu „Stop“ nėra informacijos, kaip reikia paruošti automobilį pildymui dujomis, operatoriai pažeidžia saugumo reikalavimus pildo kai kada automobilius neišlaipinus keleivių (pvz. UAB „Aivera“, UAB „Kovaras“) SDD teritorijoje ir jos apsaugos zonoje neiškabinti standartiniai ženklai draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį, buitiniai balionai neapsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, balionai pažeisti korozijos, operatoriams nepravedami praktiniai mokymai dėl galimų avarijų (pvz. UAB „Timėjas“, UAB „Milda“).

Kitos įmonės užsiimančios energetikos verslu dažnai nesukomplektavusios normatyvinės dokumentacijos reikalingos veikloje numatytiems darbams atlikti (pvz. UAB „Utenos agropervežimai“), nepravedami praktiniai mokymai darbuotojams pagal galimų avarijų likvidavimo planus (pvz. UAB „Luktarna“), vykdant montavimo, dujų paleidimo darbus, įmonės vadovo įsakymu nenustatyta pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarka, nepaskirti darbuotojai kurie gali vadovauti šiems darbams, dujų sistemų eksploatavimo vadovai neatestuoti pagal energetikos darbuotojų atestavimo nuostatus (pvz. UAB „Ugnė“), nenustatyta pavojingų darbų su dujomis vykdymo tvarka, suskystintų dujų degalinių techniniam patikrinimui nerašomos pavojingų darbų su dujomis paskyros-leidimai. (pvz. UAB „Universalios valdymo sistemos“).
Projektavimo įmonių projektuose dažnai nurodoma negaliojantys norminiai dokumentai, neišsamūs aiškinamieji raštai, nesprendžiami klausimai kaip aptarnauti įrenginius sumontuotus aukščiau kaip 2 metrai, oro pritekėjimas, kaminų išklotinės, trūksta matmenų (pvz. UAB „Deglas“, UAB „Egivana“), netvarkingai archyvuojami projektai.
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